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UWAGI I OSTRZEŻE�IA 

Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) 
Oznakowanie CE 

Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych 
wprowadzających dyrektywy:  
Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2004/108/EC. 

Niskonapięciowa LVD 2006/95/EC. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego 
przeznaczonego do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50VAC do 1000VAC oraz od 75VDC 
do 1500VDC. 
Dyrektywa WEEE 2002/96/EC 
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

Niniejszy produkt został oznakowany zgodnie z Dyrektywą WEEE (2002/96/EC) oraz 
późniejsz ymi zmianami,  dotyczącą  zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do 

ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które 
mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia. 
Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza,  
że nasz produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy 
oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe 
informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się  
z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto 
produkt. 
Dyrektywa RoHS 2002/95/EC 
Informacja dla użytkowników dotycząca ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych w 
sprzęcie elektrycznym elektronicznym. 

W trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz przyjazne środowisko zapewniamy, że nasze 
produkty podlegające przepisom dyrektywy RoHS, dotyczącej użycia substancji 
niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zostały zaprojektowane 
i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy. Jednocześnie zapewniamy, że 
nasze produkty zostały przetestowane i nie zawierają substancji niebezpiecznych w 

ilościach mogących niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne. 
 
Informacja 
Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i 
kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby 
nie posiadające specjalistycznej wiedzy. 
 
Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia danych zawartych na dysku lub innych 
urządzeniach: 
Producent nie ponosi odpowiedzialności w razie uszkodzenia lub utraty w trakcie eksploatacji Produktu 
danych zawartych na dyskach lub innych urządzeniach. 
Obowiązek konsultowania się z Producentem przed wykonaniem czynności nieprzewidzianej 
instrukcją obsługi albo innymi dokumentami: 
Przed wykonaniem czynności, która nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obsługi, 
innych dokumentach dołączonych do Produktu lub nie wynika ze zwykłego przeznaczenia Produktu, 
należy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Producenta za następstwa takiej czynności, 
skontaktować się z Producentem. 
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WARU�KI BEZPIECZEŃSTWA 

UWAGA! 
ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ 
EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI I OBSŁUGI REJESTRATORA. 
 

UWAGA! 
NIE WOLNO DOKONYWAĆ ŻADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE 
NAPRAWY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH 
PRACOWNIKÓW SERWISU. 
 
1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 

instrukcją obsługi i zawartymi w niej wymogami bezpieczeństwa; 
2. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji kamery na wypadek konieczności 

odniesienia się do zawartych w niej treści; 
3. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one 

bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia; 
4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane 

zgodnie z opisem zawartym w instrukcji; 
5. W czasie czynności konserwatorskich urządzenie musi być odłączone od zasilania; 
6. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych 

i nie zalecanych przez producenta; 
7. Nie wolno używać kamery w środowisku o dużej wilgotności (np. w pobliżu basenów, wanien, w 

wilgotnych piwnicach); 
8. Nie należy instalować tego urządzenia w miejscu, gdzie nie można zapewnić właściwej wentylacji 

(np. zamknięte szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie się ciepła i w konsekwencji może 
doprowadzić do uszkodzenia; 

9. Nie wolno umieszczać kamery na niestabilnych powierzchniach. Kamera musi być instalowany 
przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń podanych 
w niniejszej instrukcji; 

10.Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez 
producenta w danych technicznych serwera wideo. Dlatego też, zabrania się zasilania kamery ze 
źródeł o nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta 
parametrach; 
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1. I�FORMACJE WSTĘP�E 
1.1. Charakterystyka ogólna 
• Rozdzielczość przetwornika: 2.0 megapiksela*4,1.3 megapiksela *1, 540 TLV *2, *3  
• Mechaniczny filtr podczerwieni, możliwość pracy w podczerwieni*2  
• Czułość 0.1 lx/F=1.2 *3,  0 lx (IR włączony)*2  
• Typ obiektywu: asferyczny, f=3.7~12 mm *1, *2  
• Wbudowany oświetlacz podczerwieni 42 diody LED *2  
• Wejścia i wyjścia alarmowe *2, *3, *4  
• Dwukierunkowa transmisja audio * , *4  
• Obsługa kart SD /SDHC *1, *3, *4   
• Kompresja H.264*4 ,  MPEG-4, MJPEG  
• Maksymalne rozdzielczość przetwarzania wideo: 
 
 
 
 
 

• Przesyłanie wideo i audio *3, *4  w standardzie RTP/RTSP 
• Praca w trybie dwustrumieniowym - możliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, 

prędkości i jakości dla każdego strumienia  
• Wparcie dla urządzeń mobilnych - strumień 3GPP 
• Sprzętowa detekcja ruchu 
• 3 niezależne strefy prywatności*4  
• Kontrola połączenia sieciowego oraz funkcja sprawdzania adresu IP *1, *3 , *4  
• Funkcje przed-alarmu i po-alarmu - nagrywanie wideo w formacie AVI 
• Możliwość szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z 

załącznikiem, plik na serwer FTP, wyzwolenie wyjścia alarmowego*2,,*3, *4 , zapis pliku na kartę 
SD/SDHC *1,, *3, *4  

• Funkcja harmonogramu 
• Obsługa protokołów HTTP, TCP/ IP, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, RTSP, UPnP  
• Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM - do rejestracji wideo, podglądu 

“na żywo”, odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji urządzeń wideo IP)  
• Zasilanie PoE (Power over Ethernet) *1, *4  
• Zasilanie: 12 VDC (zasilacz sieciowy 230 VAC / 12 VDC w komplecie)*1, *3, *4  lub 230VAC*2  
*1 - NVIP-TC2400D/MPX1.3-II 
*2 - NVIP-TDN3400/IRH-3 
*3 - NVIP-TC5400C 
*4  - NVIP-TC5401C/MPX2.0 

I�FORMACJE WSTĘP�E 

NVIP-TC2400D/MPX1.3-II NVIP-TDN3400H/IRH-3 

SXGA - 1280x1024 D1 - 720x576 

NVIP-TC5400C NVIP-TC5401C/MPX2.0 

D1 - 720x576 UXGA - 1600x1200 
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I�FORMACJE WSTĘP�E 

1.2. Dane techniczne  �VIP-TC5401C/MPX2.0 
Model NVIP-TC5401C/MPX2.0 

Przetwornik obrazu matryca CMOS, 1/3” 
Rozdzielczość przetwornika 2.0 megapiksele 
Czułość 0.5 lx/F=1.4 
Elektroniczna migawka automatyczna 
Wydłużona migawka (DSS) 0.03 ~ 0.2 s 
Balans bieli automatyczny 
Kompensacja jasnego tła (BLC) włączona/wyłączona 
Strefy prywatności 3 
Automatyczna przysłona D 
Mocowanie obiektywu C/CS 
Wyjście sygnału wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm 
Ustawienie obrazu jasność, kontrast, ostrość 
Kompresja wideo H.264/MPEG-4/M-JPEG 
Wejście audio wbudowany mikrofon 
Wyjście audio 1 x RCA 
Kompresja audio µ-LAW 

Rozdzielczość 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 

Wejście alarmowe 1 
Wyjście alarmowe 1, przekaźnikowe (NO/NC) - maks. 1 A, 24 VDC lub 0.5 A, 125 VAC 

Reakcja systemu 
na zdarzenia 
alarmowe 

E-mail 
wysyłanie pliku TXT, JPEG lub AVI, wyzwalane detekcją ruchu lub aktywacją wejścia 

alarmowego 

FTP 
zapis pliku TXT, JPEG lub AVI na serwerze FTP, wyzwalany detekcją ruchu lub aktywacją 

wejścia alarmowego 

SD/SDHC 
zapis pliku TXT, JPEG lub AVI na karcie SD/SDHC, wyzwalany detekcją ruchu, aktywacją wejścia 

alarmowego lub zanikiem sieci Ethernet 

Wyjście załączenie/wyłączenie lub impuls, wyzwalane detekcją ruchu lub aktywacją wejścia 

Funkcje przed-alarmu i po-alarmu nagrywanie przed-alarmowe maks. 10 s i po-alarmowe maks. 15 s, z możliwością regulacji 

Prędkość przetwarzania 
do 15 obr/s dla rozdzielczości 1600 x 1200*, 
do 22 obr/s dla rozdzielczości 1280 x 1024*, 

do 25 obr/s dla rozdzielczości 1280 x 960*, 1280 x 720*, 800 x 592 i niższych 
Podgląd pełnoekranowy tak 
Format zapisywanego obrazu AVI, sekwencja JPEG, JPEG 
Tryb wielostrumieniowy 3 strumienie 
Rejestr zdarzeń do 250 zdarzeń na grupę (alarm, detekcja ruchu, zdarzenia systemowe) 
Liczba jednoczesnych połączeń 
sieciowych 

maks. 10 

Porty zewnętrzne 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s, 1 x SD/SDHC 
 Detekcja ruchu sprzętowa 
Synchronizacja czasu automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP 
Wspierane protokoły sieciowe HTTP, FTP, NTP, DDNS, DHCP, UDP, TCP/IP, RTP, RTSP, 3GPP, UPnP 
Oprogramowanie NMS 
Autoryzacja hasłem hasło dostępu do kamery i jej konfiguracji 
Zasilanie PoE tak 
Zasilanie 12 VDC (zasilacz sieciowy 230 VAC/12 VDC w komplecie) 
Pobór mocy 5,5 W 
Temperatura pracy -10°C ~ 45°C 
Wymiary (mm) 65 (szer) x 55 (wys) x 131,5 (dł) 
Masa 450 g 
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I�FORMACJE WSTĘP�E 

1.3. Dane techniczne  �VIP-TC5400C 

Model Kamera kompaktowa kolorowa NVIP-TC5400C 
Przetwornik obrazu matryca CCD, 1/3” 
Rozdzielczość pozioma 540 TVL 
Czułość 0.1 lx/F=1.2 
Elektroniczna migawka automatyczna/wyłączona 
ARW (AGC) włączona/wyłączona 
Balans bieli automatyczny 
Kompensacja jasnego tła (BLC) włączona/wyłączona 
Synchronizacja wewnętrzna 
Tryb przełączania dzień/noc automatyczny 
Ustawienia parametrów obra-

zu 
jasność, kontrast, barwa, nasycenie 

Automatyczna przysłona D 
Mocowanie obiektywu C/CS 
Wyjście sygnału wideo  BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm 
Wejście audio wbudowany mikrofon 
Wyjście audio 1 x RCA 
Kompresja wideo MPEG-4/M-JPEG 
Kompresja audio ADPCM, μLaw 
Rozdzielczość D1 (720 x 576), 4CIF (704 x 576), CIF (352 x 280), QCIF (176 x 144) 
Prędkość przetwarzania do 25 obr/s dla każdej rozdzielczości 
Podgląd pełnoekranowy tak 
Detekcja ruchu sprzętowa 
Wejście alarmowe 1, napięciowe 
Wyjście alarmowe 1, przekaźnikowe (NO/NC) - maks. 1 A, 24 VDC lub 0.5 A, 125 VAC 

Reakcja systemu 
na zdarzenia  
alarmowe 

E-mail 
wysyłanie pliku TXT, JPEG lub AVI, wyzwalane detekcją ruchu lub aktywacją  

wejścia alarmowego 

FTP 
zapis pliku TXT, JPEG lub AVI na serwerze FTP, wyzwalany detekcją ruchu  

lub aktywacją wejścia alarmowego 

SD/SDHC 
zapis pliku TXT, JPEG lub AVI na karcie SD/SDHC, wyzwalany detekcją ruchu,  

aktywacją wejścia alarmowego lub zanikiem sieci Ethernet 
Wyjście alar-
mowe 

załączenie/wyłączenie, impuls wyzwalany detekcja ruchu lub aktywacją wejścia  
alarmowego 

Funkcje przed-alarmu  
i po-alarmu 

nagrywanie przed-alarmowe maks. 10 s i po-alarmowe maks. 15 s, z możliwością  
regulacji 

Format zapisywanego obrazu AVI, sekwencja JPEG, JPEG 
Rejestr zdarzeń do 250 zdarzeń na grupę (alarm, detekcja ruchu, zdarzenia systemowe) 
Autoryzacja hasłem hasło dostępu do kamery i jej konfiguracji 
Ilość jednoczesnych połączeń maks. 10 
Porty zewnętrzne 1 x Ethernet - złącze RJ-45 (10/100 Mbit/s), 1 x SD/SDHC 
Synchronizacja czasu automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP 
Wspierane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, RTSP, UPnP 
Oprogramowanie NMS 
Zasilanie 12 VDC (zasilacz sieciowy 230 VAC/12 VDC w komplecie) 
Pobór mocy 5,5 W 

Temperatura pracy -10°C ~ 45°C 

Wymiary (mm)  65 (szer) x 55 (wys) x 131,5 (dł) 

Masa 450 g 
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I�FORMACJE WSTĘP�E 

1.4. Dane techniczne �VIP-TD�3400H/IR-3 

Model Kamera w obudowie z oświetlaczem IR NVIP-TDN3400H/IR-3 
Przetwornik obrazu matryca CCD, 1/3” 
Rozdzielczość pozioma 540 TVL 
Czułość 0 lx (IR włączony) 
Elektroniczna migawka automatyczna: 1/50 s ~ 1/100 000 s 
Balans bieli automatyczny 
Tryb przełączania dzień/noc automatyczny 
Synchronizacja wewnętrzna 
Ustawienia parametrów obrazu jasność, kontrast, barwa, nasycenie 
Typ obiektywu asferyczny z automatyczną przysłoną typu D, f=3.7 ~ 12 mm 
Poziomy kąt widzenia obiekty-
wu 

65° ~ 23° 

Wyjście sygnału wideo  BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm 
Oświetlacz podczerwieni LED - 42 szt. 
Zasięg oświetlacza podczerwie-
ni 

do 30 m 

Kompresja wideo MPEG-4/M-JPEG 
Rozdzielczość D1 (720 x 576), 4CIF(704 x 576), CIF (352 x 280), QCIF (176 x 144) 
Prędkość przetwarzania do 25 obr/s dla każdej rozdzielczości 
Podgląd pełnoekranowy tak 
Detekcja ruchu sprzętowa 
Wejście alarmowe 1, napięciowe 
Wyjście alarmowe 1, przekaźnikowe (NO/NC) - maks. 1 A, 24 VDC lub 0.5 A, 125 VAC 

Reakcja systemu 
na zdarzenia  
alarmowe 

E-mail 
wysyłanie pliku TXT, JPEG lub AVI,  wyzwalane detekcją ruchu lub aktywacją  

wejścia alarmowego 

FTP 
zapis pliku TXT, JPEG lub AVI na serwerze FTP, wyzwalany detekcją ruchu  

lub aktywacją wejścia alarmowego 
Wyjście 
alarmowe 

załączenie/wyłączenie, impuls, wyzwalany detekcja ruchu lub aktywacją wejścia  
alarmowego 

Funkcje przed-alarmu  
i po-alarmu 

nagrywanie przed-alarmowe maks. 10 s i po-alarmowe maks. 15 s, z możliwością  
regulacji 

Format zapisywanego obrazu AVI, sekwencja JPEG, JPEG 
Rejestr zdarzeń do 250 zdarzeń na grupę (alarm, detekcja ruchu, zdarzenia systemowe) 
Autoryzacja hasłem hasło dostępu do kamery i jej konfiguracji 
Ilość jednoczesnych połączeń maks. 10 
Porty zewnętrzne 1 x Ethernet - złącze RJ-45 (10/100 Mbit/s) 
Synchronizacja czasu automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP 
Wspierane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, RTSP, UPnP 
Oprogramowanie NMS 
Klasa szczelności IP 66 

 Wentylator  tak 
Zasilanie 90 ~ 260 VAC 

Pobór mocy 
7W (IR wyłączony) 
17 W (IR włączony) 

Temperatura pracy -10°C ~ 45°C 
Wymiary (mm) 104,2 (Ø) x 258 (dł) 
Masa 1,6 kg 



NVIP-TC2400D/MPX1.3-II, NVIP-TDN3400H/IR-3, NVIP-TC5400C, NVIP-TC5401C/MPX2.0 
 Instrukcja obsługi wer.1.3. 

Wszelkie prawa zastrzeżone © NOVUS Security Sp. z o.o.  
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I�FORMACJE WSTĘP�E 

1.5. Dane techniczne  �VIP-TC2400D/MPX1.3-II 

Model Kamera kopułkowa kolorowa NVIP-TC2400D/MPX1.3-II 
Przetwornik obrazu matryca CMOS, 1/4” 
Rozdzielczość przetwornika 1.3 Megapiksela 
Czułość 1.5 lx/F=1.4 
Elektroniczna migawka automatyczna 
Wydłużona migawka (DSS) 0.03 s ~ 0.3 s 
ARW (AGC) 4x, 8x 16x, 32x, 64x, wyłączony 
Balans bieli automatyczny 
Tryb przełączania dzień/noc automatyczny 
Ustawienie parametrów obrazu jasność, kontrast, czas ekspozycji, ostrość 
Dodatkowe funkcje obrazu odbicie lustrzane i obrót obrazu o 1800 
Typ obiektywu asferyczny, f=3.7 ~ 12 mm 
Poziomy kąt widzenia obiekty-
wu 

61° ~ 19° 

Kompresja wideo MPEG-4/M-JPEG 
Rozdzielczość SXGA (1280 x 1024), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240), QQVGA (160 x 120) 
Prędkość przetwarzania do 10 obr/s dla SXGA, do 25 obr/s dla pozostałych rozdzielczości 
Podgląd pełnoekranowy tak 
Detekcja ruchu sprzętowa 

Reakcja systemu 
na zdarzenia  
alarmowe 

E-mail wysyłanie pliku TXT, JPEG lub AVI, wyzwalane detekcją ruchu 
FTP zapis pliku TXT, JPEG lub AVI na serwerze FTP, wyzwalany detekcją ruchu 

SD/SDHC 
zapis pliku TXT, JPEG lub AVI na karcie SD/SDHC, wyzwalany detekcją ruchu lub 

zanikiem sieci Ethernet 
Funkcje przed-alarmu  
i po-alarmu 

nagrywanie przed-alarmowe maks. 10 s i po-alarmowe maks. 15 s,  
z możliwością regulacji 

Format zapisywanego obrazu AVI, sekwencja JPEG, JPEG 
Rejestr zdarzeń do 250 zdarzeń na grupę (detekcja ruchu, zdarzenia systemowe) 
Autoryzacja hasłem hasło dostępu do kamery i jej konfiguracji 
Ilość jednoczesnych połączeń maks. 10 
Porty zewnętrzne 1 x Ethernet - złącze RJ-45 (10/100 Mbit/s), 1 x SD/SDHC 
Synchronizacja czasu automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP 
Wspierane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, RTSP, UPnP 
Oprogramowanie NMS 

Zasilanie 12 VDC (zasilacz sieciowy 230 VAC/12 VDC w komplecie) 
Pobór mocy 4 W 
Temperatura pracy -10°C ~ 45°C 
Wymiary (mm) 131,2 (Ø) x 94,3 (wys) 
Masa 300 g 

Zasilanie PoE tak 
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1.6. Zawartość opakowania 

Po otwarciu należy upewnić się czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy: 

 

• Kamera IP 

• Zasilacz sieciowy 230 VAC / 12 VDC *1, *3, * 4   

• Torebka z akcesoriami montażowymi 

• Uchwyt mocujący*2  

• Instrukcje obsługi urządzenia i oprogramowania sieciowego. 

• Płyta CD z instrukcją obsługi i oprogramowaniem  

 

*1 - NVIP-TC2400D/MPX1.3-II 

*2 - NVIP-TDN3400/IRH-3 

*3 - NVIP-TC5400C 
*4 - NVIP-TC5401C/MPX2.0 
 

 

Jeżeli którykolwiek z elementów został uszkodzony w transporcie, należy spakować zawartość 
z powrotem do oryginalnego opakowania i skontaktować się z dostawcą. 

 

UWAGA! 

Jeżeli urządzenie przyniesione zostało z pomieszczenia o niższej temperaturze należy odczekać aż 
osiągnie temperaturę pomieszczenia, w którym ma pracować. �ie wolno włączać urządzenia 
bezpośrednio po przyniesieniu z chłodniejszego miejsca. Kondensacja zawartej w powietrzu pary 
wodnej może spowodować zwarcia i w konsekwencji uszkodzenie urządzenia. 

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z opisem i rolą poszczególnych wejść, 
wyjść oraz elementów regulacyjnych, w które wyposażone są kamery. 

I�FORMACJE WSTĘP�E 
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2. URUCHAMIA�IE I WSTĘP�A KO�FIGURACJA KAMERY IP 

2.1. Opis ważniejszych złącz elektrycznych oraz elementów regulacyjnych 
 

Kamera �VIP-TC2400D/MPX1.3-II   Kamera �VIP-TC5400C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Kamera �VIP-TC5400C/MPX2.0  Kamera �VIP-TC3400H/IRH-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

URUCHAMIA�IE I WSTĘP�A KO�FIGURACJA KAMERY IP 

1.Złącze zasilania 

2.Port Ethernet 100 Mb/s (gniazdo RJ-45) 

3.Wyjście BNC do podłączenia monitora analogowego 

4. Śruba regulacji ostrości 

5. Śruba regulacji przybliżenia  

6. Potencjometr regulacji wysterowania  przysłony 
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2.2. Montaż obiektywu kamery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montaż obiektywu: 
1. Usuń gumkę ochronną z przodu kamery. 
2. Ustaw pierścień C/CS 
3. Przykręć obiektyw i skręć śruby blokujące  
 
Uruchomienie obiektywu ze sterowaniem przysłoną  AI 
1. Przykręć obiektyw (patrz powyżej) 
2. Podłącz końcówkę sterowania elektrycznego obiektywu do gniazda na obudowie kamery. 
3. Precyzyjnie śrubokrętem krzyżakowym dokonaj korekty poziomu wysterowania przesłony, według 
uznania.  
 
W kamerze NVIP-TC2400D/MPX1.3-II i NVIP-TDN3400H/IR-3 obiektyw jest fabrycznie 
zamontowany w kamerze i wymaga jedynie regulacji kadru i ostrości. 
 
2.3. Uruchomienie kamery IP 
 

W celu uruchomienia kamery należy użyć dostarczony w zestawie zasilacz, połączyć go z kamerą i 
podłączyć całość do zasilania sieciowego. Następnie należy podłączyć kabel ethernetowy pomiędzy 
kamerą IP a komputerem lub przełącznikiem sieciowym. Po uruchomieniu zasilania zielona dioda 
STATUS zaświeci się na sekundę i zgaśnie. Następuje wówczas wstępna inicjalizacja trwająca około 
30 sekund.  
Jeśli połączenie zostanie pomyślnie nawiązane dioda STATUS (zielona) zaczyna migotać z 
częstotliwością proporcjonalną do ilości wysyłanych danych. Można wówczas przystąpić do łączenia 
się z kamerą przez przeglądarkę internetową. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane (kabel sieciowy 
rozłączony) sygnalizowane jest to poprzez wygaszenie diody STATUS. Natomiast ciągłe świecenie 
diody oznacza że przełącznik sieciowy do którego jest przypięta kamera IP nie ma połączenia z siecią.  

Śrubka blokująca 

Śrubka blokująca 

URUCHAMIA�IE I WSTĘP�A KO�FIGURACJA KAMERY IP 
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Zalecaną metodą uruchomienia kamery IP i jej konfiguracja jest połączenie jej poprzez kabel 
skrosowany do komputera PC lub laptopa. W celu uzyskania danych potrzebnych do konfiguracji sieci 
(adres IP, brama, maska sieci itd.) należy skontaktować się z administratorem sieci w której urządzenie 
ma pracować. 
 
 
 
 
 
 
Konfigurację sieciową kamery można przeprowadzić przy pomocy przeglądarki internetowej lub 
oprogramowania NMS wykorzystując domyślnie ustawiony adres sieciowy 192.168.1.200. 
 
Informacja: 

Dioda STATUS występuje tylko w kamerze�VIP-TC5400C.  

 
2.4. Konfiguracja parametrów przy użyciu przeglądarki internetowej.  
 
Domyślne ustawienia sieciowe dla kamer IP serii NVIP-T…. to : 
1. Adres IP = 192.168.1.200 
2. Maska sieci - 255.255.255.0 
3. Brama - 192.168.1.254 
4. Nazwa użytkownika - root 
5. Hasło - pass 
 
Znając adres IP kamery należy ustawić adres IP komputera w taki sposób aby oba urządzenia 
pracowały w jednej podsieci (dla adresu IP kamery 192.168.1.200 jako adres IP komputera PC 
możemy ustawić adres z zakresu 192.168.1.0 - 192.168.1.254, np.: 192.168.1.60). Niedopuszczalne jest 
ustawianie adresu komputera takiego samego jak adres kamery. 

Wykorzystując połączenie przez przeglądarkę internetową Internet Explorer lub oprogramowanie NMS 
należy ustawić docelową konfigurację sieciową (adres IP, maskę sieci, bramę, serwery DNS)  lub 
włączyć tryb pracy DHCP pozwalający na pobranie adresu IP z serwera DHCP (w tej metodzie w sieci 
docelowej wymagany jest serwer DHCP działający w sieci). W przypadku korzystania z serwera 
DHCP należy upewnić się co do długości okresu dzierżawy adresu IP, jego powiązania z adresem 
MAC kamery IP w celu uniknięcia zmiany lub utraty adresu IP w czasie pracy urządzenia lub 
chwilowej awarii sieci / serwera DHCP. Należy pamiętać ze po zmianie adresu IP kamera zostanie 
zresetowana i trzeba wpisać nowy adres w przeglądarkę internetową. 

Po konfiguracji ustawień sieciowych pozwalających na bezkonfliktową pracę urządzenia, kamerę IP 
możemy podłączyć do sieci docelowej.  

 

kabel z przeplotem 
(cross) 

Kamera IP  komputer PC 

URUCHAMIA�IE I WSTĘP�A KO�FIGURACJA KAMERY IP 
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3 POŁĄCZE�IA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW 

3.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę WWW 

Poniższe wymagania dotyczą połączenia z kamerą IP przy założeniu płynnego wyświetlania obrazu 
wideo w rozdzielczości 720x576 z prędkością odświeżania 25 kl/s lub 1280x1024 dla 10kl/s.   
 

1. Procesor Intel Pentium IV 3 GHz lub wyższy 

2. Pamięć RAM min. 512 MB 

3. Karta grafiki (dowolna obsługująca wyświetlanie Direct 3D z min. 64 MB pamięci RAM) 

4. System operacyjny Windows XP / VISTA 

5. Direct X w wersji 9.0 lub wyższej 

6. Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s 

 

3.2. Połączenie sieciowe z kamerą IP za pomocą przeglądarki Internet Explorer 

 

W pasku adresu przeglądarki Internet Explorer należy wpisać adres IP kamery. Jeśli podany adres jest  
prawidłowy i docelowe urządzenie jest w danej chwili osiągalne zostanie wyświetlone okno logowania 
do interfejsu sieciowego: 

Domyślny użytkownik to root a hasło pass. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę 
domyślnych wartości. Nową nazwę użytkownika i hasło należy zapamiętać lub zapisać w bezpiecznym 
miejscu.  

 

POŁĄCZE�IA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW 
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Po prawidłowym zalogowaniu się do kamery Internet Explorer pobierze z urządzenia aplet 
odpowiedzialny za wyświetlanie obrazu z kamery. W zależności od aktualnych ustawień 
bezpieczeństwa może okazać się konieczne zaakceptowanie nieznanego dla systemu formantu 
ActiveX. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na komunikacie, wybrać opcję 
„Uruchom dodatek” a następnie kliknąć Zainstaluj. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli instalacja przeprowadzona w ten sposób się nie powiedzie należy zmieć ustawienia zabezpieczeń 
przeglądarki. Aby to zrobić należy w przeglądarce Internet Explorer wybrać: �arzędzia > Opcje 
internetowe > Zabezpieczenia > Poziom niestandardowy i następnie zmienić: 

• Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX - należy ustawić Włącz lub Monituj 

• Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX  niezaznaczonych jako bezpieczne do 
wykonywania - należy ustawić Włącz lub Monituj 

 

Można również dodać adres ip kamer do strefy Zaufane witryny i ustawić dla tej strefy niski poziom 
zabezpieczeń. 

 

Dodatkowo w przypadku pracy w systemie Windows Vista możliwe jest zablokowanie apletu ActiveX 
przez program Windows Defender. W takim przypadku należy zezwolić na uruchamianie dodatku lub 
po prostu wyłączyć działanie aplikacji Windows Defender. 

 

 

POŁĄCZE�IA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW 
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3.3. Połączenie sieciowe z kamera IP za pomocą przeglądarki Mozilla Firefox 

Możliwe jest również połączenie z kamerą przy pomocy przeglądarki Mozilla Firefox ale nie oferuje 
ona pełnej funkcjonalności kamery, dlatego zalecaną przeglądarką jest Internet Explorer. Pierwsze 
uruchomienie kamery IP w przeglądarce firefox przebiega podobnie do jak w przypadku IE. Po 
wpisaniu właściwego adresu IP należy wpisać użytkownika i hasło. Domyślny użytkownik to root a 
hasło pass. Następnie zostanie wyświetlony monit aby zainstalować brakujące wtyczki. Należy 
posiadać uprawnienia administratora aby proces instalacji wtyczki przebiegał prawidłowo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy kliknąć link 

 
 

 

 

Wybrać zapisz plik. 

 
 

 

Kliknąć dwukrotnie 

 

 
 
 

 
   Potwierdzić ok 

POŁĄCZE�IA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW 
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Kliknąć uruchom  

 

 

 

Następnie pojawi się okno potwierdzające instalację poszczególnych komponentów. Po prawidłowym 
zainstalowaniu niezbędnych składników w oknie przeglądarki powinien pojawić się obraz z kamery 

 

 

 

 

 

POŁĄCZE�IA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW 
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4. I�TERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ 

4.1. Wyświetlanie obrazu na żywo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wybór strumienia do podglądu na żywo (jeśli dostępne) 
2. Sterowanie wyjściami - pozwala załączyć lub wyłączyć wyjście alarmowe kamery (jeśli dostępne) 
3. Liczba aktywnych połączeń - informacja o ilości strumieni wideo wysyłanych przez kamerę 
4. Włącz głośnik - uaktywnia wysyłanie dźwięku przez wyjście audio kamery (jeśli dostępne) 
5. Zdjęcie - zapis aktualnego obrazu jako plik jpeg 
6. Konfiguracja - przejście do okna konfiguracji kamery 

7. Alarm - Informacja o alarmie z wejścia lub detekcji ruchu 

8. OSD - aktualna data i godzina 

I�TERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ 

7.Alarm 8. OSD. 

5.Zdjęcie

6.Konfiguracja 4.Włącz 
głośnik 

1. Wybór 
strumienia 

3.Liczba aktywnych 
połączeń 

2.Sterowanie 
wyjściami 
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Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ekranie wideo dostępne są następujące funkcje: 

1. Zdjęcie - zapis aktualnego obrazu jako plik jpg 

2. Nagrywanie wideo - uruchomienie nagrywania wideo z dźwiękiem w miejscu wskazanym przez 
użytkownika 

3. Wycisz - umożliwia wyciszenie dźwięku z kamery (jeśli dostępne) 

4. Pełny ekran - powoduje wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym 

Podwójne kliknięcie na ekranie wideo również powoduje przejście w pełnoekranowy tryb 
wyświetlania. 

5. Zoom cyfrowy - umożliwia  powiększenie wybranego obszaru obrazu  

Po uruchomieniu tej funkcji pojawi się okno nawigacji przybliżeniem 

 

Należy kliknąć Cyfrowy zoom, następnie wybrać suwakiem krotność przybliżenia i kliknąć na 
podglądzie wideo w miejsce do którego przybliżony obraz ma się wyśrodkować. Zielona ramka określa  
obrazu który jest przybliżony.  

 

4.2. Konfiguracja kamery 

 

Po kliknięciu przycisku Konfiguracja przejdziemy do okna zmiany ustawień urządzenia. Po lewej 
stronie mamy zbiorczą listę  parametrów urządzenia.  

System - Ustawienia systemu 

Sieć - Ustawienia sieciowe 

Ustawienia A/V - Ustawienie audio i wideo 

Obsługa zdarzeń- Konfiguracja zdarzeń 

 

Aby  powrócić do okna podglądu kamery należy kliknąć przycisk „�a żywo” który znajduje się w 
prawym dolnym rogu ekranu. 
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4.2.1.  Ustawienia systemowe 

a. Informacje systemowe - zakładka pozwala ustawić opis, czas i język kamery 

 
• Model kamery - informacja o modelu kamery (NVIP-TC5401C/MPX2.0) 
• Nazwa serwera - pozwala wprowadzić opis serwera wyświetlany w pasku tytułowym oraz w 

programie NMS 
• MAC Adres - informacja o adresie MAC urządzenia 
• Język - wybór języka interfejsu 
• Ustawienia OSD - włączenie daty i godziny na obrazie na żywo 
• Położenie OSD - pozycja daty i godziny wyświetlanej na obrazie 
• Format daty - wybór rodzaju wyświetlania daty 
• Strefa czasowa  - wybór strefy czasowej 
• NTP: Serwer - definiowanie serwera czasu NTP 
• NTP: Odświeżanie - ustawienie częstotliwości aktualizacji  
• NTP: Przesunięcie - ustawienie przesunięcia czasu 
• Synchronizacja z PC - zegar kamery synchronizowany jest z zegarem  PC  
• Ręczne ustawienie czasu - czas wprowadzany ręcznie  
• Czas i data bez zmian - zegar kamery pozostaje bez zmian 
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b. Użytkownicy - W  tej można zdefiniować użytkowników, ich hasła dostępu  oraz uprawnienia 

 

 

• Logowanie anonimowe - funkcja ta pozwala na oglądanie obrazu z kamery bez  konieczności 
podawania hasła 

• Dodawanie użytkownika - umożliwia wprowadzenie nowych użytkowników (gości) 

• Lista użytkowników - lista zdefiniowanych użytkowników. 

 

Klikając na polecenie EDYTUJ można wprowadzić nowe hasło dla wybranego użytkownika, jak w 
oknie poniżej. 

Aby  usunąć danego użytkownika  należy wybrać funkcję USUŃ  i potwierdzić OK. Nie istnieje 
możliwość usunięcia konta administratora. Maksymalna liczba użytkowników wynosi 20. 
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c. Aktualizacja systemu - zakładka ta pozwala wgrać nowe oprogramowanie, zresetować urządzenie 
oraz aktualne ustawienia 

• Aktualizacja firmware’u - funkcja umożliwiająca wgranie nowego oprogramowania. 

W celu aktualizacji oprogramowania należy przy użyciu przycisku  PRZEGLĄDAJ  i wybrać właściwy 
plik o rozszerzeniu „bin”.  

 

Uwaga: 
Przed podjęciem próby aktualizacji oprogramowania należy skontaktować się z dystrybutorem 
sprzętu. 

Uwaga: 
Zalecane jest zamkniecie pozostałych programów i uruchomienie tylko jednej kamery przy 
użyciu przeglądarki Internet Explorer. Zanik zasilania lub wyłączenie urządzenia w trakcie 
procesu aktualizacji oprogramowania skutkuje uszkodzeniem kamery i koniecznością naprawy 
serwisowej. 

 

• Restart systemu - po wciśnięciu przycisku  START system zostanie zrestartowany 

• Ustawienia fabryczne - po wciśnięciu przycisku START system przywróci ustawienia fabryczne 
(adres IP nie zostanie zresetowany) 

• Zarządzanie konfiguracją - Pozwala na zapisanie istniejącej konfiguracji  do pliku oraz wczytanie 
konfiguracji z istniejącego pliku. 
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4.2.2.  Sieć  

a. Ustawienia główne sieci - zakładka zawiera opcje konfiguracji sieci, portów oraz UPnP 

 

•  Parametry IP - opcja pozwala na zdefiniowanie statycznego adresu IP lub wybranie trybu DHCP.  

Informacja: 

Właściwe ustawienie adresu IP i maski sieciowej jest niezbędne do prawidłowego działania kamery. 
Definiowanie bramy i serwerów D�S jest konieczne przy pracy kamery poza siecią lokalna. 

 

• Porty - opcja pozwala na definiowanie dowolnych portów dla różnych protokołów sieciowych.  

Uwaga: 

�ie należy ustawiać takich samych numerów portów dla różnych transmisji sieciowych. 

 

• UPnP -  funkcja umożliwiające załączenie lub wyłączenie funkcji dostępu do kamery w otoczeniu 
sieciowym (dotyczy systemów Windows XP/Vista) 

• Przekierownie usługi UPnP - funkcja pozwalająca na udostępnienie usługi UPnP przez router 
sieciowy (NVIP-TC5401C/MPX2.0). 

I�TERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ 
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b. DD�S - zakładka umożliwiająca konfigurację usługi DDNS 

Konfiguracja DDNS - pozwala na uruchomienie serwera DDNS. Dzięki tej usłudze możliwe jest 
zlokalizowanie urządzenia w rozległej sieci internetowej, przez wywołanie zarejestrowanej domeny. 
Rozwiązanie takie stosuje się głownie gdy łącze internetowe które wykorzystuje kamera ma zmienny 
adres IP. 

 

Dla poprawnie zarejestrowanej usługi na wybranym serwerze DDNS należy uzupełnić nazwę hosta, 
użytkownika oraz hasło. Dodatkowo należy ustawić odświeżanie adresu na serwerze DDNS. Okno 
STATUS  informuje o aktualnym adresie przypisanym przez serwer.  

 

Informacja: 

Zalecana jest aktualizacja co 1440 minut(1 dzień). Zbyt częsta aktualizacja może spowodować 
zablokowanie nazwy hosta w serwisie DD�S  
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4.2.3.  Ustawienia A/V  

a. Ustawienia obrazu - zakładka zawiera opcje konfiguracji kamery i obiektywu. 

• Strefy prywatności (NVIP-TC5401C/MPX2.0) - dostępne są trzy niezależnie konfigurowalne strefy 
prywatności. Aby zdefiniować jedną ze stref należy wybrać odpowiedni dla niej przycisk a 
następnie zaznaczyć ją na ekranie trzymając prawy przycisk myszy. Aby skasować zaznaczoną 
uprzednio strefę należy ponownie wcisnąć przyporządkowany do niej przycisk. Po dokonaniu zmian 
należy je zapisać używając przycisku Zastosuj. 

• Jasność - wszystkie 

• Kontrast - wszystkie 

• Barwa - (NVIP-TC5400C; NVIP-TDN3400H/IRH-3) 

• Nasycenie - (NVIP-TC5400C; NVIP-TDN3400H/IRH-3) 

• Ekspozycja - (NVIP-TC2400D/MPX1.3-II) 

• Ostrość - (NVIP-TC2400D/MPX1.3-II, NVIP-TC5401C/MPX2.0) 

• Migawka - (NVIP-TDN3400H/IRH-3) 

• BLC - Kompensacja jasnego tła (NVIP-TC5400C, NVIP-TC5401C/MPX2.0) 

• AES - Elektroniczna migawka (NVIP-TC5400C) 

• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia (NVIP-TC2400D/NVIP-MPX1.3-II; TC5400C) 

• Tryb nocny - (NVIP-TC2400D/MPX1.3-II, NVIP-TC5401C/MPX2.0) 
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• Praca zewnętrzna / wewnętrzna - (NVIP-TC2400D/MPX1.3-II) 

• Orientacja obrazu: Odwrócenie; Odbicie lustrzane - (NVIP-TC2400D/MPX1.3-II, NVIP-TC5401C/
MPX2.0) 

b. Ustawienia wideo - konfiguracja strumieni wideo i ich parametrów 

W kamerze dostępne są 2 strumienie wideo. W każdym z nich  można wybrać niezależny tryb pracy i 
skonfigurować jego parametry. Dostępne tryby: 

• Rozdzielczość przetwornika - wybór maksymalnej rozdzielczości skanowania przetwornika obrazu 
(NVIP-TC5401C/MPX2.0) 

• System wideo - zmiana systemu wideo (PAL lub NTSC) (NVIP-TC2400D/MPX1.3-II, NVIP-
TC5401C/MPX2.0) 

• Ustawienia wyjścia wideo - wybór systemu wideo na wyjściu analogowym (NVIP-TC5401C/
MPX2.0) 

• Tryb podstawowy -  zalecany dla mniej zaawansowanych użytkowników.  

− Rozdzielczość 

− Jakość - zależna od ustawionej rozdzielczości oraz ilości klatek 

− Ilość klatek (FPS) - maksymalnie 25 klatek na dwa strumienie wideo PAL (przy rozdzielczości 
SXGA 1280x1024 10klatek/s, drugi strumień niedostępny - NVIP-TC2400D/MPX1.3-II) 

− Format wideo - MPEG4/JPEG 

− Adres RTSP  
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• Tryb zaawansowany -  pozwala na precyzyjną konfigurację parametrów kamery. Jest on 
rozszerzeniem trybu podstawowego o następujące opcje: 

− Tryb generowania strumienia: CBR strumień stały, VBR Strumień zmienny 

− Jakość (dotyczy trybu VBR) 

− Strumień (dotyczy trybu CBR) 

− Rozmiar GOP  

− Format wideo 

Drugi strumień wideo jest również w pełni konfigurowalny i posiada parametry analogiczne do 
strumienia pierwszego. 

• 3GPP(tylko 2 strumień) - tryb przeznaczony dla połączeń mobilnych, ma na stałe zdefiniowaną 
rozdzielczość (QQVGA), kompresję MPEG4 oraz kodowanie audio w trybie AMR. Zaleca się 
ustawić STRUMIEŃ nie większy niż 128kbps.  

W przypadku kamery NVIP-TC5401C/MPX2.0 tryb 3GPP dostępny jest jako dodatkowy strumień
(niezależny od strumienia drugiego) i posiada na stałe zdefiniowany parametr STRUMIEŃ na 
poziomie 128kbps. Możliwe jest również jego wyłączenie. 

− Adres 3GPP (strumień dostępny z dźwiękiem lub bez dźwięku) 

• Brak (tylko 2 strumień) - strumień jest wyłączony 

Informacja: 
Ze względu na ograniczoną wydajność procesora kamery płynność dźwięku może być zakłócona w 
przypadku zbyt dużego obciążenia kamery (za wysoka jakość strumienia, zbyt wielu oglądających, 
jednoczesne nagrywanie na kartę SD itp.)  

 

 

c. Ustawienia dźwięku (NVIP-TC5400C, NVIP-TC5401C/MPX2.0)- Kamera wspiera przesyłanie 
dźwięku w dwóch kierunkach.  

Opcja pozwalająca na załączenie/wyłączenie mikrofonu zainstalowanego w kamerze i jego odsłuch po 
połączeniu przez przeglądarkę internetową lub wraz ze strumieniem wideo. 

Aby uruchomić wysyłanie dźwięku z przeglądarki internetowej do kamery należy włączyć nadawanie 
dźwięku przyciskiem WŁĄCZ GŁOŚ�IK na stronie podglądu kamery (rozdz. 4.1.) 

Informacja: 
Ze względu na ograniczoną wydajność procesora kamery płynność dźwięku może być zakłócona w 
przypadku zbyt dużego obciążenia kamery (za wysoka jakość strumienia, zbyt wielu oglądających, 
jednoczesne nagrywanie na kartę SD itp.)  
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4.2.4. Obsługa zdarzeń 

a.   Zdarzenia - konfiguracja detekcji ruchu i zdarzeń sieciowych oraz ich reakcji 

• Detekcja ruchu - dostępne są trzy niezależnie konfigurowalne obszary z możliwością zaznaczenia 
czterech stref  wykrywania ruchu w każdym z obszarów.  Aby zdefiniować jedną ze stref należy 
wybrać odpowiedni dla niej przycisk a następnie zaznaczyć ją na ekranie trzymając prawy 
przycisk myszy. Aby skasować zaznaczoną uprzednio strefę należy ponownie wcisnąć 
przyporządkowany do niej przycisk.  

 

Reakcja na wyzwolenie detekcji ruch w każdym z obszarów: 

− E-mail z załącznikiem, plik na serwer FTP, wyzwolenie wyjścia, zapis pliku na karcie SD  

− w przypadku rejestracji na karcie SD wysyła stosowną informację na E-mail, serwer FTP 

− detekcja ruchu może być zezwalana przez harmonogram 

I�TERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ 
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• Plik nagrań -  wybór typu pliku jaki będzie zapisywany w alarmie.  

− Avi - nagranie wideo (z dźwiękiem gdy aktywny) o długości wynikającej z pre i post alarmu 

− Sekwencją JPEG - sekwencja obrazów o długości wynikającej z pre i post alarmu (dostępne 
przy kompresji MJPEG) 

− Plik JPEG - pojedynczy obraz  

• Ustawienia rejestracji -  ustawienia czasu pre i post alarmu 

− Pre alarm - od 0 do 5 sekund  

− Post alarm -  od 0 do 10 sekund 

• Odłączenie sieci - tryb zapasowej rejestracji  wideo w przypadku problemów z komunikacją 
sieciową. Dostępne są następujące tryby pracy: 

− Wyłączone - funkcja nieaktywna 

− Sprawdzanie IP - opcja pozwalająca na sprawdzanie możliwości połączenia z podanym 
adresem. W przypadku braku połączenia w logu pojawi się odpowiedni wpis, kamera może 
również przejść w tryb alarmowy rejestracji 

− Sprawdzanie połączenia kablowego - opcja pozwalająca na wykrycie fizycznego odłączenia 
kamery od sieci ethernet. W przypadku braku połączenia w logu pojawi się odpowiedni wpis, 
kamera może również przejść w tryb alarmowy rejestracji 

− Adres IP - adres lub domena internetowa do sprawdzania 

− Długość przerwy -  czas pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami adresu  

− Reakcja - wybór sposobu reakcji na wystąpienie zaniku sieci (NVIP-TC5401C/MPX2.0).  

W przypadku wyboru pozycji Brak akcji kamera nie będzie wykonywać dodatkowej rejestracji 
obrazu. Opcja Ciągłe nagrywanie na kartę SD powoduje zapis materiału wideo w postaci plików 
AVI o czasie trwania zadeklarowanym w pozycji Długość nagrań. Wybór opcji Ustawienia 
obszaru 1 (2, 3) powoduje że w momencie wykrycia problemów z siecią, kamera automatycznie 
uaktywni wykrywanie detekcji ruchu wybranego obszaru i będzie wykonywać aktywne dla tego 
obszaru reakcje alarmowe.  

− Długość nagrania - czas trwania pojedynczego pliku AVI w ciągłym trybie zapisu wideo. 

Informacja: 

Ze względu na ograniczoną wydajność kamery nie zaleca się nagrywać strumienia wyższego niż 
1Mbps. Zbyt wysoka jakość strumienia spowoduje skrócenie czasu nagrania oraz „gubienie” klatek. 

Parametry zapisu w ciągłym trybie zapisu są stałe i wynoszą 5klatek, 512kbps z zachowaniem 
ustawionej rozdzielczości. Przerwa pomiędzy kolejnymi nagraniami trwa ok. 8-10% zadeklarowanego 
czasu nagrania 

Obsługa kart SD jest dostępna dla kamer �VIP-TC2400D/MPX1.3-II, �VIP-TC5400C, �VIP-
TC5401C/MPX2.0.  

Obsługa wejść/wyjść alarmowych jest dostępna dla kamer �VIP-TD�3400H/IRH-3, �VIP-TC5400C, 
�VIP-TC5401C/MPX2.0. 
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b.   Harmonogram 

• Harmonogram - umożliwia zdefiniowanie czasu w którym kamera ma reagować na wejścia 
alarmowe i detekcje ruchu.  

Wyboru dokonuje się z dokładnością do jednej godziny przez kliknięcie na niej w odpowiednim dniu 
prawym przyciskiem myszy. Wybrane pole zmieni kolor na zielony. Aby zaznaczyć cały dzień 
wystarczy kliknąć w jego nazwę. W analogiczny sposób można zaznaczyć godzinę. Klikając w lewym 
górnym rogu harmonogramu wszystkie pola zostaną zapełnione. Ponowne kliknięcie spowoduje 
odznaczenie wybranej sekcji (kolor zmieni się na biały). 

 

• Zdjęcie - Funkcja umożliwiająca cykliczne wysyłanie obrazów na E-mail lub serwer FTP  

− Zdjęcie - wybór lokalizacji do wysyłania zdjęć: E-mail, FTP lub Zapis na kartę SD* 

− Długość przerwy - czas pomiędzy kolejnymi zdjęciami 

− Nazwa pliku 

 

Informacja: 

Zapis zdjęć na kartę SD jest dostępny tylko dla kamery �VIP-TC5401C/MPX2.0.  
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c.   Ustawienia wejść i wyjść ( �VIP-TD�3400H/IR-3, �VIP-TC5400C) 

• Ustawienia wejść 

− Wejście alarmowe - typ  NO lub NC 

− Reakcja na wejście - E-mail z załącznikiem, plik na serwer FTP, wyzwolenie wyjścia, zapis 
pliku na karcie SD (parametry pliku zdefiniowane są w zakładce ZDARZE�IA) 

− Temat - tytuł wiadomości e-mail 

− Długość przerwy - minimalny czas pomiędzy kolejnymi akcjami alarmowymi 

− Używaj harmonogramu - uaktywnienie harmonogramu dla wejść 

• Ustawienia wyjść 

− Ustawienia trybu - przełącznik załącz/wyłącz lub przełącznik czasowy 

− Czas trwania - czas podtrzymania dla przełącznika czasowego 

Fizyczne podłączanie wejść i wyjść opisane jest w dziale 5.2. 

 

Informacja: 

Obsługa kart SD jest dostępna dla kamer �VIP-TC2400D/MPX1.3-II, �VIP-TC5400C,  
�VIP-TC5401C/MPX2.0.  

Obsługa wejść/wyjść alarmowych jest dostępna dla kamer �VIP-TD�3400H/IRH-3, �VIP-TC5400C, 
�VIP-TC5401C/MPX2.0. 
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d.   Poczta i FTP  

• Ustawienia poczty 

− Typ logowania - konto lub anonim 

− Serwer poczty - adres serwera pocztowego 

− Użytkownik - nazwa użytkownika 

− Hasło - hasło użytkownika 

− Nadawca wiadomości 

− Adresat wiadomości 

− Inni adresaci 

− Port serwera poczty (standardowo 25) 

• Ustawienia FTP 

− Serwer FTP - adres serwera ftp 

− Użytkownik - nazwa użytkownika 

− Hasło - hasło użytkownika 

− Port serwera FTP (standardowo 21) 

− Ścieżka - dokładna ścieżka do zapisu plików 

− Tryb pracy - pasywny lub poprzez port(NVIP-TC5401C/MPX2.0) 

− Folder dnia - tworzenie oddzielnego folderu dla każdego dnia (NVIP-TC5401C/MPX2.0) 

I�TERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ 
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I�TERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ 

e.   Dziennik zdarzeń 

• Zdarzenia systemowe  

• Zdarzenia detekcji ruchu 

• Zdarzenia I/O (NVIP-TDN3400-IR-3, NVIP-TC5400C, NVIP-TC5401C/MPX2.0) 

• Wszystkie zdarzenia 

Wszystkie zdarzenia są opisane czasem i datą. Logowanie użytkownika opisane jest dodatkowo 
adresem IP komputera z którego przyszło wywołanie. Maksymalna liczba przechowywanych zdarzeń 
to 250 wierszy na każdą grupę. 

f.   Karta pamięci  SD (�VIP-TC2400D/MPX1.3-II, �VIP-TC5400C, �VIP-TC5401C/MPX2.0) 

Zakładka ta przedstawia zawartość karty SD posegregowaną według dni. Po wybraniu pożądanego dnia  
wyświetlona zostanie lista nagrań wideo i zdjęć. Kliknięcie na konkretny plik spowoduje wywołanie 
okna umożliwiające otwarcie pliku lub zapisanie go na lokalnym dysku. Możliwe jest również 
zaznaczenie i usunięcie z karty zbędnych nagrań. 

Właściwa instalacja karty opisana została w rozdziale 5.3 
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POŁĄCZE�IA ELEKTRYCZ�E I ZŁĄCZA AKCESORIÓW  

5. POŁĄCZE�IA ELEKTRYCZ�E I ZŁĄCZA AKCESORIÓW  

5.1. Opis złącz kamery. 

 

�VIP-TC5400C i �VIP-TC5401C/MPX2.0 

Opis złącz kamery 

1.Slot karty pamięci SD 
2.Wyjście analogowe wideo BNC  

3.Gniazdo RCA  -  1 wyjście audio 

4.Port Ethernet 100 Mb/s  

 (gniazdo RJ-45) 

5.Gniazdo zasilania 12VDC   
6.Potencjometr poziomu  
 wysterowania przysłony  
7.Złącze i wyjść alarmowych  

8.Przycisk ’Reset’ powrotu do  

 ustawień fabrycznych 

9.Gniazdo sterowania przysłony  

 obiektywu typu Auto Iris  

 
Opis zacisków złącza wejść i wyjść alarmowych 

przedstawiony jest w tabelce: 

 

 
 

 

 

 

 

Tabela opisująca stany wejściowe i wyjściowe kamery. 

Wejście 1  
Stan normalny 3,3V - 

Stan aktywny 0V I<1mA 

Wyjście  
przekaźnikowe 

Stan normalny Połączone N.C. - COM 

Stan aktywny Połączone N.O. - COM 
1A, 24VDC, 

 0.5A, 125VAC  

1-Wyjście przekaźnikowe N.O. 
2-Wyjście przekaźnikowe wspólne 
3-Wyjście przekaźnikowe N.C. 
4-Wejście - masa 
5-Wejście 1  
6-Nie używanie  
7-Nie używane 
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�VIP-TD�3400H/IR-3 
 
1.Port Ethernet 100 Mb/ (gniazdo  
RJ-45) 
2.Złącze wejść i wyjść alarmowych 
3.Wyjście analogowe wideo BNC  
4.Śruba regulacji ostrości 
5.Śruba regulacji przybliżenia 
6.Przewód zasilania 230VAC   
7. Potencjometr poziomu  
 wysterowania przysłony 

 

 

 

 

 

 

 

Do podłączenia wejść i wyjść alarmowych kamery wykorzystywane jest złącze dostarczone wraz z 
kamerą. Opis  zacisków złącza przedstawiony jest w tabelce.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela opisująca stany wejściowe i wyjściowe kamery. 

POŁĄCZE�IA ELEKTRYCZ�E I ZŁĄCZA AKCESORIÓW  

 
1-Wyjście przekaźnikowe N.O. 
2-Wyjście przekaźnikowe wspólne 
3-Wyjście przekaźnikowe N.C. 
4-Wejście - masa 
5-Wejście 1  

Wejście 1  
Stan normalny 3,3V - 

Stan aktywny 0V I<1mA 

Wyjście  
przekaźnikowe 

Stan normalny Połączone N.C. - COM 

Stan aktywny Połączone N.O. - COM 
1A, 24VDC, 

 0.5A, 125VAC  
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POŁĄCZE�IA ELEKTRYCZ�E I ZŁĄCZA AKCESORIÓW  

�VIP-TC2400D/MPX1.3-II  
 
1.Port Ethernet 100 Mb/ (gniazdo RJ-45) 
2.Gniazdo zasilania 12VDC   
3.Slot karty pamięci SD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Typowe połączenia wejścia alarmowego 

• Typowe połączenia wyjścia alarmowego przekaźnikowego. 

 

Przełącznik 
lub czujka  

Masa
(GND) 

Kamera IP 

Wejście 

Wspólny 
COM 

Kamera IP 

Wyjście NO 

Wyjście NC 

Zasilanie  
sygnalizatora 

Sygnalizator  

5.2. Opis podłączenia wejść i wyjść alarmowych.  ( �VIP-TD�3400H/IR-3, �VIP-TC5400C �VIP-
TC5401C/MPX2.0) 
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POŁĄCZE�IA ELEKTRYCZ�E I ZŁĄCZA AKCESORIÓW  

5.3. Instalacja karty SD (�VIP-TC2400D/MPX1.3-II, �VIP-TC5400C, �VIP-TC5401C/MPX2.0) 

 

Kamera obsługuje karty SD i SDHC o pojemności do 16GB. W celu prawidłowej instalacji karty 
należy postępować zgodnie z instrukcją: 

• Sformatować kartę systemem plików FAT32 przy użyciu komputera PC 

• Wyłączyć zasilanie kamery 

• Zainstalować kartę SD w gnieździe zgodnie z rysunkiem 

 

• Włączyć kamerę 

• Sprawdzić poprawność zainstalowania karty przez zweryfikowanie jej rozmiaru w zakładce KARTA 
PAMIĘCI SD.  

 

Lista kompatybilnych kart pamięci: 

 

SanDisk 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB 

Transcend 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB 

Toshiba 4GB 

Kingston 4GB, 8GB 
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6. PRZYWRACA�IE USTAWIEŃ FABRYCZ�YCH KAMERY  

Kamery IP firmy NOVUS posiadają programową (z poziomu przeglądarki) możliwość restartowania 
ustawień kamery, oraz sprzętową (przy użyciu przycisku reset) możliwość przywracania ustawień 
fabrycznych. 

 

6.1. Programowe resetowanie ustawień kamery IP   

Resetowanie ustawień kamery IP  powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień kamery  z 
pominięciem ustawień części sieciowej. Kamera zostanie ponownie uruchomiona po ok. 1 minucie. 
Opcja do programowego przywrócenia ustawień fabrycznych  znajduje się w zakładce 
AKTUALIZACJA SYSTEMU (rozdział 4.2.1, punkt c ).  

 

6.2. Przywracanie ustawień fabrycznych kamery IP (sprzętowe) (�VIP-TC2400D/MPX1.3-II,  
�VIP-TC5400C, �VIP-TC5401C/MPX2.0). 

W celu sprzętowego przywrócenia ustawień fabrycznych kamery IP należy postępować zgodnie z 
instrukcją: 

• włączyć zasilanie urządzenia 

• wcisnąć przycisk RESET  na tylnym panelu kamery IP 

• włączyć kamerę ciągle trzymając wciśnięty przycisk przez 30 sekund. 

• zwolnić przycisk po zakończonym procesie inicjalizacji 

• zalogować się ponownie po ok. 1 minucie używając domyślnego adresu IP (http://192.168.1.200), 
nazwy użytkownika (root) i hasła (pass) 

 

W kamerze NVIP-TC2400D/MPX1.3-II przycisk reset znajduje się pomiędzy płytkami PCB kamery w 
zaznaczonym miejscu. Do jego wciśnięcia należy użyć płaskiego nie metalowego przedmiotu 
np. zapałki 

PRZYWRACA�IE USTAWIEŃ FABRYCZ�YCH KAMERY  
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