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1. INFORMACJE WST � PNE 

Rejestratory serii NDR-HA1000, NDR-HA2000, NDR-HA4000, NDR-HA5000, NDR-HA6000  
wyró� niaj�  si�  zaawansowanymi funkcjami u� ytkowymi w tym tak� e dost� pnymi przez sie�  z 
poziomu bezp
atnego oprogramowania klienckiego - RASplus. Program opisywany  w  niniejszej 
instrukcji pozwala efektywnie zarz� dza�  poprzez sie�  zarówno pojedynczym urz� dzeniem jak  
i rozproszonym systemem sk
adaj� cym si�  z wielu urz� dze� ..  
Dost� pny jest podgl� d na � ywo jak i przegl� danie nagra� . Dodatkowo mo� liwa jest zdalna 
konfiguracja ustawie�  rejestratorów. 
System hase
 na poziomie oprogramowania oraz na poziomie rejestratora ogranicza dost� p 
niepowo
anych osób.   
 

UWAGA: Przed przyst� pieniem do instalacji i pracy z programem RASplus nale� y zapozna�  si�            
 z obs
ug�  rejestratora. W niniejszej instrukcji znajduj�  si�  odniesienia do nazw funkcji 
 u� ytych w instrukcji rejestratora bez ich dok
adnego obja� niania.  
 

1.1   Charakterystyka ogólna  

·   Intuicyjny interfejs graficzny z wydzielonymi 12 panelami do realizacji poszczególnych zada�  

·  Mo� liwo��  jednoczesnego po
� czenia z wieloma rejestratorami 

·  Mo� liwo��  po
� czenia do 10 u� ytkowników do jednego rejestratora w tym samym czasie         
 (w tym do 2 u� ytkowników w trybie odtwarzania nagra�  i w trybie administracyjnym) 

·  Mo� liwo��  zapisu obrazów odtwarzanych w programie 

·  Zdalna konfiguracja rejestratorów 

·  Otrzymywanie alarmów krytycznych z lokalizacji zdalnych 

·  Implementacja map obiektów 

·  Mo� liwo��  zdalnego sterowania kamerami PTZ 
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1.2   Instalacja oprogramowania  
 
 

 
Uwaga: Je� eli na danym komputerze by
a ju�  zainstalowana poprzednia wersja programu 
 RASplus nale� y j�  odinstalowa� , a nast	 pnie zainstalowa�  now�  wersj	 . 
 
Aby rozpocz��  instalacj�  nale� y odnale��  na do
� czonej p
ycie skrót do programu.   
Po klikni� ciu na ikon�  rozpocznie si�  instalacja. W ka� dym momencie istnieje mo� liwo��  jej 
przerwania po klikni� ciu Cancel. 
 
 
Po pojawieniu si�  okienek instalatora nale� y klikn��  Next i w kolejnym równie�  Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesor Intel® Core 2 Duo 3GHz,  

Pami��  operacyjna 2GB RAM 

Dysk twardy 52MB przestrzeni do zainstalowania oprogramowania oraz dodatkowa 
przestrze�  do archiwizacji materia
u wideo 

Inne wymagane urz� dzenia Karta graficzna, 256MB,  
karta sieciowa 10/100BaseT 

System operacyjny Microsoft® Windows XP™, lub Windows Vista, lub Windows 7. 

Minimalne wymagania sprz	 towe i systemowe niezb	 dne do zainstalowania i poprawnej pracy 
oprogramowania 

INFORMACJE WST � PNE 
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W kolejnym kroku mo� na wybra�  folder docelowy instalacji. Domy� lna lokalizacja c:/RASplus mo� e 
zosta�  zmieniona. Wybór � cie� ki instalacji mo� na dokona�  po klikni� ciu przycisku Browse...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po klikni� ciu Disk Cost wy� wietlona zostanie lista dysków komputera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W pierwszej kolumnie znajduj�  si�  litery dost� pnych dysków. Kolejna kolumna przedstawia ich 
rozmiar. W kolumnie Available widnieje wolna przestrze�  na danym dysku. W kolumnie Required 
dla wybranego w dysku wy� wietlane jest rozmiar jaki zajmie instalacja programu RASplus.               
W nast� pnej kolumnie widnieje wyliczony rozmiar wolnej przestrzeni jaka zostanie na danym dysku po 
instalacji programu. Lista ma charakter tylko informacyjny. Po klikni� ciu OK nast� pi zamkni� cie okna. 
W omawianym oknie istnieje jeszcze mo� liwo��  zdefiniowania na jakie konto u� ytkownika systemu 
ma zosta�  zarejestrowana aplikacja. Po zaznaczeniu opcji Everyone program b� dzie dost� pny dla 
ka� dego u� ytkownika systemu. Po zaznaczeniu opcji Just me program b� dzie dost� pny dla 
u� ytkownika, który jest zalogowany w momencie instalacji.   
 
 

INFORMACJE WST � PNE 
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Po klikni� ciu Next zostanie wy� wietlone kolejne okno instalatora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaznaczenie Automaticaly run RASplus when I log on to Windows spowoduje dodanie wpisu do 
rejestru systemu powoduj� cego, � e program b� dzie uruchamiany automatycznie po zalogowaniu 
u� ytkownika do sytemu Windows.  
Po klikni� ciu Next nast� pi instalacja oprogramowania w wybranej lokalizacji. Post� p instalacji 
obrazuje niebieski pasek. Ko� cow�  faz�  instalacji jest wybór j� zyka. Istnieje mo� liwo��  wyboru j� zyka 
przy ka� dym uruchomieniu (po wybraniu Select language when starting RASplus i klikni � ciu OK)  

lub jednorazowo jako domy� lny j� zyk programu (po wybraniu Always start RASplus using the 
language below, wybraniu j� zyka z listy i klikni� ciu OK). 

Do prawid
owej pracy programu potrzebna jest obs
uga j� zyka XHTML. W pliku instalacyjnym 
wbudowana jest instalacja Parsera XHTML w wersji 4.0. Kolejne pojawiaj� ce si�  okno informuje          
o mo� liwo� ci instalacji Parsera XHTML. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W zale� no� ci czy komponent ten jest ju�  zainstalowany na komputerze czy nie nale� y przerwa�  lub 
rozpocz��  jego instalacj� . Aby sprawdzi�  obecno��  komponentu w systemie nale� y uda�  si�  do 
zak
adki Dodaj lub usu�  programy w Panelu sterowania. Na li� cie zainstalowanych programów 
nale� y sprawdzi�  czy istnieje wpis MSXML x.x  

INFORMACJE WST � PNE 
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Je� eli w systemie jest ju�  zainstalowany komponent w wersji minimum 4.0 nale� y w oknie instalacji 
odznaczy�  Install MSXML i klikn��  Finish. 
Je� eli komponent nie jest zainstalowany lub obecna wersja jest ni� sza ni�  4.0 nale� y zaznaczy�  Install 
MSXML i klikn��  Finish rozpoczynaj� c tym samym instalacj�  komponentu. 
Po pojawieniu si�  tego okna nale� y klikn��  Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nast� pnie zaznaczy�  I accept the terms in the License Agreement, klikn��  Next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W kolejnym oknie wpisa�  dowolne dane u� ytkownika, klikn��  Next. 

INFORMACJE WST � PNE 
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Po pojawieniu si�  tego okna wybra�  Install Now i klikn��  Next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na koniec po pojawieniu si�  kolejnego okna instalatora MSXML nale� y klikn��  Finish. W oknie 
instalatora programu RASplus nale� y klikn��  Close. Instalacja jest zako� czona.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby odinstalowa�  oprogramowanie RASplus nale� y wej��  do menu Programy i w grupie RASplus 
wybra�  Unistall RASplus lub wej��  do panelu sterowania i po odnalezieniu programu wybra�  opcj�  
odinstalowania. Katalog z ustawieniami programu nale� y usun��  r� cznie. 

INFORMACJE WST � PNE 
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1.3 Uruchamianie programu 

Program RASplus uruchamia si�  za pomoc�  ikonki-skrótu znajduj� cej si�  na pulpicie lub w menu 
programów. 
 
 
 
 
Po chwili na ekranie pojawi si�  okno programu.  
Przy pierwszym uruchomieniu programu po instalacji uk
ad paneli okna b� dzie domy� lny. Podczas 
pracy z programem uk
ad paneli mo� na dostosowa�  do w
asnych potrzeb. 
 
Przy pierwszym uruchomieniu nie jest wymagane logowanie. 
 
W przypadku wykrycia przez program niekompatybilnych ustawie�  karty wy� wietlona zostanie 
stosowna informacja. 
 
Dzi� ki zastosowaniu karty graficznej z wy� wietlaniem dwumonitorowym mo� liwe jest 
rozmieszczenie du� ej liczby paneli na ekranie bez konieczno� ci zmniejszania ich rozmiaru. 

Pr� dko��  od� wie� ania obrazów podczas po
� czenia zale� y od: 

- przepustowo� ci 
� cza pomi� dzy stacj�  robocz� , a rejestratorem 
- ustawie�  w menu rejestratora definiuj� cych pr� dko��  transmisji i jako��  transmitowanych obrazów 
- ilo� ci jednoczesnych po
� cze�  z ró� nymi rejestratorami realizowanych przez program w danej 
 chwili (im wi� cej jednoczesnych po
� cze�  tym od� wie� anie obrazów z poszczególnych 
 rejestratorów jest ni� sze) 
- ilo� ci jednoczesnych po
� cze�  realizowanych w danej chwili przez rejestrator (im wi� ksza ilo��  
 u� ytkowników jest po
� czona w tym samym czasie tym ni� sza pr� dko��  od� wie� ania obserwowana 
 w programie) 
- pr� dko� ci nagrywania realizowanego w danej chwili na rejestratorze, najwy� szy priorytet ma proces 
 nagrywania tak wi� c przy du� ej pr� dko� ci nagrywania oraz przy realizowaniu innych funkcji (np. 
 odtwarzania) pr� dko��  od� wie� ania obrazów przez sie�  mo� e spada� ) 
- podczas po
� czenia w trybie odtwarzania pr� dko��  od� wie� ania mo� e subiektywnie zale� e�  od tego 
 z jak�  pr� dko� ci�  nagrywania zarejestrowane by
y dane, przy odtwarzaniu nagra�  przez sie�  
 wysy
ane s�  wszystkie zarejestrowane obrazy, dlatego np. przy odtwarzaniu przez sie�  materia
u 
 zarejestrowanego z pr� dko� ci�  12IPS na ka� d�  sekund�  nagra�  rejestrator musi wys
a�  12 obrazów 
 co przy ograniczonej przepustowo� ci 
� cza mo� e spowodowa�  subiektywne spowolnienie transmisji 
 
Jednocze� nie mo� liwe jest jednoczesne po
� czenie z rejestratorem: 
-  maksymalnie do 10 u� ytkowników 
� cz� cych si�  w trybie podgl� du „na � ywo” 
-  maksymalnie do 2 u� ytkowników 
� cz� cych si�  w trybie odtwarzania nagra�  
-  maksymalnie do 2 u� ytkowników 
� cz� cych si�  w jednym z nast� puj� cych trybów: podgl� d statusu 
 rejestratora, podgl� du rejestrów rejestratora, zdalna konfiguracja ustawie�  rejestratora, podgl� du 
 obrazów z zastosowaniem map obiektów 
 

INFORMACJE WST � PNE 
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2. ZARZ� DZANIE PANELAMI 

2.1. Opis interfejsu graficznego 

Interfejs podzielony jest na kilka obszarów, których funkcja opisana jest poni� ej. Cz���  interfejsu 
skomponowana jest z ruchomych paneli. Szczegó
y dotycz� ce obs
ugi poszczególnych funkcji 
znajduj�  si�  na dalszych stronach instrukcji. Charakterystyczn�  cech�  programu jest mo� liwo��  
dostosowania interfejsu poprzez przemieszczenie b� d�  ukrywanie poszczególnych paneli. Widok 
przedstawiony poni� ej pokazuje domy� lny uk
ad widoczny po pierwszym uruchomieniu programu. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

Ikonki wybierania funkcji programu s�  wy� wietlane, b� d�  nie w zale� no� ci od wybrania pozycji 
Pasek narz� dziowy w menu Widok. 

Okno panelu 
podgl� du rejestrów 

zdarze�  

Okno panelu Search 
s
u�� cego do 

przegl� dania nagra�  

Okno paneli map, kontroli 
parametrów obrazu, sterowania 

PTZ, sterowania wyj� ciami 
alarmowymi 

Okno panelu 
podgl� du stanu 

rejestratora                
i konfiguracji 
rejestratora 

Okno podgl� du 
obrazów "na � ywo"   

i nagra�  
Menu programu 

Ikonki wybierania 
funkcji programu 

Okno "drzewa" 
lokalizacji, kamer    

i w
asnych uk
adów 
kamer 

ZARZ � DZANIE PANELAMI 
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2.2 Komponowanie interfejsu roboczego z paneli 

Jak wspomniano wcze� niej interfejs programu sk
ada si�  z odr� bnych paneli, które mo� na dowolnie 
uaktywnia� , przenosi�  (równie�  na drugi monitor przy pracy wielomonitorowej), 
� czy�  i zmienia�  ich 
rozmiar. Daje to u� ytkownikowi praktycznie nieograniczone mo� liwo� ci komponowania w
asnego 
interfejsu, dostosowanego do jego potrzeb i preferencji. W
asny uk
ad interfejsu zostaje zapami� tany 
nawet po wy
� czeniu programu, tak � e po ponownym uruchomieniu programu jest on wczytywany 
domy� lnie. Panelem b� dzie nazywany prostok� tne okno, które mo� na dowolnie przemieszcza�             
i zmienia�  jego rozmiar.  
W programie RASplus mo� na wyró� ni�  12 paneli: 
- panel lokalizacji 
- panel uk
adów w
asnych kamer 
- panel ustawienia kolorów 
- panel PTZ 
- panel wyj��  alarmowych 
- panel parametrów obrazu 
- panel search (wyszukiwania nagra� ) 
- panel zdarze�  krytycznych 
- panel zdarze�  Watch  
- panel raportu 
- panel statusu 
- panel mapy 

Domy� lnie po instalacji cz���  z nich po
� czona jest w grupy tworz� c 3 multi-panele z zak
adkami: 
1. panel lokalizacji + panel uk
adów w
asnych kamer 
2. panel ustawienia kolorów + panel PTZ + panel wyj��  alarmowych + panel parametrów obrazu + 

panel mapy 
3. panel zdarze�  krytycznych + panel zdarze�  Watch + panel raportu 

Ka� dy panel posiada u góry pasek z 1 lub 2 ikonkami. Normalnie panel posiada pasek w kolorze 
szarym. Po klikni� ciu w obszarze panelu pasek zmienia kolor na niebieski (lub inny ustawiony           
w systemie Windows jako kolor aktywnego okna). Niebieski pasek oznacza, � e okno jest aktywne        
i mo� na zmieni�  jego rozmiar, po
o� enie etc. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

W dalszej cz�� ci rozdzia
u zostan�  opisane, na przyk
adach, zasady pracy z panelami. Pomimo,              
� e przyk
ady b� d�  pokazane tylko dla wybranego panelu, przedstawione zasady odnosz�  si�                
do wszystkich paneli. 

Ikonka Pasek 

ZARZ � DZANIE PANELAMI 
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2.2.1 Przemieszczanie paneli 

Ka� dy z 12 paneli mo� na przemie� ci�  w dowolne miejsce interfejsu, w tym tak� e wynie��  na drugi 
monitor (je� eli karta graficzna komputera obs
uguje tryb wielomonitorowy) 

Aby przemie� ci�  panel nale� y klikn��  lewym przyciskiem myszy na pasku panelu. Trzymaj� c 
przycisk wci� ni� ty mo� na umie� ci�  panel w po�� danym miejscu.  

  

 
 
 
 
 
 

 

 

Uwaga: Okno podgl� du kamer nie mo� e by�  przemieszczane.   

 

2.2.2 Zmiana rozmiaru paneli 

Aby zmieni�  rozmiar panelu nale� y najecha�  na kraw� d�  panelu tak � eby wska� nik myszy  zmieni
 
si�  w kursor podwójnej strza
ki. W zale� no� ci od tego czy b� dzie to pozioma czy pionowa kraw� d�  
b� dzie mo� liwa zmiana rozmiaru okna w poziomie lub pionie. Przy zmienionym kursorze nale� y 
wcisn��  lewy przycisk myszy i trzymaj� c go wci� ni� tym mo� na zmieni�  rozmiar panelu. Przy 
umiejscowieniu kursora w naro� niku okna mo� na jednorazowo, proporcjonalnie zmieni�  rozmiar 
okna w pionie i poziomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Nie mo� na zmienia�  rozmiaru okna podgl� du kamer, w sposób opisany powy� ej.  
 Rozmiar okna podgl� du jest uzale� niony od wymiaru pozosta
ych wy� wietlanych paneli.   

Widok kursora podczas 
zmiany rozmiaru panelu 

ZARZ � DZANIE PANELAMI 
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2.2.3 	 � czenie paneli 

Ka� dy z 12 paneli mo� e znajdowa�  si�  w dowolnym miejscu interfejsu. Po
o� enie paneli mo� e by�  
"chaotyczne", jednak z regu
y u� ytkownik d�� y do uporz� dkowania i optymalnego wykorzystania 
przestrzeni ekranu. W celu u
atwienia rozmieszczenia paneli program RASplus posiada system 
do
� czania paneli do s� siednich paneli. Dzi� ki temu systemowi okna 
� cz�  si�  optymalnie                     
i precyzyjnie, z dok
adno� ci�  do pojedynczych pikseli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby do
� czy�  kraw� d�  panelu do innego panelu nale� y "chwyci� " go jak zosta
o to opisane przy 
przemieszczaniu paneli 2 rozdzia
y wcze� niej i trzymaj� c wci� ni� ty przycisk myszy przesun��  nad 
obszar panelu, do którego chcemy do
� czy� . Na tle panelu, nad którym znajduje si�  przesuwany panel 
wy� wietlone zostanie menu do
� czania w postaci ikonek rozmieszczonych w kszta
cie krzy� a. 

Widok interfejsu u
o� onego przez system      
automatycznego do
� czania paneli 

Widok interfejsu u
o� onego "r� cznie"  

Panel, do którego 
do
� czany jest kolejny 

Menu do
� czania 

Do
� czany panel  

ZARZ � DZANIE PANELAMI 
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Po przesuni� ciu kursora nad jedn�  z ikonek krzy� a pojawi si�  w postaci niebieskiego obszaru przysz
e 
po
o� enie do
� czanego panelu. Po puszczeniu przycisku panel zostaje do
� czony. Poni� ej znajduje si�  
przyk
ad do
� czenia panelu Podgl� d zdarze�  krytycznych do dolnej kraw� dzi panelu Lokalizacja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poni� ej znajduje si�  opis funkcji poszczególnych ikon menu do
� czania. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W podobny sposób mo� na do
� cza�  panele do kraw� dzi okna podgl� du kamer. Aby to zrobi�  nale� y 
wy� wietli�  menu do
� czania okna podgl� du poprzez przeniesienie do
� czanego panelu nad obszar 
okna. 

Istnieje mo� liwo��  do
� czenia panelu do jednej z czterech kraw� dzi zewn� trznych okna programu.            
Aby to zrobi�  nale� y "przenie�� " panel nad ikonk�  do
� czania podobn�  do jednej z 4 przedstawionych 
powy� ej znajduj� c�  si�  przy danej kraw� dzi. 

Do
� czenie do lewej 
kraw� dzi panelu   

Do
� czenie do lewej 
kraw� dzi panelu   

Do
� czenie do dolnej 
kraw� dzi panelu   

Do
� czenie do górnej 
kraw� dzi panelu   

Do
� czanie  Efekt ko� cowy  

ZARZ � DZANIE PANELAMI 
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2.2.4 Zagnie� d� anie paneli 

Panele interfejsu mog�  wy�  wy� wietlane osobno, jak przedstawiono to w poprzednich rozdzia
ach,   
lub by�  
� czone w jeden z
o� ony panel sk
adaj� cy si�  z kilku zagnie� d� onych w jednym oknie. Taki 
sposób wy� wietlania jest domy� lnym dla pewnych grupy paneli. Jak mo� na zobaczy�  w rozdziale 2.1            
po zainstalowaniu programu domy� lnie utworzone s�  3 grupy paneli:  

- panel lokalizacji + panel uk
adów w
asnych kamer 
- panel mapy + panel ustawienia kolorów + panel PTZ + panel wyj��  alarmowych + panel parametrów 

obrazu 
- panel zdarze�  krytycznych + panel zdarze�  Watch + panel raportu 

Wybór poszczególnych elementów takiego zagnie� d� onego panelu mo� liwy jest dzi� ki zak
adkom 
wy� wietlanym na dole panelu.  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Uwaga: Okno podgl� du kamer nie mo� e by�  zagnie� d� anie.  

Aby zagnie� dzi�  panel wewn� trz innego panelu nale� y "chwyci� " go jak zosta
o to opisane przy 
przemieszczaniu paneli w rozdziale 2.2.1 i trzymaj� c wci� ni� ty przycisk myszy przesun��  nad obszar 
panelu, do którego chcemy "wrzuci� " przesuwany panel. Na tle panelu, nad którym znajduje si�  
przesuwany panel wy� wietlone zostanie menu do
� czania w postaci ikonek rozmieszczonych              
w kszta
cie krzy� a jak przedstawiono to w poprzednim rozdziale.  

Tym razem nale� y przemie� ci�  kursor nad ikon�  w � rodku krzy� a. 

 
 

Zak
adki wyboru 
poszczególnych paneli  

Zagnie� d� anie paneli  
w formie zak
adek 

ZARZ � DZANIE PANELAMI 
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W tym momencie przenoszony panel zniknie i pojawi si�  jako zak
adka na dole panelu docelowego.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejno��  zak
adek mo� e by�  zmieniana poprzez klikni� cie na danej zak
adce lewym przyciskiem        
i przemieszczanie jej w rz� dzie zak
adek przy wci� ni� tym przycisku. 

W podobny sposób mo� na odseparowa�  dany panel z zestawu zagnie� d� onych paneli. Nale� y przy 
wci� ni� tym przycisku przemie� ci�  zak
adk�  poza obr� b obecnego panelu. 

 

  

Zagnie� d� anie - 1 etap Zagnie� d� anie - 2 etap 

Panel docelowy z ikonkami   
do
� czania 

Panel zagnie� d� any 
Zak
adka wyboru dodanego 

panelu  

Zagnie� d� anie - efekt ko� cowy 

ZARZ � DZANIE PANELAMI 
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2.2.5 Zamykanie paneli 

Istnieje mo� liwo��  zamkni� cia poszczególnych paneli. W tym celu wykorzystuje si�  ikonk�  
znajduj� ca si�  w prawym górnym rogu ka� dego panelu.  

 

 

 

 

 

 

W przypadku paneli z
o� onych nast� pi jednoczesne ukrycie wszystkich paneli sk
adowych. 

Ponowne wy� wietlenie danego panelu wymaga wej� cia do menu programu. W menu Widok nale� y 
wybra�  �� dany panel, który ma by�  ponownie widoczny. Jednorazowo mo� na przywróci�  tylko jeden 
panel. Tym samym aby "odtworzy� " zamkni� ty panel zagnie� d� ony nale� y przywróci�  pojedynczo 
panel sk
adowe i ponownie skomponowa�  panel z
o� ony. 
 
2.2.6 Automatyczne ukrywanie paneli 

Program RASplus pozwala na wy� wietlanie paneli w trybie automatycznego ukrywania. Opcja ta 
pozwala efektywnie wykorzysta�  powierzchni�  ekranu w celu wy� wietlenia obrazów z kamer na jak 
najwi� kszej powierzchni przy jednoczesnym zachowaniu szybkiego dost� pu do pozosta
ych paneli. 

Przy w
� czonym trybie automatycznego ukrywania dany panel jest wy� wietlany tylko gdy znajduje 
si�  na nim kursor myszki. Po opuszczeniu obszaru panelu jest on automatycznie "chowany" poza 
obr� b ekranu (poza prawy, lewy, lub dolny) przy którym si�  znajdowa
. Na danej kraw� dzi ekranu 
pozostaje wy� wietlana tylko zak
adka pozwalaj� ca przywróci�  wy� wietlanie panelu po ustawieniu       
na ni�  wska� nika myszy. 

Wszystkie panele wchodz� ce w sk
ad panelu z
o� onego (zagnie� d� onego) wy� wietlane s�  jako 
odr� bne zak
adki. Z tego wzgl� du mo� e pojawi�  si�  sytuacja gdy nie b� dzie mo� liwe wy� wietlenie 
wszystkich zak
adek na danej kraw� dzi ekranu. Wtedy pojawiaj�  si�  specjale ikonki-strza
ki 
umo� liwiaj � ce "przewijanie" zak
adek. 

  

Ikonka ukrywania panelu  

ZARZ � DZANIE PANELAMI 
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Widok ekranu po uruchomieniu automatycznego ukrywania wszystkich paneli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Widok ekranu po najechaniu kursorem na zak
adk�  panelu wyszukiwania nagra�  

 

 

 

  

Zak
adki 
ukrytych paneli 

Ikonki 
"przewijania" 

zak
adek 

ZARZ � DZANIE PANELAMI 
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2.2.7 	adowanie uk
adu paneli 

Program RASplus pozwala w 
atwy sposób przywo
a�  jeden z zapisanych uk
adów paneli 
nazywanych Widokiem. Opcja ta pozwala za
adowa�  jeden z uk
adów paneli zdefiniowanych            
w programie. Po klikni� ciu na ikonk�            lub po wybraniu z menu Widok pozycji Widok obrazu / 
	aduj widok na ekranie wy� wietlone zostaje menu wyboru Widoku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy uk
ad - Widok domy� lny pozwala przywróci�  domy� lne u
o� enie paneli. Trzy kolejne 
uk
ady paneli dostosowane s�  do trzech najpopularniejszych dzia
a�  operatora. Ich przeznaczenie 
zawarte jest w nazwie Widoku: Widok administratora, Widok pe
ny, Ukryj uk
ad. Szary prostok� t 
symbolizuje okno podgl� du obrazów z kamer. Po wybraniu opcji Widok w
asny u� ytkownika 
mo� liwe jest wybranie z listy widoku zapisanego wcze� niej przez u� ytkownika. Aby program 
dostosowa
 uk
ad paneli do wybranego widoku wybór nale� y zatwierdzi�  klikaj� c na 	aduj. 
Klikni � cie Anuluj powoduje zamkni� cie okna bez wprowadzania zmian w wy� wietlaniu paneli. 

2.2.8 Zapisywanie uk
adu paneli 

Po klikni� ciu na ikonk�            lub po wybraniu z menu Widok pozycji Widok obrazu / Ustawienia 
widoku na ekranie wy� wietlone zostaje menu zapisywania Widoku. 

 

  

ZARZ � DZANIE PANELAMI 
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Pierwsza cz���  menu pozwala ustawi�  domy� lny widok 
adowany przy starcie programu.                   
Po zaznaczeniu opcji - Zawsze 
aduj widok przy starcie programu uaktywnia si�  lista Widok 
pozwalaj� ca wybra�  jeden ze zdefiniowanych widoków jako ten, który b� dzie 
adowany przy ka� dym 
uruchomieniu programu.                    
Aby zapisa�  w
asny widok nale� y przed wej� ciem do opisywanego menu w
� czy�  i u
o� y�  panele tak 
jak maj�  zosta�  zapisane. Nast� pnie po wej� ciu do menu zapisywania widoków nale� y                         
w polu Nowy widok wpisa�  dowoln�  nazw�  widoku i klikn��  Zapisz.                        
Po wybraniu z listy widoków nazwy dowolnego widoku i klikni � ciu Zmie�  mo� liwe jest edytowanie 
nazwy widoku.                  
Po wybraniu z listy widoków nazwy dowolnego widoku i klikni � ciu Skasuj mo� liwe jest usuni� cie  
danego widoku z listy.                                                                                                                                                                                                                                       

Aby zapisa�  zmiany dokonane w którejkolwiek z pozycji nale� y klikn��  OK. Klikni � cie Anuluj 
powoduje opuszczenie okna bez zapisywania zmian. 
 

 

  

ZARZ � DZANIE PANELAMI 
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3. USTAWIENIA 

3.1 Ustawienia systemowe 

Aby wej��  do menu ustawie�  systemowych nale� y klikn��  ikon�           lub wej��  do menu System / 
Ustawienia. W menu znajduje si�  5 zak
adek, w których zdefiniowane s�  ustawienia programu. 
Aby 

zapisa�  zmiany dokonane w którejkolwiek z zak
adek nale� y klikn��  OK. Klikni � cie Anuluj 
powoduje opuszczenie okna bez zapisywania zmian. 
 
3.1.1 Zak
adka System 1  

· W sekcji Format daty / czasu widoczny jest aktualny czas i data systemowa komputera. 
Poni� ej znajduje si�  menu umo� liwiaj � ce zmian�  formatu wy� wietlania daty (dzie� , miesi� c, 
rok) oraz formatu wy� wietlania czasu (12h, 24h). 

USTAWIENIA 
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· W sekcji Wy� wietlanie definiowane s�  ustawienia dotycz� ce sposobu wy� wietlania obrazów     
z kamer. 

 Pozycja Opcje ekranowe definiuje czy podczas "przeci� gania" nazwy lokalizacji lub kamery 
 na obszar wy� wietlania ma nast� pi�  automatyczne po
� czenie z dan�  lokalizacj�  b� d�  kamer�     
 w trybie podgl� du na � ywo (zaznaczona opcja Ekran Watch), czy w trybie odtwarzania/
 wyszukiwania nagra�  (zaznaczona opcja Ekran Search), czy te�  ma zosta�  wy� wietlone menu 
 kontekstowe umo� liwiaj � ce wybór trybu ka� dorazowo (zaznaczona opcja Ekran Watch            
 i Search).  

 Pozycja Ukryj panel informacji definiuje czy podczas pracy maj�  by�  wy� wietlane na ekranie 
 informacje o stanie po
� czenia, typu: Przekroczono czas po
� czenia, Wylogowanie itp. Np.: 

 

 Pozycja Opcja drag&drop okna definiuje czy przy zaznaczonej opcja Ekran Watch i Search 
 menu kontekstowe ma by�  wy� wietlane tylko przy przeci� ganiu z wci� ni� tym lewym 
 przyciskiem myszki (zaznaczona opcja U� yj lewego przycisku myszy), tylko przy 
 przeci� ganiu z wci� ni� tym prawym przyciskiem myszki (zaznaczona opcja U� yj prawego 
 przycisku myszy), czy te�  menu ma by�  wy� wietlone niezale� nie od tego, który przycisk jest 
 wci� ni� ty przy przeci� ganiu  (zaznaczone obie opcje). 

· Menu Ustawienie trybu wy� wietlania umo� liwia w pierwszych dwóch sekcjach dostosowanie 
wy� wietlania do mo� liwo� ci karty graficznej komputera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trzeciej sekcji ustawia si�  domy� lne ustawienia filtrów graficznych i proporcji obrazów. 
Usuwanie przeplotu to filtr poprawiaj� cy wy� wietlanie ruchomych obiektów przy u� ywaniu pe
nej 
rozdzielczo� ci PAL (720x576). Do wyboru jest jeden z 6 filtrów. 
Proporcje obrazu opcja pozwalaj� ca ustali�  jak obraz z kamery ma wype
nia�  obszar okienka. 
 Dopasuj do ekranu pozwala na ca
kowite wype
nienie obrazem pola okienka niezale� nie od 
 jego kszta
tu poprzez deformowanie proporcji obrazu. 
 Pierwotna proporcja pozwala na wy� wietlanie obrazu zawsze w proporcji 4:3 bez 
 deformacji. W wielu przypadkach powoduje to � e cz���  okna pozostaje niewykorzystana 
 (czarna). 
Anty-aliasing to filtr poprawiaj� cy wy� wietlanie uko� nych kraw� dzi.  

USTAWIENIA 
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· Menu Ustawienia OSD... umo� liwia zdefiniowanie, które informacje maj�  by�  wy� wietlane   
 na tle obrazów z kamer w oknie podgl� du. Do wyboru s�  nast� puj� ce pozycje: 

 Nazwy kamer - wy� wietlanie nazwy kamery w trybie podgl� du na � ywo i odtwarzania 
 Informacje o czasie - wy� wietlanie czasu w trybie podgl� du na � ywo i odtwarzania 
 Informacje o dacie - wy� wietlanie daty w trybie podgl� du na � ywo i odtwarzania 
 Transakcja - wy� wietlanie danych tekstowych w trybie podgl� du na � ywo i odtwarzania. 
 Do
� cz informacj�  o transakcji  - do
� czanie danych tekstowych do pliku kopii 
 

· Sekcja Ustawienia nagrywania umo� liwia ustawienie opcji dotycz� cych nagrywania 
lokalnego (napadowego) na komputerze wyzwalanego r� cznie przez operatora podczas pracy     
z programem.  

 Nagrywanie - zaznaczenie opcji oznacza uaktywnienie nagrywania lokalnego 
 Nadpisywanie - zaznaczenie opcji zezwala na nadpisywanie przestrzeni przydzielonej             
 na nagrywanie 
 Ustawienia trybu nagrywania - podmenu pozwalaj� ce zdefiniowa� , które kana
y b� d�  
 nagrywane. 
 Wybranie opcji Widok kamery  powoduje, � e po uruchomieniu opcji nagrywania rejestrowane 
 jest pierwsze 16 aktywnych (w trybie „na � ywo”) kamer. O tym, � e dany kana
 jest rejestrowany 
 informuje czerwona litera R w lewym górnym rogu obrazu. 
 Wybranie opcji Ustawienia uprawnie�  u� ytkownika powoduje, � e u� ytkownik mo� e r� cznie 
 zdefiniowa�  16 kana
ów spo� ród 64 mo� liwych do wy� wietlenia, które b� d�  nagrywane po 
 uruchomieniu nagrywania napadowego. Wyboru kana
u do nagrywania dokonuje si�  poprzez 
 klikni� cie prawym przyciskiem na obrazie i wybranie z menu opcji Ustawienia nagrywania 
 kamery. W lewym górnym rogu obrazu pojawi si�  szara litera R, która w trakcie nagrywania 
 zmienia kolor na czerwon� .  
 Wybranie opcji Ustawienia zakresu kamery pozwala u� ytkownikowi wybra�  dowolne 
 kolejne 16 kana
ów spo� ród 64 mo� liwych do wy� wietlenia, które b� d�  nagrywane po 
 uruchomieniu nagrywania napadowego.    
 � cie� ka folderu archiwum  - aktualnie ustawiony katalog, w którym zapisywane s�  obrazy 
 podczas lokalnego zapisu, aby dokona�  zmiany katalogu docelowego nale� y klikn��  na przycisk 
 oznaczony trzema kropkami i wskaza�  �� dany katalog. Istnieje mo� liwo��  utworzenia nowego 
 katalogu we wskazanej lokalizacji. Wybór akceptuje si�  klikaj� c OK., po klikni� ciu Anuluj 
 menu jest zamykane a zmiany nie s�  zapisywane 
 Rozmiar (MB) - przestrze�  dyskowa 640 MB zarezerwowana na nagrywanie lokalne.  
 Pojemno��  - graficzne przedstawienie zape
nienie przestrzeni przeznaczonej na nagrywanie 
 lokalne  
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3.1.2 Zak
adka System 2  

· W sekcji Sie�  dodzwaniana wybiera si�  modem ISDN do po
� cze�  telefonicznych. 

· W sekcji Opcje bezpiecze� stwa ustawia si�  opcje dotycz� ce �� dania przez program has
a.   
Po zaznaczeniu pozycji Przy wej� ciu do ustawie�  program wy� wietli menu has
a tylko przy 
próbie wej� cia  do ustawie�  programu, które opisywane s�  w niniejszym rozdziale instrukcji.     
Po zaznaczeniu pozycji Przy uruchamianiu programu menu has
a zostanie wy� wietlone 
podczas próby uruchomienia programu. 

 Po zaznaczeniu pozycji Przy zamykaniu programu menu has
a zostanie wy� wietlone podczas 
 próby zamkni� cia programu. 
 W zale� no� ci od potrzeb mo� liwe jest zaznaczenie dowolnej kombinacji wspomnianych trzech 
 pozycji. 
  

USTAWIENIA 
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 Domy� lnie � adna z pozycji nie jest zaznaczona co oznacza � e system w � adnej sytuacji nie 
 wymaga podania has
a.  
 Po zaznaczeniu �� dania has
a dla przynajmniej jednej pozycji, w okre� lonych sytuacjach pojawi 
 si�  okienko has
a jak pokazano poni� ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Domy� lnie brak jest has
a (puste pole). 
 Po klikni� ciu przycisku Zmie�  pojawi si�  nast� puj� ce menu zmiany has
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W kolejnych polach nale� y poda�  obecne has
o i dwukrotnie nowe has
o. 

· W sekcji Sie�  wybiera si�  numer portu sieciowego, po którym przesy
ane s�  informacje 
zwrotne o zdarzeniach (Port po
� czenia zwrotnego). 

 Dodatkowo  w sekcji tej znajduje si�  podmenu pozwalaj� ce zdefiniowa�  reakcj�  modu
u 
 podgl� du zdarze�  na pojawiaj� ce si�  powiadomienia. 
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 W sekcji Liczba zdarze�  do wy� wietlenia wybiera si�  w zakresie 10~1000 ilo��  zdarze�  
 wy� wietlanych na li� cie. Po przekroczeniu tej ilo� ci najstarsze wpisy s�  zast� powane nowszymi. 

 W sekcji Ustawienia brz� czyka dla zdarze�  ustawia si� , pojawienie si�  których zdarze�   ma 
 by�  sygnalizowane d� wi� kiem. Dla ka� dego typu zdarzenia z listy mo� na zdecydowa�  czy 
 sygna
 ma by�  uruchamiany je� li zdarzenie ma charakter informacyjny (Watch), krytyczny 
 (Zdarzenia alarmowe), w obu przypadkach czy te�  dla danego zdarzenia d� wi� k nie b� dzie 
 uruchamiany wcale. 

 Sekcja � cie� ka d� wi� ku umo� liwia wybranie pliku wale jaki b� dzie odtwarzany jako sygna
 
 d� wi� kowy.  
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3.1.3 Zak
adka Lokalizacja  

Lokalizacja jest to poj� cie okre� laj� ce rejestrator pod
� czony do sieci posiadaj� cy okre� lon�  nazw�       
i parametry sieciowe (adres, porty itp).  
Po wybraniu zak
adki Lokalizacja pojawi si�  nast� puj� ce menu. 
W lewej cz�� ci znajduje si�  lista zawieraj� ca grupy lokalizacji. Zaleca si�  stosowanie grup przy du� ej 
ilo� ci lokalizacji w celu u
atwienia zarz� dzania nimi, zwi� kszenia przejrzysto� ci.  

Domy� ln�  grup�  jest grupa RemoteSites.  
W prawej cz�� ci znajduj�  si�  lokalizacje wchodz� ce w sk
ad wybranej grupy lub wszystkie 
zdefiniowane, po klikni� ciu przycisku Wszystkie listy znajduj� cego si�  na dole okna. Przy du� ej 
ilo� ci lokalizacji mo� na skorzysta�  z opcji Wyszukaj po wpisaniu ca
o� ci lub cz�� ci nazwy szukanej. 
Aby doda�  grup�  lub lokalizacj�  nale� y klikn��  przycisk Dodaj 
Aby dokona�  zmian w istniej� cej lokalizacji lub grupie nale� y wybra�  j�  z listy i klikn��  Zmie� … 
Aby usun��  istniej� c�  lokalizacj�  lub grup�  nale� y wybra�  j�  z listy i klikn��  Usu� …  

USTAWIENIA 
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Po klikni� ciu przycisku Dodaj pojawia si�  poni� sze okno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· W sekcji Domy� lna grupa mo� na wybra�  grup�  lub po naci� ni� ciu Dodaj… utworzy�  now� . 

· W sekcji Ustawienia urz� dzenia definiuje si�  typ urz� dzenia; DVR. 

· W sekcji Zdalna konfiguracja definiuje si�  parametry lokalizacji.  
  Nazwa lokalizacji - dowolna nazwa lokalizacji np. Novus 
  Adres IP - adres IP rejestratora 
  Port - menu pozwalaj� ce zdefiniowa�  porty (z zakresu 8000~12000) wykorzystywane do  
  realizowania poszczególnych funkcji: Admin -  sterowanie, kontrola stanu, diagnostyka,  
  Watch - podgl� d „na � ywo”, Search - podgl� d nagra� , Audio - transmisja d� wi� ku (mo� liwa 
  tylko dla wybranych modeli rejestratorów) 
  U� yj modemu - nale� y zaznaczy�  gdy po
� czenie ma by�  typu modem-modem 
  Numer telefonu - numer docelowy przy po
� czeniach modemowych 
  U� yj DVRNS (DVR Name Service) - nale� y zaznaczy�  gdy wykorzystywany jest serwer  
  domen przy po
� czeniach o zmiennym IP 
  Nazwa (domena) - nazwa domenowa rejestratora wykorzystywana zamiast adresu IP 

  Rejestrator oparty o komputer PC - nale� y zaznaczy�  gdy rejestrator jest zbudowany w  
  oparciu o kart�  rejestruj� c� .  

· W sekcji Ustawienia logowania wprowadza si�  nazw�  u� ytkownika i has
o, na które b� dzie 
nast� powa
o logowanie do rejestratora. Konto musi by�  zgodne z jednym z kont zdefiniowanych 

  w ustawieniach rejestratora. 
  W polu Nazwa u� ytkownika podaje si�  nazw�  u� ytkownika, na którego nast� puje logowanie. 
  W polu Has
o podaje si�  has
o u� ytkownika 
  W polu Potwierd�  has
o potwierdza si�  ponownie has
o. 
  W przypadku logowania bez has
a nale� y zaznaczy�  pozycj�  Bez has
a. 
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· Instrukcja stanów alarmowych; wpisz tre��  komunikatu, który zostanie wy� wietlony w 
panelu Widok zdarze�  alarmowych, po wykryciu stanu alarmowego. 

Uwaga: Nale� y pami	 ta� , ze zdefiniowany w ustawieniach lokalizacji u� ytkownik jest 
 adekwatny u� ytkownikowi zdefiniowanemu w ustawieniach rejestratora. Z tego 
 powodu ma dok
adnie takie same uprawnienia przy po
� czeniu przez sie�  jakie ma 
 lokalnie. Fakt ten trzeba mie�  na wzgl	 dzie pracuj� c z programem poniewa�  mo� e 
 okaza�  si	 , � e cz	
�  funkcji opisanych w  dalszej cz	
 ci instrukcji nie jest aktywna 
 poniewa�  dany u� ytkownik nie ma do nich dost	 pu.  
3.1.4 Zak
adka Lokalizacje Ulubione  

U� ytkownik mo� e stworzy�  i zapisa�  w
asne uk
ady kamer wy� wietlanych w podziale. W ramach 
zdefiniowanego podzia
u mo� liwe jest komponowanie widoku z kamer pochodz� cych z ró� nych 
rejestratorów i w ró� nym trybie ("na � ywo" i odtwarzania). W
asne uk
ady kamer pozwalaj�  
u� ytkownikowi na szybkie po
� czenie z wieloma rejestratorami. 

Po wybraniu zak
adki Lokalizacje Ulubione pojawi si�  nast� puj� ce menu. 

· Aby utworzy�  nowy uk
ad kamer nale� y klikn��  Dodaj i w wy� wietlonym okienku wpisa�  
dowoln�  nazw�  tworzonego widoku oraz wybra�  jeden z 10 podzia
ów, w jakim ma by�  
wy� wietlany w
asny uk
ad kamer. Po klikni� ciu OK. nazwa ta pojawi si�  w polu Nazwa 
lokalizacji. W lewej cz�� ci okna w sekcji Grupy znajduj�  si�  wszystkie zdefiniowane 
lokalizacje. Po prawej stronie znajduje si�  64 okienka, do których mo� na przypisa�  kamery.  
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  Aby przypisa�  dan�  kamer�  w trybie "na � ywo" do dowolnego okienka nale� y odnale��  j�          
na li� cie lokalizacji (mo� e by�  konieczne rozwini� cie listy kamer dost� pnych w ramach danego 
rejestratora), klikn��  lewym przyciskiem na jej nazwie i trzymaj� c przycisk wci� ni� ty 
przeci� gn��  nad wybrane okienko. Po puszczeniu przycisku kamera zostaje przypisana o czym 
informuje nazwa rejestratora i kamery wy� wietlana w polu danego okienka. Aby przenie��         
od razu wszystkie kamery z danego rejestratora nale� y w podobny sposób przeci� gn��  nazw�  
rejestratora. Kamery zostan�  przypisane do kolejnych okienek. 

  Aby przypisa�  kamery w trybie odtwarzania nale� y post� powa�  podobnie, z t�  ró� nic�  � e przy 
przeci� ganiu nazwy kamery lub lokalizacji nale� y u� y�  prawego przycisku myszy i z menu, 
które si�  pojawi po puszczeniu przycisku wybra�  opcj�  Search. 

  O trybie w jakim przypisana jest dana kamera do danego okienka informuje litera                       
w kwadratowym nawiasie poprzedzaj� ca nazw�  kamery. W przyk
adzie pokazanym                  
na poprzedniej stronie kamery 1 i 9 przypisane zosta
y w trybie odtwarzania [S],  pozosta
e            
w trybie "na � ywo” [W]. 

  Aby usun��  przypisanie kamery nale� y klikn��  na wybrane okienko (zostanie ono oznaczone   
na czerwono), a nast� pnie klikn��  na przycisk Usu�  wybrane kamery. W celu zaznaczenia 
jednorazowo wi� cej ni�  jedno okienko nale� y u� y�  przycisku Ctrl  z klawiatury komputera. 

  Podczas po
� czenia z lokalizacjami istnieje mo� liwo��  
atwego zapisania aktualnego uk
adu 
kamer jako w
asny. W tym celu nale� y klikn��  ikonk�      , a nast� pnie w menu, które si�  pojawi 
wprowadzi�  nazw�  uk
adu kamer. 

  Aby usun��  wszystkie przypisania nale� y klikn��  przycisk Usu�  wszystkie kamery. 

· Aby zmodyfikowa�  istniej� cy uk
ad kamer nale� y z listy Nazwa lokalizacji wybra�  dany uk
ad 
i klikn��  Zmie� . Dalej nale� y post� powa�  jak opisano powy� ej przy tworzeniu nowego uk
adu. 

· Aby usun��  istniej� cy uk
ad kamer nale� y z listy Nazwa lokalizacji wybra�  dany uk
ad             
i klikn��  Usu� .  
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3.1.5 Zak
adka Lokalizacje Kolejne  

Program RASplus pozwala na automatyczne, sekwencyjne po
� czenie przez okre� lony czas                
z wybranymi lokalizacjami.  
Program jest w trybie sekwencyjnego prze
� czania mi� dzy lokalizacjami gdy "wci� ni� ta" jest ikonka 
znajduj� ca si�  na pasku funkcji . 
Po wybraniu zak
adki Lokalizacje Kolejne pojawi si�  nast� puj� ce menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W lewej cz�� ci okna zebrane s�  dost� pne lokalizacje (Grupy). Aby program 
� czy
 si�  z  lokalizacj�  
automatycznie nale� y zaznaczy�  j�  i klikn��  przycisk Dodaj. Lokalizacja pojawi si�  na li� cie (Auto-
Prze
� czanie) po prawej stronie okna. Aby wybra�  wszystkie zdefiniowane lokalizacje nale� y 
klikn��  Dodaj wszystkie. 
Jak wida�  na przyk
adzie mo� liwe jest te�  w
� czenie w
asnego uk
adu kamer do sekwencji 
automatycznego prze
� czania. 
Aby usun��  wybran�  lokalizacj�  z listy po prawej nale� y zaznaczy�  j�  i klikn��  Usu� . Aby usun��      
na raz wszystkie wybrane lokalizacje nale� y klikn��  Usu�  wszystkie.  
Czas w sekundach okre� laj� cy przez jak d
ugo ma by�  utrzymywane po
� czenie z poszczególnymi 
lokalizacjami ustawiany jest w pozycji Czas prze
� czania.  
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3.2 Zarz� dzanie oprogramowaniem rejestratorów 

Program RASplus pozwala na zdaln�  zmian�  oprogramowania i zmian�  ustawie�  rejestratorów. 
Po wybraniu zak
adki System / Ustawienia sprawdzania systemu pojawi si�  nast� puj� ce menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Okno funkcji podzielone jest na 2 zak
adki; Aktualizacja i Ustawienia. 

 

3.2.1 Zak
adka Aktualizacja. 

Pierwsza cz���  (Aktualizacja) pozwala jednorazowo na wgranie nowego oprogramowania                
do dowolnej ilo� ci rejestratorów. Wybieranie i usuwanie lokalizacji odbywa si�  podobnie jak opisano 
to dla funkcji Auto-Prze
� czanie. Aby wgra�  nowe oprogramowanie do wybranych rejestratorów 
nale� y klikn��  przycisk Uaktualnij teraz…  
Po chwili pojawi si�  zapytanie o lokalizacj�  pliku z oprogramowaniem (*.rui). Po wybraniu pliku 
nale� y klikn��  OK. aby rozpocz��  aktualizacj�  oprogramowania. 
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Uwaga: Aktualizacja oprogramowania nie powoduje utraty ustawie�  rejestratora oraz zapisanych 
 przez niego nagra� .  

Uwaga: Proces aktualizacji oprogramowania powoduje przerwanie nagrywania przez  rejestrator na 
 czas oko
o 8 minut.   
 
 
3.3.2 Zak
adka Ustawienia 

Druga cz���  (Ustawienia) pozwala na wgranie pliku ustawie�  rejestratora. Wybieranie i usuwanie 
lokalizacji odbywa si�  podobnie jak opisano to dla poprzednich funkcji. Jednorazowo operacj�  tak�  
mo� na dokona�  dla jednego rejestratora. Aby wgra�  ustawienia do wybranego rejestratora nale� y 
klikn��  przycisk Wgraj ustawienia teraz 
Po chwili pojawi si�  zapytanie o lokalizacj�  pliku z ustawieniami (*.cfg). Po wybraniu pliku nale� y 
klikn��  OK. aby rozpocz��  aktualizacj�  ustawie� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Przed rozpocz� ciem wgrywania ustawie�  do rejestratora nale� y upewni�  si�  czy wgrywany 
 plik zosta
 zgrany razem z ustawieniami sieciowymi. Je� eli tak, nale� y upewni�  si� ,                
 � e ustawienia te s�  zgodne z obecnie u� ywanymi w rejestratorze. W przeciwnym razie             
 po za
adowaniu ustawie�  rejestrator nie b� dzie ju�  dost� pny z poziomu programu RASplus 
 pod wcze� niej zdefiniowan�  nazw� . Ponowne po
� czenia b� d�  mo� liwe dopiero                    
 po zaktualizowaniu parametrów sieciowych w menu System / Ustawienia / Lokalizacja 
 (podrozdzia
 3.1.3) 
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3.3 Zarz� dzanie rejestrem programu 

Program RASplus posiada bardzo rozbudowany i efektywny system rejestrowania zdarze�  
systemowych dotycz� cych pracy programu, aktywno� ci operatora jak i po
� cze�  zwrotnych 
inicjowanych przez rejestratory zdefiniowane w systemie. Rejestr podzielony jest na 5 sekcji: 
- rejestr systemowy (dotyczy aktywno� ci u� ytkownika programu) 
- rejestr zdarze�  alarmowych (dotycz� cy zdarze� , o których rejestrator informuje przy pomocy funkcji 

po
� czenia zwrotnego) 
- rejestr zada�  (dotyczy zmian przeprowadzanych w oprogramowaniu lub ustawieniach rejestratorów) 
- rejestr raportowania (dotyczy automatycznego raportowania stanu zdefiniowanych lokalizacji) 
- rejestr weryfikacji zdarze�  krytycznych (dotyczy weryfikacji przez operatora zdarze�  krytycznych) 
Rejestr mo� e zawiera�  po 5000 zdarze�  w ka� dej sekcji. W celu zapobie� enia nadpisywaniu zdarze�  
mo� na skorzysta�  z funkcji archiwizacji rejestru do pliku lub wydruku.  
Rejestr mo� na filtrowa�  pod wzgl� dem czasu i charakteru zdarzenia.  

Aby wej��  do poszczególnych sekcji rejestru nale� y klikn��  nast� puj� c�  ikonk�      
lub wej��  do menu System / Widok wpisów rejestru.  
Po chwili na ekranie pojawi si�  okno modu
u Log Viewer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W lewej cz�� ci okna znajduje si�  lista wszystkich rejestrów programu. Po klikni� ciu na poszczególne 
pozycje przechodzi si�  do podgl� du zawarto� ci danego rejestru. Po klikni� ciu na pozycj�  Przegl� d 
wpisów rejestrów w prawej cz�� ci okna wy� wietlana jest ilo��  zdarze�  zapisanych                               
w poszczególnych rejestrach. 

REJESTR PROGRAMU 
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3.3.1 Rejestr systemu 

Po klikni� ciu na pozycj�  System  wy� wietlana jest zawarto��  rejestru systemowego. W prawej-dolnej 
cz�� ci wy� wietlane s�  dane o zdarzeniu. Ka� de zdarzenie opisane jest nast� puj� cymi parametrami 
zgrupowanymi w kolumnach: 

- Zdarzenie - rodzaj (nazwa) zdarzenia 

- Lokalizacja - nazwa lokalizacji powi� zanej ze zdarzeniem 

- Typ po
� czenia - w przypadku zdarzenia typu nawi� zanie po
� czenia w kolumnie tej wy� wietlany 
jest tryb w jakim nawi� zano dane po
� czenie. W przypadku innego rodzaju zdarze�  pozycja na 
wysoko� ci tej kolumny pozostaje pusta.  

-  Data - data i czas wyst� pienia zdarzenia okre� lone na podstawie zegara systemowego 
 komputera  

Domy� lnie wy� wietlane s�  wszystkie zarejestrowane zdarzenia. Jednocze� nie w prawej-górnej cz�� ci 
okna aktywuje si�  filtr wyszukiwania pozwalaj� cy zaw� zi�  kryteria wyszukiwania zdarze� .  

pierwsza cz���  filtru pozwala definiowa�  okres jakiego maj�  zosta�  wy� wietlone zdarzenia. 

Po wybraniu w pozycji Czas odtwarzania opcji Czas aktualny  i jednej z 7 pozycji w kolejnym 
wierszu mo� liwe jest wy� wietlenie wszystkich zdarze�  z rejestru systemowego jakie mia
y miejsce 
lub kolejno z dnia dzisiejszego, z ostatnich 3 dni, z ostatniego tygodnia, miesi� ca, 3 miesi� cy lub          
z ostatnich 6 miesi� cy. 

Po wybraniu w pozycji Czas odtwarzania opcji Szczegó
owy czas mo� na z dok
adno� ci�  do 
sekund okre� li �  ramy czasowe interesuj� cych zdarze� . 

Aby wy� wietli�  zdarzenia spe
niaj� ce warunki ustawionego filtru nale� y klikn��  przycisk Search.  

Aby usun��  wprowadzone warunki filtru nale� y klikn��  przycisk Kasuj.  

Dzi� ki innej cz�� ci filtru zdarze�  mo� na oprócz czasu wyst� pienia zdefiniowa�  szczegó
owo jakie 
zdarzenia s�  w danej chwili interesuj� ce. S
u� y do tego sekcja Warunki szczegó
owe.  

Domy� lnie aktywna jest pierwsza linia s
u�� ca do zadania warunków wyszukiwania w 3 pozycjach.       
W pierwszej pozycji nale� y z listy rozwijanej wybra�  kryterium wyszukiwania. Mo� liwe jest 
wyszukiwanie tylko konkretnych zdarze� , wyszukiwanie zdarze�  powi� zanych z konkretnymi 
lokalizacjami lub zdarze�  opisuj� cych po
� czenie w danym trybie.                      
W drugiej pozycji mo� na wybra� : dla wyszukiwania zdarze�  - jedno z 28 zdarze� , dla wyszukiwania 
pod k� tem lokalizacji wpisa�  jej nazw� , dla wyszukiwania pod k� tem trybu po
� czenia - jeden z 3 
trybów.                     
Trzecia pozycja s
u� y do wybrania operatora logicznego jaki b� dzie u� yty przy przeszukiwaniu bazy   
z zadanymi warunkami:   

==   - równowa� ny, wy� wietlone zostan�  tylko rekordy, które dok
adnie spe
niaj�  podany warunek   

!=   - negacja równowa� ny, wy� wietlone zostan�  tylko rekordy, które dok
adnie nie spe
niaj�  
podanego warunku. Jest to operator odwrotny do pierwszego omawianego. 

like   - równowa� ny bez uwzgl� dniania wielko� ci znaków, wy� wietlone zostan�  rekordy jak dla 
warunku równowa� no� ci oraz dodatkowo te, w których zgadzaj�  si�  znaki jednak przynajmniej jeden 
znak ma inn�  wielko��  ni�  ci� g w warunku 
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Not like   - operator o dzia
aniu odwrotnym do poprzedniego 

<  - mniejszy od parametru, wy� wietlone zostan�  tylko rekordy, których „warto� ci” spe
niaj�  podany 
warunek, cyfry  w nazwie maj�  mniejsz�  „ warto�� ” ni�  litery 

<=  - mniejszy lub równy parametrowi 

>  - wi� kszy od parametru 

>=  - wi� kszy lub równy parametrowi 

Istnieje mo� liwo��  filtrowania zdarze�  przy zastosowaniu wi� cej ni�  jednego filtru jednocze� nie. Aby 
w
� czy�  drugi (i kolejne) kryteria filtrowania nale� y klikn��  Dodaj warunek. Pojawi si�  kolejna linia 
pozwalaj� ca zdefiniowa�  nowy warunek. Istnieje mo� liwo��  zastosowania sumy logicznej  (OR) lub  
iloczynu logicznego (AND) kryteriów.  
Np. poni� szy przyk
ad pozwala wy� wietli�  tylko zdarzenia mówi� ce o zdalnej konfiguracji 
rejestratora o nazwie 5500, które mia
y miejsce w ci� gu ostatniego miesi� ca. 

 Z kolei poni� szy przyk
ad pokazuje jakie nada�  kryteria aby otrzyma�  tylko wyniki opisuj� ce               
o dokonanym po
� czeniu w trybie wyszukiwania nagra�  z rejestratorów o nazwie 5500 i 5100             
z ostatniego miesi� ca. 

Aby usun��  poszczególne kryteria filtrowania nale� y klikn��  przycisk Usu�  znajduj� cy si�  z prawej 
strony danego warunku. 
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3.3.2 Rejestr systemu 

 
W przypadku pozosta
ych 4 sekcji rejestru obowi� zuj�  podobne zasady filtrowania i wy� wietlania 
danych, z tym � e dla ka� dej sekcji wy� wietlane s�  specyficzne kryteria.  
W przypadku sekcji Weryfikacja zdarze�  alarmowych data i czas w drugiej kolumnie � wiadcz�         
o tym kiedy zareagowa
 operator programu tzn. kiedy dokona
 po
� czenia („przeci� gn� 
” wpis nad 
okno obrazów z kamer) z dan�  lokalizacj�  po pojawieniu si�  zdarzenia na jego li� cie zdarze�  
krytycznych. Data i czas w pi� tej kolumnie okre� laj�  czas zaistnienia zdarzenia. Ró� nica mi� dzy 
kolumna drug�  i pi� ta � wiadcz�  o czasie reakcji operatora na zaistnia
e zdarzenie. Pierwsza kolumna 
� wiadczy o trybie po
� czenia jaki wybrano w celu weryfikacji zdarzenia. Symbol „oko” oznacza tryb 
podgl� du na � ywo. Symbol „lupa” oznacza, � e odtwarzano nagranie powi� zane ze zdarzeniem. 
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3.3.3 Zapisywanie, kopiowanie, odczytywanie i drukowanie plików rejestrów  

Program RASplus umo� liwia archiwizacj�  rejestrów zdarze�  w postaci jednego z dwóch rodzajów 
plików. Po wybraniu zak
adki danego rejestru nale� y wej��  do menu Plik i wybra�  Zapisz jako.. 
Nast� pnie nale� y poda�  nazw� , typ pliku i lokalizacj�  gdzie ma zosta�  zapisany. Do wyboru s�  dwa 
formaty plików: 

- TXT - zwyk
y plik tekstowy, otwierany w dowolnym edytorze tekstu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CSV - plik (Comma Separated Values - warto� ci rozdzielone przecinkiem) otwierany                        
 np. w programie Excel 
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Istnieje mo� liwo��  skopiowania ca
ego pliku rejestru w formacie bazy danych programu RASPlus  

otwieranym wy
� cznie w tym programie. Pozwala na pó� niejsze filtrowanie i wy� wietlanie jak 
normalny rejestr Np. na innym stanowisku. Aby skopiowa�  ca
y rejestr nale� y skopiowa�  plik   
RASplus_Log.db znajduj� cy si�  w katalogu gdzie zainstalowany jest program RASPlus. 

Aby otworzy�  zapisany wcze� niej plik rejestru nale� y wej��  do menu Plik i wybra�  Otwórz plik 
rejestru.. Zapisane dane zostan�  wy� wietlone w oknach rejestru jak opisano to w poprzednich 
podrozdzia
ach. Dla za
adowanych z pliku dost� pne s�  wszystkie opisane metody filtrowania. 
Zamkni� cie okna rejestru i ponowne jego otwarcie spowoduje ponownie wy� wietlenie „bie�� cych” 
zdarze� . 

Po wej� ciu do menu Plik i wybraniu Drukuj mo� na wydrukowa�  zawarto��  rejestru na drukarce 
systemowej.  Wydruk ma nast� puj� cy uk
ad 
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3.3.4 Kasowanie zawarto
 ci rejestru  

Program RASplus umo� liwia selektywne kasowanie rejestrów zdarze� .  

UWAGA: Przed dokonaniem takiej operacji nale� y dokona�  archiwizacji rejestru w postaci pliku na 
wypadek gdyby by
o konieczne jego odtworzenie w przysz
o� ci. 

Aby usun��  ca
y rejestr lub poszczególne jego sekcje nale� y wej��  do menu Plik i wybra�  Usu�  
rejestr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wybraniu Skasuj wpisy rejestru starsze ni�  mo� na dokona�  wyboru zakresu czasu z jakiego 
wpisy nie zostan�  skasowane. W pozycji Plik docelowy mo� na zdecydowa�  czy zostan�  usuni� te 
wszystkie sekcje rejestru czy tylko konkretne z nich.  
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4. PO	 � CZENIE W TRYBIE „NA � YWO” 

4.1 Podgl� d obrazów z kamer 

Program RASplus pozwala na jednoczesny podgl� d nawet 64 obrazów z kamer w dowolnym trybie, 
zarówno "na � ywo" jak i odtwarzania.  
Przed nawi� zaniem po
� czenia z rejestratorem nale� y wcze� niej zdefiniowa�  niezb� dne parametry 
zgodnie z informacjami przedstawionymi w rozdziale 3.1.3. 

Aby nawi� za�  po
� czenie nale� y na panelu lokalizacji odnale��  po�� dany rejestrator, klikn��  na jego 
nazw�  lewym lub prawym przyciskiem i trzymaj� c wci� ni� ty przycisk "przeci� gn�� " nazw�  nad 
obszar wy� wietlania kamer i "upu� ci� " nad �� danym okienkiem. W zale� no� ci od ustawie�  w menu 
Wy� wietlanie opisanych w rozdziale 3.1 nast� pi po
� czenie w trybie "na � ywo" (Watch), w trybie 
odtwarzania (Search) lub pojawi si�  menu wyboru trybu. 

Uwaga: W zale� no� ci od konfiguracji widoku interfejsu programu panel mo� e znajdowa�  si�               
 w ró� nych miejscach okna lub by�  ukryty. Aby odnale��  panel lub uaktywni�  go gdy by
 
 zamkni� ty mo� na pos
u� y�  si�  menu Widok / Panel lokalizacji /  Panel lokalizacji 
 Pasek panelu zmieni kolor na kolor aktywnego okna (domy� lnie - niebieski). 

Poni� ej przedstawiono etapy nawi� zywania po
� czenia w trybie „na � ywo” dla ró� nych ustawie�          
w menu Wy� wietlanie. 
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Po chwili nast� puje nawi� zanie po
� czenia i wy� wietlenia obrazów z kamer kolejno zaczynaj� c od 
okienka gdzie przeniesiono ikonk�  lokalizacji.  
W podobny sposób po rozwini� ciu listy kamer z danego rejestratora (klikaj� c na znak „+” przy jego 
nazwie) mo� na dowolnie przenosi�  nazwy poszczególnych kamer do dowolnych okienek. W ten 
sposób mo� na komponowa�  widok z kamer pochodz� cych z ró� nych rejestratorów lub wy� wietla�  
obok siebie kamery w trybie „na � ywo” i odtwarzania aby np. wyszukiwa�  zmiany w obrazie. 
Uwaga: Nie jest mo� liwe wy� wietlenie obrazu z danej kamery wi� cej ni�  jeden raz w danym widoku. 

Kamery b� d� ce w trybie odtwarzania posiadaj�  na tle obrazu wy� wietlan�  w lewym dolnym rogu 
nast� puj� c�  ikonk�       . Poni� ej przedstawiono etapy nawi� zywania po
� czenia z kamera nr 2 w trybie 
„na � ywo” oraz  z kamera nr 5 w trybie odtwarzania.  
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Aby zako� czy�  po
� czenie z dana lokalizacj�  nale� y klikn��  na okienko dowolnej z kamer i wybra�  
ikonk�          lub wej��  do menu System i wybra�  pozycj�  Roz
� cz. 
Aby zako� czy�  po
� czenie tylko z danym kana
em nale� y klikn��  prawym przyciskiem na okienko       
z obrazem z danej kamery i z menu podr� cznego wybra�  opcj�  Roz
� cz kamer� . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku gdy w systemie zdefiniowano bardzo du��  liczb�  lokalizacji pomocn�  mo� e si�  okaza�  
funkcja wyszukiwania lokalizacji po nazwie.  
W polu na samej górze panelu lokalizacji nale� y wpisa�  nazw�  lub pocz� tek nazwy szukanej 
lokalizacji i klikn��  ikonk�  wyszukiwania („lupka”). Pierwsza lokalizacja na li� cie spe
niaj� ca 
kryteria zapytania zostanie pod� wietlona na szaro. W przypadku gdy wi� cej ni�  jedna lokalizacja 
spe
nia kryteria kolejne klikni� cia pod� wietl�  kolejne nazwy znalezionych lokalizacji. W przyk
adzie 
poni� ej odnaleziono lokalizacj�  o nazwie test. 
 

 

 

 

 

Kamery wy� wietlane         
w trybie "na � ywo" 

Kamera wy� wietlana  
w trybie odtwarzania 

Opis / nazwa kamery 

Opis dla kamer  
z aktywn�  funkcj�  PTZ 

Zegar systemowy 
pokazuj� cy bie�� cy 
czas lub czas nagra�  
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W podobny sposób jak omówiono to do tej pory mo� na nawi� za�  po
� czenie korzystaj� c z listy 
zdefiniowanych w
asnych uk
adów kamer. Ró� nic� , w stosunku do 
� czenia si�  przy u� yciu listy 
lokalizacji, jest to � e brak jest wyszukiwarki nazwy na li� cie, a tryb po
� czenia („na � ywo” czy 
odtwarzanie jest przypisany do poszczególnych kamer na etapie tworzenia w
asnego uk
adu kamer 
(podrozdzia
 3.1.4).  

 

 

 

 

 

 

Okno podgl� du obrazów mo� e pracowa�  w jednym z wielu trybów podzia
u lub wy� wietla�  obraz      
z tylko jednej kamery. Istnieje te�  mo� liwo��  ukrycia wszystkich pozosta
ych elementów interfejsu  
tak aby obrazy z kamer wype
ni
y ca
y ekran. Aby wyj��  z tego trybu nale� y nacisn��  przycisk ESC 
na klawiaturze. 
Zmiany podzia
u ekranu dokonuje si�  klikaj� c na jedn�  z ikon na pasku menu wyboru trybu 
wy� wietlania. Dwie ostatnie ikony pozwalaj�  wybra�  kolejne grupy kamer w ramach danego podzia
u 
np. kolejne 4 kamery w podziale 2x2. 

W przypadku gdy pasek ten nie jest wy� wietlany nale� y wej��  do menu Widok / Pasek 
narz� dziowy i zaznaczy�  opcj�  Uk
ad paska narz� dzi.  

Po "chwyceniu" paska podzia
ów za lew�  kraw� d�  mo� na go przemie� ci�  w dowolne miejsce ekranu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku gdy na danym kanale nie ma sygna
u wideo pojawi si�  napis Brak sygna
u. 

Kamera w trybie 
„na � ywo” 

Kamera w trybie 
odtwarzania 

Nazwa lokalizacji 
Nazwa kamery 

w danej lokalizacji 
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Poka�  tylko kamery  
na pe
nym ekranie 

Wybór kolejnych  
grup kamer w ramach  

danego podzia
u 

Wybór  
podzia
ów ekranu,  

od 1 do 8x8 
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Podczas po
� czenia w trybie „na � ywo” istnieje mo� liwo��  
atwej zmiany nazwy kamery wy� wietlanej 
w okienku. Zmiana ma skutek natychmiastowy. Zmiana dotyczy jedynie nazwy wy� wietlanej             
w programie i nie powoduje zmiany nazwy kamery w rejestratorze. Domy� lnie nazwy kamer podczas 
po
� czenia odpowiadaj�  nazwom kamer zdefiniowanym w rejestratorze.  
Aby zmieni�  wy� wietlan�  nazw�  kamery nale� y klikn��  prawym przyciskiem myszy na obrazie danej 
kamery i wybra�  Zmie�  nazw�  kamery i w menu, które zostanie wprowadzone poda�  now�  nazw�  
oraz zatwierdzi�  j�  klikaj� c na OK.  
 
 
 
 
 
Nazwa kamery mo� e mie�  maksymalnie 33 znaki. Nale� y pami� ta� , � e w przypadku wy� wietlania 
kamer w podziale d
ugie nazwy nie b� d�  w pe
ni widoczne. 
Podczas po
� czenia w trybie „na � ywo” istnieje mo� liwo��  zmiany formatu obrazu wy� wietlanego     
w poszczególnych okienkach jak i u� ycia pewnych filtrów. Tym razem jednak zastosowanie tych 
opcji jest tymczasowe i odnosi si�  do poszczególnych okienek oddzielnie.  
Po klikni� ciu prawym przyciskiem na obrazie z kamery nale� y wybra�  jedna z nast� puj� cych pozycji: 
 Proporcje obrazu , opcje: 
 Dopasuj do ekranu pozwala na ca
kowite wype
nienie obrazem pola okienka niezale� nie od 
 jego kszta
tu poprzez deformowanie proporcji obrazu. 
 Pierwotna proporcja pozwala na wy� wietlanie obrazu zawsze w proporcji 4:3 bez 
 deformacji. W wielu przypadkach powoduje to � e cz���  okna pozostaje niewykorzystana 
 (czarna). 
 Po
owa rozmiaru (x0.5) i Aktualny rozmiar (x1) pozwalaj�  zmienia�  rozmiar obrazu 
 podczas wy� wietlania pojedynczego okienka kamerowego.  
 Anty-aliasing - filtr poprawiaj� cy wy� wietlanie uko� nych kraw� dzi.  
  
4.2 Transmisja d� wi	 ku 

Program RASPlus pozwala na dwukierunkow�  transmisj�  d� wi� ku podczas po
� czenia „na � ywo„. 

Aby ods
ucha�  audio z jednego z kana
ów rejestratora nale� y podczas po
� czenia klikn��  prawym 
przyciskiem na obrazie z danej kamery i wybra�  opcj�  W
� cz audio. Po chwili pojawi si�  na ekranie 
specjalne menu  

 

 

D� wi� k b� dzie s
yszalny w g
o� nikach komputera po klikni� ciu ikonki g
o� nika. W zale� no� ci od 
ustawie�  w menu rejestratora mo� e by�  konieczne wybranie, z którego kana
u audio d� wi� k ma by�  
transmitowany w danej chwili lub d� wi� k b� dzie pochodzi
 z konkretnego kana
u bez mo� liwo�ci 
zmiany.  

Przerwanie transmisji d� wi� ku od rejestratora do komputera nast� puje po kolejnym klikni� ciu ikonki 
g
o� nika, zamkni� ciu menu d� wi� ku (ikonk�  krzy� yka) lub po wybraniu z menu podr� cznego na 
obrazie z kamery opcji Wy
� cz audio. 
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Aby przes
a�  d� wi� k do g
o� ników rejestratora nale� y klikn��  ikonk�  mikrofonu na menu 
przedstawionym powy� ej. D� wi� k od komputera do rejestratora b� dzie przesy
any do czasu: 
kolejnego klikni� cia ikonki g
o� nika, zamkni� cia menu d� wi� ku (ikonk�  krzy� yka) lub do wybrania    
z menu podr� cznego na obrazie z kamery opcji Wy
� cz audio. 

Uwaga: Aby transmisja d� wi� ku w obu kierunkach mog
a przebiega�  prawid
owo nale� y poprawnie 
pod
� czy�  i skonfigurowa�  urz� dzenia audio (mikrofony i g
o� niki) zarówno po stronie rejestratora jak 
i komputera z oprogramowaniem RASPlus. 

4.3 Automatyczne po
� czenia 

Program RASPlus mo� e pracowa�  w trybie automatycznego nawi� zywania po
� czenia ze 
zdefiniowanymi lokalizacjami na okre� lony czas. Przed uruchomieniem tej funkcji nale� y 
zdefiniowa� , z którymi lokalizacjami ma nast� powa�  po
� czenie oraz ustawi�  czas trwania po
� czenia 
z lokalizacj� . Opis menu odpowiedzialnego za te ustawienia znajduje si�  w podrozdziale 3.1.5. 

Aby uruchomi�  funkcj�  auto-prze
� czania pomi� dzy lokalizacjami nale� y klikn��  ikonk�   
znajduj� c�  si�  na g
ównym pasku narz� dziowym. Podczas dzia
ania funkcji ikona zmienia wygl� d na 
nast� puj� cy 
Kolejne klikni� cie ikony         i potwierdzenie klikni� ciem na Tak wy
� cza funkcj�  auto-prze
� czania. 

4.4 Regulacja parametrów obrazu 

Podczas po
� czenia w trybie „na � ywo” istnieje mo� liwo��  skorygowania paramentów wy� wietlania 
obrazów z poszczególnych kamer tak � eby np. rozja� ni�  zbyt ciemny obraz z kamery. Zmiany mo� na 
dokona�  zarówno w trybie wy� wietlania w podziale jak i wy� wietlania pojedynczej kamery na 
ekranie. Aby korygowa�  parametry obrazu nale� y wybra�  okno kamery tak aby by
o zaznaczone 
zielon�  ramk�  a nast� pnie przej��  do panelu regulacji parametrów. W odnalezieniu panelu mo� e by�  
pomocna jego ikonka. 

Uwaga: W zale� no� ci od konfiguracji widoku interfejsu programu panel mo� e znajdowa�  si�               
 w ró� nych miejscach okna lub by�  ukryty. Aby odnale��  panel lub uaktywni�  go gdy by
 
 zamkni� ty mo� na pos
u� y�  si�  menu Widok / Panel sterowania /  Pane l  us taw ien ia 
 koloru.  
 Pasek panelu zmieni kolor na kolor aktywnego okna (domy� lnie - niebieski). 

Funkcje ikonek znajduj� cych si�  na panelu przedstawiono poni� ej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie zmiany parametrów obrazu s�  zapami� tywane, tak � e s�  aktywne nawet po zamkni� ciu        
programu. Przywrócenie domy� lnych warto� ci parametrów nast� puje po klikni� ciu na ikonk�  
ustawie�  domy� lnych albo po odinstalowaniu i ponownej instalacji programu.  

Zwi� kszanie  
i zmniejszenie jasno� ci 

Zwi� kszanie  
i zmniejszenie jasno� ci 

Zmiana odcienia 

Powrót do ustawie�   
domy� lnych 

Zwi� kszanie  
i zmniejszenie nasycenia 

PO	 � CZENIE W TRYBIE „NA � YWO” 
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4.5 Sterowanie kamer PTZ 

Je� eli w systemie pod
� czone s�  kamery PTZ (napis PTZ w prawym górnym rogu okienka) 
u� ytkownik mo� e sterowa�  nimi zdalnie z poziomu programu. Pod
� czanie kamer PTZ i stosowna 
konfiguracja ustawie�  menu rejestratora znajduj�  si�  w instrukcji do
� czanej do rejestratora. 
Sterowa�  kamer�  mo� na zarówno w trybie pe
noekranowym jak i podczas wy� wietlania w podziale. 

Uwaga: Aby osi� gn��  jak najbardziej p
ynne i pozbawione opó� nie�  w reakcji sterowanie kamer PTZ 
 zaleca si�  ustawienie warto� ci pr� dko� ci transmisji w menu Sie�  rejestratora jak najbardziej 
 zbli� onej do rzeczywistej przepustowo� ci 
� cza. 

Aby rozpocz��  sterowanie kamer�  nale� y (w trybie podgl� du na � ywo) klikn��  na obraz z kamery. 
Okienko kamery zostanie otoczone zielon�  ramk� .                   
Nast� pnie mo� na u� y�  jednej z dwóch metod sterowania kamer� . 

a.) Pierwsza z nich polega na uaktywnieniu specjalnego panelu PTZ. W odnalezieniu panelu mo� e by�  
 pomocna jego ikonka. 

 
Uwaga: W zale� no� ci od konfiguracji widoku interfejsu programu panel mo� e znajdowa�  si�               
 w ró� nych miejscach okna lub by�  ukryty. Aby odnale��  panel lub uaktywni�  go gdy by
 
 zamkni� ty mo� na pos
u� y�  si�  menu Widok / Panel sterowania /  Panel PTZ.  
 Pasek panelu zmieni kolor na kolor aktywnego okna (domy� lnie - niebieski). 

 
Funkcje ikonek sterowania PTZ znajduj� cych si�  na panelu przedstawiono poni� ej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kursory steruj� ce obrotem 
i pochyleniem kamery 

Zmiana zoom'u 

Zmiana otwarcia  
przys
ony 

Zapisanie presetu 

Wywo
anie presetu 

Zmiana focus'a 

PO	 � CZENIE W TRYBIE „NA � YWO” 

Wywo
anie menu 
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Przy zapisywaniu presetów pojawia si�  nast� puj� ce menu. Aby zapisa�  dane po
o� enie kamery pod 
dany preset nale� y wybra�  numer z listy i zatwierdzi�  OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ka� demu zapisywanemu uj� ciu mo� na nada�  nazw�  wpisuj� c j�  w polu Nazwy kamer i dwukrotnie 
zatwierdzaj� c zmian� . Przy wybieraniu presetu pojawi si�  podobne menu. Po zaznaczeniu danej 
pozycji nale� y dwukrotnie potwierdzi�  wybór aby kamera uda
a si�  do presetu. 

b.) Drug�  metod�  jest bardzo intuicyjne sterowanie poprzez przesuwanie kursora na obrazie z kamery. 
 Aby rozpocz��  sterowanie nale� y klikn��  lewym przyciskiem w centralnej cz�� ci obrazu z danej 
 kamery  i trzymaj� c przycisk wci� ni� ty przesun��  kursor w kierunku, w który ma si�  przemie� ci�  
 kamera. Kursor zmieni swój kszta
tna jeden z poni� ej prezentowanych w zale� no� ci od kierunku 

 

 

 

 

Im dalej kursor b� dzie si�  znajdowa
 od centrum obrazu tym wi� ksza b� dzie pr� dko��  k� towa kamery. 

Aby zatrzyma�  ruch kamery nale� y pu� ci�  lewy przycisk myszy. 

Zmiany ogniskowej obiektywu kamery (zmiany zoom’u) dokonuje si�  obracaj� c rolk�  (scroll) myszy. 
Kursor przybiera wtedy jeden  poni� szych kszta
tów w zale� no� ci od kierunku zmiany. 

 

 

4.6 Sterowanie wyj
�  alarmowych 

W zale� no� ci od modelu rejestratora u� ytkownik ma do dyspozycji 4, 8, 9 lub 16 wyj��  alarmowych, 
którymi mo� e sterowa�  zdalnie z poziomu programu. Daje to np. mo� liwo��  zdalnego uruchamiania 
urz� dze� . Pod
� czanie urz� dze�  do wyj��  i stosowna konfiguracja ustawie�  menu rejestratora 
znajduj�  si�  w instrukcji do
� czanej do rejestratora. 
Aby sterowa�  wyj� ciami nale� y uaktywni�  odpowiedni panel. W odnalezieniu panelu mo� e by�  
pomocna jego ikonka. 

PO	 � CZENIE W TRYBIE „NA � YWO” 
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Uwaga: W zale� no� ci od konfiguracji widoku interfejsu programu panel mo� e znajdowa�  si�               
 w ró� nych miejscach okna lub by�  ukryty. Aby odnale��  panel lub uaktywni�  go gdy by
 
 zamkni� ty mo� na pos
u� y�  si�  menu Widok / Panel sterowania / Panel sterowania 
 wyj� ciami alarmowymi.  
 Pasek panelu zmieni kolor na kolor aktywnego okna (domy� lnie - niebieski). 

Sterowanie wyj� ciami alarmowymi danego rejestratora jest mo� liwe tylko podczas aktywnego 
po
� czenia w trybie „na � ywo”. 

Funkcje ikonek znajduj� cych si�  na panelu przedstawiono poni� ej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Podczas u� ywania opisywanej funkcji nale� y pami� ta� , � e wyj� cia w
� czone zdalnie             
 z poziomu programu nie mog�  by�  wy
� czane lokalnie na rejestratorze. Wyj� cie b� d� ce          
 w  stanie w
� czonym nie mo� e reagowa�  na wyst� pienia pewnych zdarze�  (detekcja ruchu 
 itp..) 

4.7 Podgl� d obrazów przy zastosowaniu map lokalizacji 

Oprogramowanie RASplus posiada funkcj�  tworzenia map lokalizacji u
atwiaj� cych orientacj�  
operatora w rozlokowaniu kamer na obiekcie. Przy pomocy map operator mo� e nawi� zywa�  
po
� czenie w trybie „na � ywo”. Podgl� d nagra�  przy zastosowaniu funkcji map nie jest mo� liwy. 
Podgl� d „na � ywo” przy wykorzystaniu map jest alternatyw�  do metody „przeci� gania” nazw z listy 
lokalizacji opisanej w podrozdziale 4.1. 
Opis tworzenia map znajduje si�  w rozdziale 9 niniejszej instrukcji. 
Aby otworzy�  map�  lokalizacji nale� y uaktywni�  Panel mapy. W odnalezieniu panelu mo� e by�  

pomocna jego ikonka 
 
Uwaga: W zale� no� ci od konfiguracji widoku interfejsu programu panel mo� e znajdowa�  si�               
 w ró� nych miejscach okna lub by�  ukryty. Aby odnale��  panel lub uaktywni�  go gdy by
 
 zamkni� ty mo� na pos
u� y�  si�  menu Widok / Panel mapy .  
 Pasek panelu zmieni kolor na kolor aktywnego okna (domy� lnie - niebieski). 

Po otwarciu panel map nie ma za
adowanej � adnej mapy, jest pusty. Aby za
adowa�  przygotowan�  
wcze� niej map�  nale� y klikn��  prawym przyciskiem myszy w obszarze panelu, wybra�  Otwórz             
i wskaza�  plik mapy w formacie RMP i klikn��  OK . Mapa zostanie wy� wietlona i po chwili nast� pi 
po
� czenie z elementami zdefiniowanymi na mapie. W przypadku pracy z mapami 
wielopoziomowymi zaleca si�  uruchamia�  jako pierwsz�  map�  nadrz� dn�  i za pomoc�  odno� ników 
przechodzi�  do map powi� zanych.  
Aby zamkn��  za
adowan�  map�  nale� y klikn��  prawym przyciskiem myszy w obszarze panelu              
i wybra�  Zamknij.              

PO	 � CZENIE W TRYBIE „NA � YWO” 

W
� czenie danego 
wyj� cia alarmowego  

Wy
� czenie danego 
wyj� cia alarmowego  

Wybór poprzednich 4 
wyj��  alarmowych 

Numery  
wyj��  alarmowych 

Wybór nast� pnych 4 
wyj��  alarmowych 
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4.7.1 Opis elementów mapy 

Opis elementów typowego widoku panelu map przedstawiono poni� ej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operator pracuj� cy z map�  jest w stanie bardzo szybko oceni�  stan poszczególnych elementów 
systemu takich jak wej� cia wideo, wej� cia i wyj� cia alarmowe. 
Jedn�  z metod obrazowania stanu elementów systemu s�  symbole pojawiaj� ce si�  obok ikonek. 
Znaczenie ich jest nast� puj� ce: 
 element nie jest zdefiniowany w ustawieniach mapy lub brak jest po
� czenia z  rejestratorem 
 element jest nieczynny 
 funkcja autodiagnostyki rejestratora uzna
a prac�  elementu jako niepoprawn�  
 zanik sygna
u wideo z danej kamery 
 wykryto ruch w obrazie z danej kamery 
 wej� cie alarmowe jest w stanie aktywnym 
 wyj� cie alarmowe jest w stanie aktywnym 

Element aktywny, 
odno�nik, przej� cie 
do kolejnych map 

Element pasywny, 
t
o mapy 

Element aktywny 
typu kamera 

Element aktywny 
typu wyj� cie 

alarmowe 

Element aktywny 
typu wej� cie 
alarmowe 

PO	 � CZENIE W TRYBIE „NA � YWO” 
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Drug�  z metod obrazowania stanu elementów systemu s�  zmieniaj� ce si�  kolory ikonek elementów. 
W zale� no� ci od ustawie�  zdefiniowanych podczas tworzenia mapy ikonki elementów mog�  
przybiera�  ró� ne kolory w zale� no� ci od zdarzenia np.: 
 
 

Opis ustawie�  sygnalizowania zdarze�  kolorami znajduje si�  w rozdziale 9 opisuj� cym tworzenie 
map.  
 
Dodatkowo po najechaniu wska� nikiem myszy na dany element mo� na uzyska�  pe
niejsze informacje                  
o elemencie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa: - nazwa przypisana do elementu 

Nazwa DVR: - adres IP lub przypisana do IP nazwa rejestratora, do którego pod
� czony jest element 

Numer urz.: - numer elementu  

Stan: - stan elementu 

 Stan elementów mo� e by�  opisany jako: 

 Nie zdefiniowane - element nie jest zdefiniowany w ustawieniach programu lub nie   
  nawi� zano  po
� czenia z rejestratorem 
 Normalny- stan normalny elementu tzn. brak detekcji ruchu, bez zaniku sygna
u, bez alarmu 
  zewn� trznego 
 Autodiagnostyka wy
� czona- stan elementu nie jest okresowo sprawdzany przez system  
 Det. Nieakt. - detekcja ruchu dla danego kana
u nie jest sprawdzana (ustawienia w   
   rejestratorze) 
 Det. ruchu  - detekcja ruchu jest aktywna w danym momencie i wykry
a ruch 
 Uwaga - dane wyj� cie alarmowe jest w stanie aktywnym 
 Wykryto - dane wej� cie alarmowe jest w stanie aktywnym 
 Utrata sygna
u - wykryto utrat�  sygna
u wideo 
 Niestabilne - dzia
anie danego elementu w zadanym czasie jest oceniane przez system  
   autodiagnostyki jako niepoprawne 
Opis: - dowolny opis pozwalaj� cy na 
atwiejsz�  identyfikacj�  elementu lub zawieraj� cy inne 
 wskazówki dla operatora 
 

PO	 � CZENIE W TRYBIE „NA � YWO” 
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4.7.2 Wybieranie kamer do wy
wietlania z poziomu mapy  

Jak wspomniano wcze� niej g
ówn�  funkcj�  map lokalizacji jest u
atwienie operatorowi orientacji         
w rozmieszczeniu kamer na obiekcie i tym samym efektywniejsz�  prac�  podczas obserwacji obrazów. 
Operator nie musi pami� ta�  gdzie fizycznie znajduj�  si�  poszczególne elementy systemu.                 
Ich po
o� enie na mapie mo� e odzwierciedla�  rzeczywist�  ich orientacj� . Funkcje map mo� na 
najefektywniej wykorzysta�  stosuj� c w komputerze kart�  graficzn�  z dwoma wyj� ciami na monitor. 
Dzi� ki temu u� ytkownik zyskuje przestrze�  na wygodne rozplanowanie po
o� enia paneli. Panel mapy 
mo� e znajdowa�  si�  na jednym monitorze, a okno podgl� du obrazów z kamer na drugim. Dzi� ki temu 
mapa nie przes
ania widoku z kamer, a jednocze� nie mo� e by�  dostatecznie du� a aby by�  czyteln� .  

Wybieranie kamer i wy� wietlanie z nich obrazów mo� e by�  realizowane dwojako:  

a) Obrazy z kamer wy� wietlane s�  w postaci odr� bnych okienek „przykrywaj� c” pozosta
e panele. 
Okienka wy� wietlane s�  kolejno poczynaj� c od lewego górnego rogu ekranu. Na górze ka� dego 
okienka z obrazem wy� wietlana jest informacja o rejestratorze i kamerze, z której pochodzi 
obraz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Obrazy z kamer mog�  zosta�  wy� wietlone po klikni� ciu na ikonk�  kamery lub innego 
 elementu lub automatycznie po wykryciu zdarzenia. Ustawienia sposobu wy� wietlania nale� y 
 zdefiniowa�  tworz� c map� . W prawym górnym rogu okienka z obrazem znajduje si�  ikonka 
 s
u�� ca do jego zamkni� cia.  
 Klikni � cie i trzymanie wci� ni� tego lewego przycisku myszy na tle okienka pozwala „chwyci�  
 okienko i przenie��  je w inne miejsce ekranu. 

PO	 � CZENIE W TRYBIE „NA � YWO” 
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 Mo� liwe jest dostosowanie wielko� ci wy� wietlanych okienek. Po wy� wietleniu obrazu             
 z przynajmniej jednej kamery nale� y klikn��  na nim prawym przyciskiem myszy. 
 Wy� wietlone menu pozwala na dostosowanie wy� wietlania do w
asnych upodoba� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pierwsze 8 pozycji pozwala na tymczasow�  zmian�  rozmiaru okienka (po zamkni� ciu                
 i ponownym otwarciu b� dzie ono wy� wietlane w rozmiarze domy� lnym). 
  x 0.25 daje okienko pomniejszone 16 krotnie 
  x 2 daje okienko powi� kszone 4 krotnie.  

  x 1 daje okienko o rozmiarze domy� lnym 
  Pe
ny ekran - pozwala powi� kszy�  obraz na ca
y ekran 
 Po wej� ciu w podmenu U� ytkownik ustawienia.. u� ytkownik mo� e zdefiniowa�  domy� lny 
 rozmiar pojedynczego okienka. Z menu rozwijanego nale� y wybra�  jedn�  z 7 opcji                  
 i zatwierdzi�  j�  przyciskiem Zastosuj. 
 
 
 

  
 Podzia
 2x2 powoduje, � e domy� lna wielko��  okienka jest ustalana na oko
o 512x350 pikseli. 
 Podzia
 8x8 powoduje, � e domy� lna wielko��  okienka jest ustalana na oko
o 120x90 pikseli. 
 Pozosta
e ustawienia daj�  okienka o po� rednich rozmiarach. 

 Wybieraj� c opcj�  Przezroczysto�� … (z tego samego menu rozwijanego po klikni� ciu          
 na obrazie prawym przyciskiem) u� ytkownik mo� e dostosowa�  przezroczysto��  okienek            
 z obrazami kamer. Pozwala to na jednoczesne � ledzenie obrazu z kamery podczas pracy         
 z inn�  aplikacj�  np. � ledzenia ikonek na mapie "przykrytej" obrazem z kamery. 
 
 

 Zmiany dokonuje si�  przesuwaj� c suwakiem i zatwierdzaj� c przyciskiem Apply. 

 Suwak w prawym skrajnym po
o� eniu odpowiada ca
kowitej przezroczysto� ci, w lewym 
 skrajnym po
o� eniu - obraz ca
kowicie przys
ania obiekty pod nim. 

 Ustawienie przezroczysto� ci ma charakter tymczasowy. Po zamkni� ciu okienka z obrazem                   
 i ponownym uruchomieniu, domy� lnie okienka s�  ustawiane jako nieprzezroczyste.
 Ustawie�  dokonuje si�  odr� bnie dla ka� dego okienka z obrazem. 

PO	 � CZENIE W TRYBIE „NA � YWO” 
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 Wyj� cia alarmowe rejestratora mog�  by�  sterowane r� cznie z poziomu mapy. 
 Aby u� ytkownik mia
 mo� liwo��  sterowania wyj� ciami alarmowymi nale� y podczas 
 tworzenia mapy w
� czy�  odpowiedni�  funkcj�  dla danego elementu. 
 W
� czanie i wy
� czanie r� czne wyj� cia odbywa si�  poprzez klikni� cie lewym przyciskiem 
 myszy na ikonk�  elementu wyj� ciowego (sygnalizator, syrena itp.) 

 Je� eli do rejestratora pod
� czona jest magistrala sterowania kamer (RS-485) istnieje 
 mo� liwo��  egzekwowania podstawowych funkcji PTZ, takich jak: obrót, uchy
, zoom, focus, 
 sterowanie przys
on� , zapisanie i wywo
anie presetu z poziomu mapy. Aby móc sterowa�  
 kamer�  nale� y wy� wietli�   menu PTZ. W tym celu nale� y klikn��  prawym przyciskiem 
 myszy na obrazie z kamery i z wy� wietlonego menu wybra�  PTZ Ustawienia... Na ekranie 
 pojawi si�  menu sterowania. Opis funkcji poszczególnych ikonek znajduje si�  poni� ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Drug�  metod�  korzystania z mapy jest klikanie na element aktywny i „przeci� ganie” go                     

z wci� ni� tym lewym przyciskiem nad obszar okna wy� wietlania obrazów. Jest to metoda 
analogiczna do „przeci� gania” nazw z listy lokalizacji opisana w podrozdziale 4.1. 

 Przy takim sposobie wybierania kamer nie maj�  zastosowania ustawienia opisane w punkcie a) 
 tego podrozdzia
u. Zmiany sposobu wy� wietlania i sterowanie kamer PTZ odbywa si�  w sposób 
 opisany wcze� niej dla normalnego trybu wybierania kamer.  
 Aby zako� czy�  po
� czenie z dana lokalizacj�  nale� y klikn��  na okienko dowolnej z kamer           
 i wybra�  ikonk�          lub wej��  do menu System i wybra�  pozycj�  Roz
� cz. 
 
4.7.3 Monitorowanie zdarze�  z poziomu panelu map 

Po klikni� ciu prawym przyciskiem na obszarze mapy i wybraniu opcji Podgl� d zdarze�  Watch 
uruchamia si�  okienko pozwalaj� ce � ledzi�  zdarzenia zaistnia
e w lokalizacjach, z którymi nawi� zano 
po
� czenie poprzez uruchomienie danej mapy. Jest to niejako zdublowanie panelu opisywanego          
w podrozdziale 4.9. 

Kursory steruj� ce obrotem i pochyleniem 

Zmiana otwarcia  
przys
ony 

Zmiana zoom'u 

Zapisanie presetu, 
Wywo
anie presetu 

Zmiana focus'a 

PO	 � CZENIE W TRYBIE „NA � YWO” 
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4.8 Monitorowanie zdarze�  alarmowych 

Rejestratory Novus serii 5000 posiadaj�  funkcj�  po
� cze�  zwrotnych pod wybrane adresy IP lub 
numery telefonów (przy u� yciu modemu). Dzi� ki tej funkcji mo� liwe jest automatyczne 
powiadamianie okre� lonych operatorów zdalnych stacji roboczych wyposa� onych w oprogramowanie 
RASplus o wybranych sytuacjach zaistnia
ych w systemie nazywanych zdarzeniami krytycznymi. 
Informacje te b� d�  si�  pojawia�  w panelu Widok zdarze�  alarmowych nawet gdy po
� czenie          z 
danym rejestratorem nie jest zainicjowane. 
Jedynym warunkiem otrzymywania powiadomie�  jest odpowiednie skonfigurowanie ustawie�  
rejestratora (opisane w jego instrukcji) i uruchomienie programu RASplus. 
Powiadomienia pojawiaj�  si�  na li� cie chronologicznie, zale� nie od czasu wyst� pienia zdarzenia,       
na górze znajduj�  si�  najnowsze powiadomienia. 
Ka� de nowe powiadomienie sygnalizowane jest dodatkowo d� wi� kiem (je� li komputer posiada kart�  
d� wi� kow�  i jest pod
� czony do g
o� ników) nawet je� li panel nie jest widoczny.  
Aby otworzy�  list�  nale� y uaktywni�  Panel zdarze�  alarmowych. W odnalezieniu panelu mo� e by�  
pomocna jego ikonka 
 
Uwaga: W zale� no� ci od konfiguracji widoku interfejsu programu panel mo� e znajdowa�  si�               
 w ró� nych miejscach okna lub by�  ukryty. Aby odnale��  panel lub uaktywni�  go gdy by
 
 zamkni� ty mo� na pos
u� y�  si�  menu Widok / Panel zdarze�  alarmowych .  
 Pasek panelu zmieni kolor na kolor aktywnego okna (domy� lnie - niebieski). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powiadomienie zawiera 3 informacje sk
adowe: 
- w pierwszej kolumnie oznaczonej Lokalizacja podana jest nazwa lokalizacji, z której pochodzi 

po
� czenie zwrotne 
- w drugiej kolumnie (Zdarzenie) znajduje si�  informacja w postaci ikonki o rodzaju zdarzenia                   

i ewentualnie o nazwie kamery/wej� cia, którego dotyczy; znaczenie ikonek jest identyczne jak 
opisano w poprzednim podrozdziale dla rejestru zdarze�  rejestratora 

- ostatnia kolumna (Data/Czas) to data i czas wyst� pienia zdarzenia 

Panel Podgl� d zdarze�  alarmowych zawiera wszystkie powiadomienia od momentu uruchomienia 
programu do chwili obecnej. Po uruchomieniu programu lista jest pusta. Istnieje mo� liwo��  obejrzenia 
wszystkich po
� cze�  zwrotnych jakie mia
y miejsce od momentu instalacji oprogramowania na danym 
komputerze. W tym celu nale� y wej��  do Rejestru zdarze�  alarmowych  opisanego w podrozdziale 
3.3.2.  

PO	 � CZENIE W TRYBIE „NA � YWO” 
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Istnieje mo� liwo��  podejrzenia obrazu wideo powi� zanego z danym zdarzeniem. W tym celu nale� y 
klikn��  na zdarzenie na li� cie lewym przyciskiem i trzymaj� c go wci� ni� tego „przeci� gn�� ” zdarzenie 
nad okno podgl� du obrazów. W zale� no� ci od ustawie�  programu nast� pi po
� czenie z dan�  
lokalizacj�  w trybie „na � ywo”, odtwarzania nagra�  lub wy� wietlone zostanie menu wyboru trybu 
po
� czenia. Dalsze post� powanie jest analogiczne dla obs
ugi po
� czenia w danym trybie. 
 
4.9 Monitorowanie wszystkich zdarze�  

Innym trybem powiadamiania o zdarzeniach jest Podgl� d zdarze�  Watch. 
W tym trybie o zdarzeniach zaistnia
ych w lokalizacji informowani s�  wszyscy operatorzy po
� czeni   
z dan�  lokalizacj�  „na � ywo” . S�  to te same zdarzenia, które opisano w poprzednim podrozdziale jako 
krytyczne jednak w tym trybie maj�  one charakter informacyjny poniewa�  nie s�  dedykowane do 
konkretnych stacji roboczych, a do wszystkich po
� czonych operatorów.   
Warunkiem otrzymywania powiadomie�  jest po
� czenie z lokalizacj�  w trybie „na � ywo”. 
Powiadomienia pojawiaj�  si�  na li� cie chronologicznie do czasu wyst� pienia zdarzenia, na górze 
znajduj�  si�  najnowsze powiadomienia. 
W trybie Podgl� d zdarze�  Watch nowe zdarzenie nie jest sygnalizowane d� wi� kiem. 
Aby otworzy�  list�  nale� y uaktywni�  Panel zdarze�  Watch. W odnalezieniu panelu mo� e by�  
pomocna jego ikonka 
 
Uwaga: W zale� no� ci od konfiguracji widoku interfejsu programu panel mo� e znajdowa�  si�               
 w ró� nych miejscach okna lub by�  ukryty. Aby odnale��  panel lub uaktywni�  go gdy by
 
 zamkni� ty mo� na pos
u� y�  si�  menu Widok / Panel zdarze�  Watch .  
 Pasek panelu zmieni kolor na kolor aktywnego okna (domy� lnie - niebieski). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podobnie jak opisano to w poprzednim podrozdziale powiadomienie zawiera 3 informacje sk
adowe. 
Panel Podgl� d zdarze�  Watch zawiera wszystkie powiadomienia od momentu uruchomienia 
programu do chwili obecnej. W odró� nieniu od rejestru opisanego w poprzednim podrozdziale po 
zamkni� ciu programu lista zdarze�  jest bezpowrotnie kasowana.  
W opisywanym trybie monitorowania zdarze�  brak jest bezpo� redniej mo� liwo� ci podejrzenia obrazu 
wideo powi� zanego z danym zdarzeniem jak�  ma operator dla trybu Podgl� d zdarze�  alarmowych.  
 

PO	 � CZENIE W TRYBIE „NA � YWO” 
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5. ZDALNE ZARZADZANIE REJESTRATORAMI  

5.1 Podgl� d statusu rejestratora 

Z poziomu oprogramowania RASplus u� ytkownik mo� e w prosty sposób sprawdzi�  zdalnie stan 
rejestratora. Do obs
ugi tego zadania s
u� y odr� bny panel Podgl� d statusu. W odnalezieniu panelu 
mo� e by�  pomocna jego ikonka 

Uwaga: W zale� no� ci od konfiguracji widoku interfejsu programu panel mo� e znajdowa�  si�               
 w ró� nych miejscach okna lub by�  ukryty. Aby odnale��  panel lub uaktywni�  go gdy by
 
 zamkni� ty mo� na pos
u� y�  si�  menu Widok / Panel podgl� du statusu.  

 Pasek panelu zmieni kolor na kolor aktywnego okna (domy� lnie - niebieski). 

Jednorazowo mo� na sprawdzi�  stan jednego rejestratora. Funkcj�  sprawdzania stanu mo� na 
uruchomi�  zarówno dla rejestratora, z którym nawi� zano po
� czenie w jakimkolwiek innym trybie  
jak i dla nie po
� czonego rejestratora.  

Aby nawi� za�  po
� czenie z rejestratorem w trybie sprawdzania jego statusu nale� y odnale��  jego 
nazw�  na li� cie lokalizacji i klikn��  prawym przyciskiem myszy. Z menu, które si�  pojawi nale� y 
wybra�  Widok stanu po
� czenia. Po chwili nast� puje po
� czenie i � ci� gane s�  informacje                 
o poszczególnych elementach zdalnej lokalizacji. 

Przyk
adowy widok panelu w poziomej orientacji przedstawiono poni� ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W lewej górnej cz�� ci panelu znajduj�  si�  ikonki, których funkcja jest nast� puj� ca: 

zako� cz po
� czenie w trybie 
sprawdzania stanu rejestratora 

rejestr zdarze�  rejestratora, 
patrz rozdzia
 5.3.2 

menu rejestratora,  
patrz rozdzia
 5.2    

rejestr systemowy rejestratora,  
patrz rozdzia
 5.3.1  

ZDALNE ZARZADZANIE REJESTRATORAMI  

w
� czenie/wy
� czenie 
nagrywania napadowego 

rejestratora 
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Centraln�  cz���  panelu zajmuj�  ikonki zgrupowane w tabeli informuj� ce o stanie poszczególnych 
elementów systemu. W pierwszym wierszu znajduj�  si�  cyfry oznaczaj� ce, którego wej� cia 
kamerowego, wej� cia czy wyj� cia alarmowego dotycz�  ikonki znajduj� ce si�  poni� ej.  

Ikonki mog�  przyjmowa�  jeden z 3 stanów:  

nieczynna (ciemnoszara) - oznacza, � e funkcja dla danego wej� cia jest wy
� czona w rejestratorze 

nieaktywna (jasnoszara) - oznacza, � e funkcja dla danego wej� cia jest w
� czona w rejestratorze ale     
  w danej chwili powi� zane zdarzenie nie wyst� puje  

aktywna (kolorowa) - oznacza, � e funkcja dla danego wej� cia jest w
� czona w rejestratorze i w danej 
  chwili powi� zane zdarzenie wyst� puje  

Poni� ej znajduje si�  wyja� nienie znaczenia poszczególnych ikonek i ich stanów: 

funkcja detekcji ruchu jest nieczynna dla danego wej� cia kamerowego 

funkcja detekcji ruchu jest czynna dla danego wej� cia kamerowego ale jest nieaktywna 

funkcja detekcji ruchu jest w danej chwili aktywna 

funkcja zewn� trznego alarmu jest nieczynna dla danego wej� cia alarmowego 

funkcja zewn� trznego alarmu jest czynna dla danego wej� cia alarmowego ale jest nieaktywna 

funkcja zewn� trznego alarmu jest dla danego wej� cia alarmowego aktywna 

dane wyj� cie alarmowe jest nieaktywne 

dane wyj� cie alarmowe jest w danej chwili aktywne 

dane wej� cie kamerowe jest zdefiniowane jako nieczynne 

dane wej� cie kamerowe jest czynne ale brak jest w danej chwili sygna
u wideo 

dane wej� cie kamerowe jest aktywne, pracuje prawid
owo 

funkcja diagnostyki danego wej� cia alarmowego jest nieczynna 

funkcja diagnostyki danego wej� cia alarmowego wykaza
a jego nieprawid
ow�  prac�  

funkcja diagnostyki danego wej� cia alarmowego wykaza
a jego prawid
ow�  prac�  

funkcja diagnostyki nagrywania wykaza
a prawid
owy stan nagrywania 

funkcja diagnostyki nagrywania wykaza
a nieprawid
owy stan nagrywania 

ZDALNE ZARZADZANIE REJESTRATORAMI  
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W prawej cz�� ci panelu znajduj�  si�  nast� puj� ce informacje: 

¬ funkcje rejestratora: nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, r� czne kopiowanie 
 nagra� ; szary kolor oznacza, � e w danym momencie funkcja nie jest realizowana 

 na rejestratorze, kolor inny ni�  szary oznacza wykonywanie funkcji 

 

5.2 Zdalna konfiguracja ustawie�  rejestratora 

Dzi� ki oprogramowaniu RASplus mo� liwa jest zdalna konfiguracja ustawie�  rejestratora, z którym         
w danej chwili nawi� zane jest po
� czenie. Aby móc zmienia�  ustawienia nale� y by�  zalogowanym   
do urz� dzenia jako u� ytkownik z uprawnieniami administracyjnymi (szczegó
y instrukcja obs
ugi 
rejestratora). 
Aby wej��  do menu zdalnej konfiguracji nale� y klikn��  prawym przyciskiem na nazwie danego 
rejestratora na li� cie i wybra�  pozycj�  Zdalna konfiguracja lub pozaznaczaniu nazwy rejestratora na 
li � cie wej��  do menu Zdalny / Zdalna konfiguracja. 

Po chwili na ekranie pojawi si�  okno konfiguracji przypominaj� ce menu ekranowe rejestratora.           

 

5.2.1 Zdalna konfiguracja ustawie�  rejestratorów. 

W przyk
adzie poni� ej przedstawiono widok menu rejestratorów serii NDR-HA . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¬ informacja o nazwie lokalizacji, której status jest wy� wietlany 
¬ najstarsze dost� pne nagranie 
¬ najnowsze dost� pne nagranie 
¬ ikonki informuj� ce o funkcjach wykonywanych przez rejestrator 
¬ wersja oprogramowania rejestratora 

ZDALNE ZARZADZANIE REJESTRATORAMI  
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Do poruszania si�  po menu nale� y u� ywa�  kursora myszki. Wszelkie zmiany w poszczególnych 
podmenu, tak jak lokalnie, nale� y zatwierdza�  przyciskiem Zapisz (nie myli�  z przyciskiem Save... 
na samym dole okna). Zmiany w menu odbywaj�  si�  w trybie offline to znaczy tylko w programie 
RASplus uruchomionym na komputerze. Aby zmiany zosta
y przes
ane do rejestratora nale� y klikn��  
przycisk OK. Klikni � cie Cancel powoduje � e � adna z dotychczas wprowadzonych zmian nie zostanie 
przes
ana do rejestratora. 
Aktualne ustawienia rejestratora mo� na "� ci� gn�� " i zapisa�  na komputerze w celu pó� niejszego 
u� ycia. Aby zapisa�  ustawienia z danego rejestratora nale� y klikn��  Save... oraz poda�  nazw�             
i � cie� k�  docelow� . Aby za
adowa�  wcze� niej zachowany plik nale� y klikn��  Load... oraz wybra�  
plik. Ze wzgl� dów bezpiecze� stwa menu wy� wietlane na ekranie pozbawione jest kilku pozycji 
dost� pnych lokalnie w rejestratorze, s�  to Dyski, Zamknij system i Wyloguj.  

Znaczenie poszczególnych elementów menu ustawie�  znajduje si�  w instrukcji rejestratora. 

Jedynym ustawieniem, które konfiguruje si�  inaczej ni�  z menu lokalnego jest ustawienie siatki 
detekcji ruchu lub ustawienie siatki wykrywania obiektów. 
Po wej� ciu do edycji siatki dla danej kamery na ekranie zostanie wy� wietlony obraz z tej kamery. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tle tego obrazu mo� na zaznaczy�  po�� dane obszary gdzie detekcja ma by�  aktywna. 
Edycja siatki sk
adaj� cej si�  z 16x16 bloków odbywa si�  w dwóch trybach: uaktywniania                      
i dezaktywowania bloków.  
Aby uruchomi�  tryb aktywacji poszczególnych bloków powinna by�  "wci� ni� ta" ikonka 
 
Aby uruchomi�  tryb dezaktywacji poszczególnych bloków powinna by�  "wci� ni� ta" ikonka   
 
Podczas edycji (zarówno uaktywniania lub dezaktywowania bloków) dost� pne s�  3 narz� dzia:            
   ikonka pozwala edytowa�  pojedyncze bloki metod�  klikni� cia lewym przyciskiem w dany blok 
 
   ikonka pozwala edytowa�  prostok� tne obszary metod�  "klikni � cia lewym przyciskiem                
   i przeci� gania wska� nika" 
 
   ikonka pozwala edytowa�  ca
y obszar za pomoc�  jednego klikni� cia 
 
Klikni � cie OK zapisuje zmiany, klikniecie Cancel powoduje wyj� cie z edycji bez zapisania zmian. 

ZDALNE ZARZADZANIE REJESTRATORAMI  
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Rejestratory serii NDR-HA posiadaj�  funkcj�  regulacji zajmowanego pasma w sieciach 
komputerowych. Regulacji dokonuje si�  w pod-menu rejestratora o nazwie Sie� . Do tego menu 
istnieje dost� p zarówno lokalny jak i zdalny z poziomu oprogramowania RASplus. Dzi� ki temu 
istnieje mo� liwo��  dostosowania transferu danych do bie�� cych warunków panuj� cych w sieci 
poprzez regulacj�  2 lub trzech parametrów. 
W zale� no� ci od mo� liwo� ci sieci jak i zalece�  administratora sieci istnieje mo� liwo��  dostosowania 
maksymalnej pr� dko� ci transferu. Odpowiada temu warto��  parametru Pr� dko��  transferu wyra� ona     
w Kb/s lub Mb/s lub obrazach na sekund�  (IPS). 
Dodatkowo aby przy danym transferze móc regulowa�  pr� dko��  od� wie� ania obrazów nale� y wybra�  
jeden z poziomów jako� ci (Jako�� ). Najni� sza jako��  -  najszybsze od� wie� anie to ustawienie Niska. 
Najwy� sza jako��  - najwolniejsze od� wie� anie to ustawienie Najwy� sza. 
Szczegó
y dotycz� ce menu rejestratora znajduj�  si�  w instrukcji rejestratora. 
 

ZDALNE ZARZADZANIE REJESTRATORAMI  
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5.3 Podgl� d rejestrów urz� dzenia 

Z poziomu oprogramowania RASplus u� ytkownik mo� e przejrze�  rejestr zdarze�  i rejestr systemowy 
rejestratora. W odró� nieniu od rejestru omawianego w podrozdziale 3.3 rejestr nie dotyczy programu  
RASplus lecz zdarze�  zaistnia
ych w lokalizacji (rejestratorze).  

5.3.1 Podgl� d rejestru systemowego rejestratora 

Aby wej��  do rejestru systemowego rejestratora nale� y wybra�  jego nazw�  na li� cie lokalizacji, 
klikn��  prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybra�  Rejestr systemowy 
lokalizacji. Po chwili wy� wietlone zostanie okno rejestru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Aby wy� wietli�  wpisy nale� y klikn��  przycisk Wyszukaj. 
Aby wy� wietli�  wszystkie wpisy od pocz� tku nale� y zaznaczy�  pozycj�  Od pocz� tku 
Aby wy� wietli�  wpisy do chwili obecnej nale� y zaznaczy�  pozycj�  Do ko� ca 
Istnieje mo� liwo��  wy� wietlenia wpisów tylko z okre� lonego okresu. Nale� y w tym celu odznaczy�  
pozycje Od pocz� tku i/lub Do ko� ca i wybra�  pocz� tek interesuj� cego okresu (Od) i koniec 
interesuj� cego okresu (Do). 
Zdarzenia wy� wietlane s�  grupami po 100 zdarze�  zaczynaj� c od najnowszego. Aby obejrze�  
wszystkie wpisy nale� y u� y�  suwaka po prawej stronie okna. W przypadku gdy w zadanym okresie 
znajduje si�  wi� cej ni�  100 zdarze�  mo� na wybiera�  kolejne grupy 100 zdarze�  klikaj� c na ikonk�  
znajduj� c�  si�  na dole okna.  Ikonka       s
u� y do wy� wietlenia poprzedniej grupy.  
W pierwszej kolumnie znajduje si�  numer kolejny wpisu, w drugiej znajduje si�  rodzaj zdarzenia wraz 
z informacj�  czy zdarzenie wywo
ane by
o przez operatora lokalnego czy zdalnego (po
� czonego 
przez sie� ), w trzeciej kolumnie znajduje si�  informacja o dacie i czasie wyst� pienia zdarzenia. 

ZDALNE ZARZADZANIE REJESTRATORAMI  
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Wy� wietlone wpisy mo� na zachowa�  w postaci pliku tekstowego lub pliku CSV. W tym celu nale� y 
klikn��  przycisk Zapisz… wskaza�  miejsce, typ i nazw�  pliku. 
Wy� wietlone wpisy mo� na wydrukowa�  na drukarce systemowej. W tym celu nale� y klikn��  przycisk 
Drukuj… i wybra�  parametry drukowania. Jednorazowo drukowana jest tylko wy� wietlana grupa 100 
zdarze� . Aby wydrukowa�  kolejn�  nale� y j�  najpierw wy� wietli� . 
Poni� ej znajduje si�  przyk
ad wydruku. 
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5.3.2 Podgl� d rejestru zdarze�  rejestratora 

Aby wej��  do rejestru zdarze�  rejestratora nale� y wybra�  jego nazw�  na li� cie lokalizacji, klikn��  
prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybra�  Rejestr systemowy zdarze�  lub           
z poziomu rejestru systemowego klikn��  zak
adk�  rejestru zdarze�  znajduj� ca si�  na samej górze. 
Po chwili wy� wietlone zostanie okno rejestru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uk
ad okna, sposób wyszukiwania i wy� wietlania, zapisywanie i drukowanie s�  realizowane              
w podobny sposób jak opisano to dla rejestru systemowego w poprzednim podrozdziale.  
W rejestrze zdarze�  zdarzenia przedstawione s�  w postaci ikonek. Znaczenie ikonek jest nast� puj� ce: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wykryto ruch 
wykryto utrat�  sygna
u wideo 

wykryto alarm na wej� ciu alarmowym 

wykryto transakcj�  

system autodiagnostyki wykry
 nieprawid
owe dzia
anie wej� cia alarmowego 

system autodiagnostyki wykry
 nieprawid
owe dzia
anie nagrywania 

systemu S.M.A.R.T. poinformowa
 o nieprawid
owej pracy dysku 

systemu autodiagnostyki poinformowa
 o uszkodzonych sektorach na dysku 

systemu autodiagnostyki poinformowa
 o zape
nieniu dysków 

systemu autodiagnostyki poinformowa
 o przegrzaniu dysków 
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5.4 Funkcja raportowania o stanie lokalizacji 

Oprogramowania RASplus posiada modu
 pozwalaj� cy na cykliczne sprawdzanie stanu lokalizacji                      
i generowanie o tym raportu. Aby funkcja mog
a dzia
a�  nale� y dokona�  niezb� dnych ustawie�           
w zak
adce System2 opisanych w rozdziale 3.1.2. Program co okre� lony interwa
 dokonuje 
sprawdzenia wszystkich zdefiniowanych lokalizacji, a wynik dodaje do listy. Aby obejrze�  list�  
nale� y uaktywni�  Panel raportu.  

Uwaga: W zale� no� ci od konfiguracji widoku interfejsu programu panel mo� e znajdowa�  si�               
 w ró� nych miejscach okna lub by�  ukryty. Aby odnale��  panel lub uaktywni�  go gdy by
 
 zamkni� ty mo� na pos
u� y�  si�  menu Widok / Panel raportu.  
 Pasek panelu zmieni kolor na kolor aktywnego okna (domy� lnie - niebieski). 

Przyk
adowy widok panelu raportu znajduje si�  poni� ej. 

W pierwszej kolumnie znajduje si�  symboliczna informacja o tym czy funkcja raportowania 
nawi� za
a po
� czenie z dan�  lokalizacj� . W przyk
adzie powy� ej nie nawi� zano po
� czenia                  
z lokalizacj�  5100.  Druga kolumna podaje dat�  i czas, w którym dokonane by
o sprawdzenie stanu.  
W trzeciej kolumnie znajduje si�  nazwa sprawdzanej lokalizacji, w czwartej aktywne kana
y wideo, w 
pi� tej stan wej��  alarmowych, w szóstej stan nagrywania. Siódma kolumna podaje wynik 
autodiagnostyki rejestratora dotycz� cy nagrywania w zadanym okresie sprawdzania. Ostatnia 
kolumna mówi o zakresie nagra�  dost� pnych aktualnie na dyskach. 

Na panelu znajduj�  si�  wyniki sprawdzania stanu od uruchomienia programu do chwili obecnej. Ilo��  
wpisów zale� y od ilo� ci zdefiniowanych lokalizacji, interwa
u sprawdzania i czasu jaki up
yn� 
 od 
uruchomienia programu. 

Uwaga: Wpisy w rejestrze gromadzone s�  do momentu zamkni� cia programu. Aby je zachowa�          
 na d
u� ej nale� y przed zamkni� ciem programu u� y�  funkcji Drukuj raport czyli klikn��   
 na ikonk�        . Nie ma mo� liwo� ci zapisania zawarto� ci raportu do pliku. 
 
Ikonka      pozwala na uruchomienie sprawdzania stanu poszczególnych lokalizacji z listy w danym 
momencie bez potrzeby czekania do nast� pnego zaplanowanego sprawdzania wynikaj� cego                 
z ustawie�  programu.  
 

ZDALNE ZARZADZANIE REJESTRATORAMI  
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6. PODGL� D ZAREJESTROWANYCH NAGRA �  

Z poziomu oprogramowania RASplus mo� na zdalnie przegl� da�  nagrania zarejestrowane na 
rejestratorach zdefiniowanych na li� cie lokalizacji. Mo� na przegl� da�  nagrania bie�� ce jak                   
i zarchiwizowane. Do wyboru s�  dwie metody wyszukiwania: po dacie/czasie i z listy zdarze� . 

6.1 Wybór � ród
a nagra�  

Przed nawi� zaniem po
� czenia z rejestratorem nale� y zdefiniowa�  czy maj�  by�  odtwarzane nagrania 
bie�� ce czy nagrania z dysków oznaczonych jako archiwum. Domy� lnie zaznaczona jest pierwsza 
opcja tak wi� c je� eli nie zachodzi potrzeba zmiany lub rejestrator nie posiada dysków-archiwum 
ustawienia opisane w tym pod-rozdziale mo� na pomin�� .  
Aby dokona�  zmiany � ród
a nagra�  nale� y uaktywni�  panel Podgl� d Search. W odnalezieniu panelu 
mo� e by�  pomocna jego ikonka. 

 
Uwaga: W zale� no� ci od konfiguracji widoku interfejsu programu panel mo� e znajdowa�  si�               
 w ró� nych miejscach okna lub by�  ukryty. Aby odnale��  panel lub uaktywni�  go gdy by
 
 zamkni� ty mo� na pos
u� y�  si�  menu Widok / Panel Search.  
 Pasek panelu zmieni kolor na kolor aktywnego okna (domy� lnie - niebieski). 

W panelu Podgl� d Search nale� y odnale��  ikonk�         uruchamiaj� c�  nast� puj� ce menu wyboru 
� ród
a nagra� .  

 

 

 

 

 

- Szukaj w nagraniach - nagrania pochodz� ce z dysków s
u�� cych do normalnego nagrywania 
- Szukaj w archiwum - nagrania pochodz� ce z dysków oznaczonych jako archiwum (mog�  to by�  

dyski wewn� trzne jak i zewn� trzne) 
Po dokonaniu wyboru nale� y klikn��  OK aby zatwierdzi�  i wyj��  lub Anuluj aby opu� ci�  menu bez 
zmiany � ród
a. 
 
6.2 Wyszukiwanie nagra�  po dacie / czasie 

Aby odtwarza�  zarejestrowane na rejestratorze nagrania nale� y po
� czy�  si�  z nim w trybie Ekran 
Search. Po
� czenie rozpoczyna si�  podobnie jak w trybie „na � ywo” metod�  „przeci� gni� cia” nazwy 
z listy nad obszar okna obrazów z wci� ni� tym lewym przyciskiem myszy. Po
� czenie mo� na 
nawi� zywa�  pojedynczo z poszczególnymi kamerami (wybieraj� c nazw�  kamery na li� cie) lub          
od razu ze wszystkimi (wybieraj� c nazw�  rejestratora).  
Je� eli dany rejestrator jest prawid
owo zdefiniowany na li� cie lokalizacji oraz jest w danej chwili 
dost� pny w sieci nast� puje 
adowanie danych o nagraniach i aktywizuje si�  panel Podgl� d Search.  

Uwaga: W zale� no� ci od konfiguracji widoku interfejsu programu panel mo� e znajdowa�  si�               
 w ró� nych miejscach okna lub by�  ukryty. Aby odnale��  panel lub uaktywni�  go gdy by
 
 zamkni� ty mo� na pos
u� y�  si�  menu Widok / Panel Search.  
 Pasek panelu zmieni kolor na kolor aktywnego okna (domy� lnie - niebieski). 

PO	 � CZENIE W TRYBIE ODTWARZANIA NAGRA �  
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Przy wybraniu tylko jednej kamery do odtwarzania obraz z niej b� dzie widoczny w okienku,             
do którego „przeci� gni� to” nazw� . W przypadku wybrania ca
ego rejestratora obrazy z kamer b� d�  
kolejno wy� wietlone poczynaj� c od okienka, do którego „przeci� gni� to” nazw�  z listy.  

Mo� liwe jest równoczesne wy� wietlanie obrazów w trybie „na � ywo” jak i odtwarzania                      
w poszczególnych okienkach na jednym ekranie. 

Widok panelu Podgl� d Search w trybie domy� lnym (odtwarzania po czasie/dacie) i opis 
poszczególnych jego elementów znajduje si�  poni� ej. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wybór punktu startowego odtwarzania rozpoczyna si�  od ustalenia na kalendarzu po�� danego dnia  
(ewentualnie miesi� ca i roku). 
Kalendarz przedstawia jeden miesi� c. Wyboru miesi� ca (i ewentualnie roku) dokonuje si�  ikonkami 
strza
ek.  
Dni s�  pogrupowane kolumnami. Patrz� c od lewej: S (kolor czerwony) oznacza niedziel� ,                  
M - poniedzia
ek, T - wtorek, W - � rod�  ,T - czwartek, F - pi� tek, S - sobot� . 
Dni, z których nagrania znajduj�  si�  na dyskach rejestratora s�  pogrubione na czarno. Dni, z których 
brak jest nagra�  oznaczone s�  standardow�  szar�  czcionk� . Wybrany aktualnie dzie�  oznaczony jest 
jasnoniebiesk�  czcionk� . 
Wyboru dnia dokonuje si�  klikaj� c w jego liczb�  na kalendarzu.  
 
 
 
 
 
 

Wybrany rok, 
miesi� c, strza
ki 
wyboru miesi� ca 

Dni tygodnia 

Dni miesi� ca 

Aktualnie 
wybrany dzie�  

Dzie� , w którym 
s�  dost� pne 

nagrania  

Dzie� , w którym 
brak jest nagra�  

Narz� dzia obróbki 
obrazu 

Wybór godziny 

Sterowanie 
odtwarzaniem 

Wybór roku, 
miesi� ca i dnia 

Wybór trybu, � ród
a nagra�   
(nagrania bie�� ce lub archiwum) 

i znacznika czasu 

„Id �  do”, 
„Prze
aduj”, 

„Wybór segmentu” 

PO	 � CZENIE W TRYBIE ODTWARZANIA NAGRA �  
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Po wybraniu dnia nast� puje 
adowanie listy nagra�  i po prawej stronie okna wy� wietla si�  kolorowy 
graf z zaznaczonymi 24 godzinami. W zale� no� ci od modelu rejestratora, którym nawi� zano 
po
� czenie graf wygl� da nieco inaczej i ma nieco inne funkcje. 
 
Klikaj � c lewym przyciskiem w obszarze pasków obrazuj� cych nagrania nast� puje 
adowanie nagra�      
z danego okresu (pozycja odtwarzania zaznaczona pionow�  czerwon�  kresk� ). 
 
Klikaj � c lewym przyciskiem na osi czasu i trzymaj� c go wci� ni� tym mo� na „przesuwa� ” o�  czasu 
uwidaczniaj� c graf dla nagra�  wcze� niejszych (na lewo) lub pó� niejszych (na prawo).  

PO	 � CZENIE W TRYBIE ODTWARZANIA NAGRA �  

Okres, w którym 
dost� pne s�  

nagrania w trybie 
harmonogramu 
(kolor b
� kitny) 

dla danego kana
u 

Okres danej doby, 
dla których brak 

jest nagra�  z 
danego kana
u 
(kolor szary) 

Aktualnie 
wybrana pozycja 

odtwarzania 

Okres, w którym 
dost� pne s�  

nagrania w trybie 
zdarze�  (kolor 
ró� owy) dla 

danego kana
u 

Okres, w którym 
dost� pne s�  

nagrania w trybie 
napadowym 

(kolor czerwony) 
dla danego kana
u 

Zmiana widoku 
pasków 

obrazuj� cych 
nagrania z danego 

kana
u.  

Numery kana
ów 

Zmiana 
rozdzielczo� ci 
widoku paska 

obrazuj� cego o�  
czasu  

O�  czasu 

Aktualna pozycja 
kursora na osi 

czasu. po 
klikni � ciu 


adowane s�  
nagrania z tego 

okresu 
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Klikaj � c na ikonk�  zmiany widoku pasków otrzymujemy widok wszystkich kana
ów na raz w postaci 
cienkich paseczków lub widok dok
adny, dla którego mo� e by�  konieczne przewijanie widoku w celu 
obserwacji wszystkich kana
ów.  
 
 
 
 
 
 
Klikaj � c na ikonk�  zmiany rozdzielczo� ci paska osi czasu otrzymujemy mo� liwo��  analizowania 
dok
adnego trybów nagra�  b� d�  analizy wi� kszego okresu. Ró� nica rozdzielczo� ci mi� dzy oboma 

trybami jest mniej wi� cej dwukrotna.  
 
 
 
 
 
 
Dalsza cz���  opisu panelu Podgl� d Search jest identyczna dla po
� cze�  ze wszystkimi modelami 
rejestratorów. 
W celu dok
adniejszego wybrania czasu pocz� tku odtwarzania nale� y klikn��  ikonk�  
 

 

 

 

 

nast� pnie nale� y wprowadzi�  po�� dan�  godzin� , minut�  i sekund�  (b� d�  to poprzez zaznaczenie i wpisanie 
z klawiatury numerycznej b� d�  poprzez zaznaczenie i u� ycie ikonek-strza
ek) oraz klikn��  OK. 
 
Po wybraniu punktu startowego (zarówno zaznaczaj� c na grafie jak i podaj� c dok
adnie) system 
odnajdzie nagranie pochodz� ce z danego okresu i wy� wietli obraz w trybie pauzy lub wy� wietli 
stosown�  informacj�  w przypadku gdy brak jest nagra�  z danego okresu. 
W przypadku ma
ej przepustowo� ci sieci post� p wczytywania obrazów mo� e nieco potrwa� . 
Aby rozpocz��  odtwarzanie nale� y u� y�  przycisków steruj� cych odtwarzaniem Znaczenie 
poszczególnych ikonek-przycisków i suwaków jest nast� puj� ce: 
 
 
  

PO	 � CZENIE W TRYBIE ODTWARZANIA NAGRA �  

Zatrzymaj 
odtwarzanie 

Jeden obraz 
wstecz 

Jeden obraz  
do przodu 

Odtwarzanie 
do przodu 

Przyspieszone 
odtw. do ty
u 

Przyspieszone 
odtw. w przód 

Id�  na koniec 
nagra�  

Id�  na pocz� tek 
nagra�   

Suwak zmiany pr� dko� ci odtwarzania, 
aktywny tylko podczas odtwarzania 

Suwak zmiany pr� dko� ci „przewijania”, 
aktywny tylko podczas przyspieszonego 

odtwarzania w przód lub w ty
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Odtwarzane obrazy mo� na ogl� da�  zarówno w trybie pe
noekranowym jak i w podzia
ach. Zmiany 
trybu wy� wietlania dokonuje si�  w identyczny sposób jak opisano to dla podgl� du „na � ywo”            
w rozdziale 4. 
Je� eli na dyskach rejestratora znajduj�  si�  2 segmenty nagra�  z tej samej daty i czasu mo� na wybra�  

konkretny segment po klikni� ciu na ikonk�   

Sytuacja z dublowaniem si�  daty i czasu wyst� puje przy automatycznych zmianach czasu z letniego 
na zimowy lub r� cznej zmiany zegara systemowego rejestratora. 

Podczas odtwarzania nagra�  mo� liwe jest wybieranie podzia
ów ekranu i poszczególnych kamer jak 
mia
o to miejsce przy podgl� dzie „na � ywo”. 

Aby zako� czy�  po
� czenie w trybie odtwarzania nale� y klikn��  na dowolne okienko z odtwarzanym 

obrazem i klikn��  ikonk�          znajduj�  si�  na menu programu (w oknie g
ównym) lub wej��  do menu 

System i wybra�  pozycj�  Roz
� cz.  

Po kilkuminutowym okresie bezczynno� ci u� ytkownika program automatycznie zrywa po
� czenie       
w trybie wyszukiwania nagra� .  
 
6.3 Wyszukiwanie nagra�  po zdarzeniach 

Aby odtwarza�  zarejestrowane na rejestratorze nagrania alarmowe nale� y po
� czy�  si�  z nim w trybie 
Ekran Serach. Po
� czenie rozpoczyna si�  podobnie jak opisano w poprzednim pod-rozdziale.  
Domy� lnie po po
� czeniu panel Podgl� d Search b� dzie wy� wietlany w trybie wyszukiwania nagra�  
po dacie / czasie czyli jak opisano to w poprzednim pod-rozdziale. Aby zmieni�  tryb na wyszukiwanie 
nagra�  alarmowych nale� y klikn��  ikonk�   

Po chwili wy� wietlone zostaje okno pozwalaj� ce precyzyjnie wyszukiwa�  zdarzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W górnej cz�� ci okna znajduje si�  sekcja pozwalaj� ca okre� li �  ramy czasowe wyszukiwania. 
Aby wyszuka�  wszystkie zdarzenia od pocz� tku rejestru rejestratora nale� y zaznaczy�  pozycj�  Od: 
Pocz� tku. 

PO	 � CZENIE W TRYBIE ODTWARZANIA NAGRA �  
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Aby wy� wietli�  zdarzenia do chwili obecnej nale� y zaznaczy�  pozycj�  Do: Ko� ca. 
Istnieje mo� liwo��  wy� wietlenia zdarze�  tylko z okre� lonego okresu. Nale� y w tym celu odznaczy�  
pozycje Ko� ca i/lub Pocz� tku. Nast� pnie nale� y wybra�  pocz� tek interesuj� cego okresu (Od)            
i/lub koniec interesuj� cego okresu (Do). 

W dolnej cz�� ci okna znajduj�  si�  ustawienia kryteriów wyszukiwania zdarze� . 
Do wyboru u� ytkownika s�  nast� puj� ce zdarzenia: 

Alarm zewn� trzny (alarm zarejestrowany na wej� ciu alarmowym) 
Detekcja Ruchu (aktywacja detekcji ruchu) 
Utrata sygna
u (utrata sygna
u wideo) 
Transakcja (transakcje z kas fiskalnych i bankomatów) 
Kamera (wszystkie zdarzenia zwi� zane z danym kana
em wideo) 

Mo� liwe jest 
� czenie dowolnej ilo� ci typów zdarze� . 
Dla ka� dego zdarzenia mo� liwe jest zdefiniowanie numerów kamer (wej�� ) uwzgl� dnianych przy 
wyszukiwaniu (numery od 1 do 16 (8) (9) (4)) 
Pozycja Wszystkie pozwala zaznaczy� /odznaczy�  wszystkie 16 (8) (9) (4) pozycje jednocze� nie. 

Stan rejestratora (okresowe sprawdzanie systemu wykry
o brak w
� czonego nagrywania)  
Stan wej� cia alarmowego (okresowe sprawdzanie systemu wykry
o brak alarmu zewn� trznego) 
Uszkodzenie dysku 
Przegrzanie (przekroczenie dopuszczalnej temperatury dysków)  
Alarm od S.M.A.R.T. (b
� dy na dysku wykryte przez system diagnostyczny) 
Nagrywanie napadowe (uruchomienie nagrywania napadowego) 
Dysk prawie pe
ny (przekroczenie zadanej zaj� to� ci dysków przy nieaktywnym nadpisywaniu) 
Po wybraniu kryteriów nale� y klikn��  przycisk Wyszukaj aby rozpocz��  przeszukiwanie bazy 
zdarze� . 

Po pewnym okresie, zale� nym od zakresu przeszukiwanych danych, zostanie wy� wietlony wynik 
wyszukiwania w postaci listy zdarze�  w panelu Podgl� d Search np.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poszczególne pozycje zawieraj�  informacj�  o lokalizacji (rejestratorze), z którego pochodz� , o typie 
zdarzenia i czasie jego wyst� pienia.  
Wybieraj� c poszczególne pozycje na li� cie mo� na uruchomi�  odtwarzanie nagra�  zwi� zanych             
z danym zdarzeniem. 
Sterowanie odtwarzaniem jak i wybór podzia
ów ekranu i poszczególnych kamer odbywa si�  
podobnie jak opisano w poprzednim podrozdziale. 

PO	 � CZENIE W TRYBIE ODTWARZANIA NAGRA �  
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W przypadku gdy nie zostan�  znalezione � adne zdarzenia spe
niaj� ce podane kryteria zostanie 
wy� wietlona informacja: 
 
 
 
 
W przypadku gdy podane kryteria spe
nia wi� cej ni�  100 zdarze�  wy� wietlony zostanie komunikat  
 
 
 
 
 
Na li� cie zdarze�  wy� wietlone zostanie pierwsze 100 pozycji. Aby wy� wietli�  kolejne nale� y klikn��  
ikonk�   
Aby zmieni�  kryteria wyszukiwania nale� y klikn��  ikonk�   

Aby przej��  do trybu wyszukiwania po dacie/czasie nale� y klikn��  ikonk�  

Aby zako� czy�  po
� czenie w trybie odtwarzania nale� y klikn��  na dowolne okienko z odtwarzanym 

obrazem i klikn��  ikonk�        znajduj� c�  si�  na menu programu (w oknie g
ównym) lub wej��             

do menu System i wybra�  pozycj�  Roz
� cz. Po kilkuminutowym okresie bezczynno� ci u� ytkownika 

program automatycznie zrywa po
� czenie w trybie wyszukiwania nagra� .  

 
6.4. Wyszukiwanie ruchu 
 
Oprogramowanie RASplus posiada funkcje analizowania zarejestrowanego obrazu na rejestratorze, 
która umo� liwia wykrycie ruchu lub wykrycie znikni� cia obiektu, w zaznaczonym obszarze obrazu 
kamery.  
Aby funkcja mog
a dzia
a�  nale� y po
� czy�  si�  z rejestratorem w trybie Ekran Serach. Po
� czenie 
rozpoczyna si�  podobnie jak opisano w poprzednim pod-rozdziale.  
Domy� lnie po po
� czeniu Panel Wyszukiwania b� dzie wy� wietlany w trybie wyszukiwania nagra�  
po dacie / czasie czyli jak opisano to w poprzednim pod-rozdziale. Aby wywo
a�  okno dialogowe 
Wyszukiwanie ruchu nale� y klikn��  na ikonk� .                  
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W polu Zakres nagra�  nale� y okre� li �  zakres materia
u który zostanie poddany przeanalizo-
waniu przez program RASplus, do okre� lenia daty s
u� y kalendarz który wywo
a�  mo� na 
klikaj� c na rozwini� cie pola daty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nast� pnie w polu Znajd�  metod�  nale� y okre� li �  sposób analizowania materia
u z rejestrato-
ra. Dost� pne s�  dwie metody; Detekcji ruchu lub Znikni� cia obiektu.  
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Dla ka� dej z tych dwóch metod mo� liwa jest regulacja odpowiednich parametrów:  
Dla Wyszukiwania ruchu; Czu
o� ci w zakresie od 1 do 5 i Liczba ró� nych bloków w za-
kresie od 1 do 20. 
 
 
 
 
 
Oraz dla  Znikni� cia obiektu; Czu
o��  w zakresie od 1 do 5, Procent ró� nicy do obrazu 
referencyjnego w zakresie od 50 do 100 i Czas aktywacji w zakresie od 5 do  100 sekund. 
 
 
 
 
 
 
 
Aby wyznaczy�  obszar obrazu który zostanie poddany analizie nale�  klikn��  na ikon�         
 i zaznaczy�  go na obrazie z kamery, obszar b� dzie mia
 kolor transparentny pomara� czowy. 
 
Aby usun��  zaznaczony obszar nale� y klikn��  na ikon�      i  zaznaczy�  na obrazie z ka-
mery obszar który zostanie usuni� ty. 
 
Aby rozpocz��  wyszukiwanie ruchu nale� y  klikn��  przycisk Search, program rozpocznie 
odtwarzanie nagrania z rejestratora wed
ug wcze� niej zdefiniowanego czasu, jednocze� nie 
go analizuj� c. Lista zdarze�  zostanie wy� wietlona w prawym dolnym rogu okna dialogowe-
go, je� li liczba wy� wietlonych zdarze�  przekroczy sto pozycji nale� y klikn��  przycisk Dalej. 
Aby zatrzyma�  wyszukiwanie ruchu nale� y klikn��  przycisk Stop. 
Dwukrotne klikni� cie na pozycje z listy zdarze�  spowoduje odtworzenie tego zdarzenia w 
g
ównym oknie programu RASplus. 
Przycisk Kasuj s
u� y do przywrócenia domy� lnych ustawie�  ca
ego panelu Wyszukiwania 
ruchu; ustawionej daty, metody wyszukiwania, parametrów czu
o� ci, zaznaczonego obszaru  
i listy zdarze� . 
 
Wyszukiwanie Znikni� cia obiektu przebiega analogicznie do Wyszukiwania ruchu. 
 
6.5 Edycja obrazów 

Panel Podgl� d Search posiada wbudowane narz� dzia pozwalaj� ce dokonywa�  pewnych 
przekszta
ce�  w obrazie odtwarzanym. Przekszta
cenia te pozwalaj�  w pewnych sytuacjach 
na lepsz�  interpretacj�  interesuj� cych szczegó
ów obrazu. Zmiany mog�  by�  dokonywane 
zarówno w trybie odtwarzania zdarze�  jak i odtwarzania z wybranej daty/godziny. Zmiany 
w obrazie mo� na dokona�  jedynie w trybie pauzy. Zmiany dokonywane s�  jedynie na obra-
zie aktualnie wybranym (okienko otoczone zielon�  ramk� ) zarówno w trybie pe
noekrano-
wym jak i podziale. 
W prawej górnej cz�� ci panelu Podgl� d Serach znajduj�  si�  dwa suwaki odpowiedzialne 
za nast� puj� ce przekszta
cenia:  
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- zoom cyfrowy, suwak pozwalaj� cy p
ynnie zmienia�  powi� kszenie cyfrowe 
- jasno�� , suwak pozwalaj� cy p
ynnie dostosowa�  jasno��  obrazu 
 

Uruchomienie odtwarzania powoduje automatyczne cofni� cie dokonanych przekszta
ce� . 

Elementy odpowiedzialne za pozosta
e przekszta
cenia w obrazie zgromadzone s�  w odr� bnym panelu 
(Panel parametrów obrazu). Aby uaktywni�  panel Panel parametrów obrazu nale� y klikn��  
ikonk�   

 

 

 

 
Uwaga: W zale� no� ci od konfiguracji widoku interfejsu programu panel mo� e znajdowa�  si�               
 w ró� nych miejscach okna lub by�  ukryty. Aby odnale��  panel lub uaktywni�  go gdy by
 
 zamkni� ty mo� na pos
u� y�  si�  menu Widok / Panel Sterowania / Panel parametrów 
 obrazu. Pasek panelu zmieni kolor na kolor aktywnego okna (domy� lnie - niebieski). 
 
 
 
Opis poszczególnych ikonek filtrów zgromadzonych w panelu Parametry obrazu znajduje si�  
poni� ej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uruchomienie odtwarzania powoduje automatyczne cofni� cie dokonanych przekszta
ce� . 

 
6.6 Odtwarzanie d� wi	 ku 

Z poziomu oprogramowania RASplus mo� na równie�  zdalnie ods
ucha�  nagrania audio powi� zane    
z nagraniami wideo.  
Aby ods
ucha�  audio nale� y podczas po
� czenia w trybie odtwarzania klikn��  prawym przyciskiem na 
obrazie z danej kamery i wybra�  opcj�  W
� cz audio. D� wi� k z kana
u audio skojarzonego                 
w ustawieniach rejestratora z danym kana
em wideo b� dzie s
yszalny w g
o� nikach komputera.  

Przerwanie transmisji d� wi� ku od rejestratora do komputera nast� puje po wybraniu z menu 
podr� cznego na obrazie z kamery opcji Wy
� cz audio. 

filtr 
wyostrzaj� cy 

filtr 
uwypuklaj� cy 

filtr 
wyg
adzaj� cy 

interpolacja „wyg
adzaj� ca” efekty 
dzia
ania zoom’u cyfrowego 

cofni� cie przekszta
ce� , powrót  
do obrazu wyj� ciowego 
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7. LOKALNA REJESTRACJA, KOPIOWANIE NAGRA � , DRUKOWANIE 

Program RASplus pozwala u� ytkownikowi na lokalny zapis na komputerze obserwowanego 
strumienia wideo, obrazów w postaci plików graficznych, kopiowanie nagra�  z rejestratora oraz 
drukowanie  zdj�� . 

7.1 Lokalna rejestracja bie�� cego strumienia wideo (nagrywanie napadowe) 

Program RASplus posiada funkcj�  rejestracji ogl� danego strumienia wideo na dysku komputera. Jest 
to funkcja pozwalaj� ca za pomoc�  jednego klikni� cia zapisywa�  obrazy z maksymalnie 16 kamer 
wy� wietlanych w danej chwili w trybie „na � ywo”. Funkcja ta nazywana jest „nagrywaniem 
napadowym” poniewa�  pozwala operatorowi zarejestrowa�  na komputerze interesuj� ce zdarzenie, 
które zaobserwowa
 nawet je� li na rejestratorze nie jest w danej chwili prowadzone nagrywanie. 

Przed uruchomieniem nagrywania napadowego nale� y skonfigurowa�  parametry omówione                
w podrozdziale 3.1.  

Aby uruchomi�  nagrywanie napadowe nale� y podczas podgl� du „na � ywo” klikn��  ikonk�       
znajduj� c�  si�  na g
ównym pasku narz� dziowym. Od tego momentu nast� puje rejestracja 
strumienia wideo z maksymalnie 16 kamer widocznych na ekranie. Podczas w
� czonego nagrywania 
napadowego ikonka ma nast� puj� cy wygl� d   

Rejestracja prowadzona jest do momentu jej r� cznego zatrzymania (kolejne klikni� cie ikonki) lub do 
wyczerpania zarezerwowanego miejsca na dysku komputera je� li nie jest w
� czona funkcja 
nadpisywania.  

Aby odtworzy�  nagrania zarejestrowane w trybie nagrywania napadowego nale� y uruchomi�  
odtwarzacz RecordPlayer klikaj� c na ikonk�   

Opis funkcji odtwarzacza znajduje si�  w instrukcji rejestratora oraz w podrozdziale 7.6 niniejszej 
instrukcji. 

Uwaga: Aby u� y�  odtwarzacza do odtwarzania kopii nagra�  stworzonych bezpo� rednio                       
 na rejestratorze lub poprzez sie�  (patrz nast� pny rozdzia
 ) nale� y uruchomi�  odtwarzacz 
 nie bezpo� rednio z menu narz� dziowego programu ale z menu Start systemu Windows  
 (RecordPlayer znajduje si�  w menu Programy / RASplus), i wskaza�  � cie� k�  do pliku 
 kopii. 
 
O fakcie nagrywania obrazów z danego kana
u (okienka) informuje czerwona litera R na tle obrazu     
w lewym górnym rogu. 

Je� eli w ustawieniach nagrywania omówionych w rozdziale 3.1 zezwolono na r� czne 
przyporz� dkowywanie nagrywanych kamer u� ytkownik mo� e wybra�  dowolne 16 okienek, z których 
obraz b� dzie rejestrowany. Dokonuje si�  tego poprzez klikni� cie prawym przyciskiem na danym 
okienku i zaznaczenie opcji Ustawienia nagrywania kamery. W przypadku gdy wyczerpana 
zostanie pula 16 okienek system poinformuje u� ytkownika stosownym komunikatem. Odznaczenie 
opcji nagrywania danego okienka „zwalnia” zasoby i mo� liwe jest przypisanie nagrywania do innego 
okienka. Okienka, do których przypisano funkcje nagrywania oznaczone s�  szar�  litera R na tle 
obrazu w lewym górnym rogu. Tylko z tych kana
ów b� d�  rejestrowane lokalnie nagrania w trybie 
napadowym po klikni� ciu ikonki  
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7.2 Zapisywanie obrazów z kamer w postaci pliku graficznego 

Program RASplus posiada funkcj�  zapisywania obrazów z kamer w postaci pliku JPEG lub BMP. 
Opcja ta jest dost� pna zarówno w trybie „na � ywo” jak i w trybie Ekran Serach. 

Zapisywany zostaje widok obrazów z kamer jaki w danej chwili jest widoczny tzn. w trybie 
wy� wietlania w podziale lub pe
noekranowym.  

Funkcja uruchamiana jest bezpo� rednio po klikni� ciem ikonki          i wybraniu, z menu które zostanie 
wy� wietlone opcji Plik JPEG lub BMP.... 

Po uruchomieniu funkcji nale� y wskaza�  lokalizacj�  gdzie ma zosta�  zapisany plik, poda�  jego 
nazw� , typ i ewentualnie zaznaczy�  opcj�  Do
� cz informacj�  o pliku (zaznaczenie powoduje 
do
� czenie do pliku nag
ówka zawieraj� cego informacj�  o programie i czasie utworzenia).  

LOKALNA REJESTRACJA, KOPIOWANIE NAGRA � , DRUKOWANIE 
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7.3 Drukowanie obrazów z kamer  

Program RASplus posiada funkcj�  bezpo� redniego drukowania obrazów z kamer na drukarkach 
systemowych. Opcja ta jest dost� pna zarówno w trybie „na � ywo” jak i w trybie ekranu Serach. 

Drukowany jest widok obrazów z kamer jaki w danej chwili jest widoczny tzn. w trybie wy� wietlania 
w podziale lub pe
noekranowym. Oprócz obrazów z kamer do wydruku do
� czane s�  informacje        
o lokalizacji, z której pochodz�  obrazy oraz data i czas wykonania wydruku. 

Poni� ej przedstawiony jest przyk
adowy widok wydruku. 
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7.4 Kopiowanie nagra�  w postaci plików AVI 

Program RASplus posiada funkcj�  kopiowania nagra�  z rejestratora na komputer w postaci plików 
wideo w formacie AVI. Opcja ta jest dost� pna tylko w trybie odtwarzania (po
� czenia Ekran 
Search). Zalet�  tej formy kopiowania jest mo� liwo��  ogl� dania plików-kopii na standardowych 
odtwarzaczach wideo dost� pnych w systemie Windows.  
Uwaga: Maksymalny rozmiar pliku AVI nie powinien przekracza�  2 GB aby móg
 by�  poprawnie 
 odtwarzany na ró� nych systemach operacyjnych.  

Aby skopiowa�  nagrania do pliku AVI nale� y klikn��  na ikonk�         znajduj� c�  si�  na panelu 
Search, z menu które zostanie wy� wietlone wybra�  opcj�  Plik AVI.... 

Po chwili na ekranie pojawi si�  menu pozwalaj� ce okre� li �  parametry danych do skopiowania jak        
i pliku wynikowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W górnej cz�� ci okna znajduje si�  sekcja pozwalaj� ca okre� li �  ramy czasowe kopiowanego materia
u. 
Aby skopiowa�  wszystkie nagrania dost� pne na dyskach rejestratora nale� y zaznaczy�  pozycj�  Od: 
Pocz� tku. Aby skopiowa�  nagrania do ostatnio zarejestrowanych nale� y zaznaczy�  pozycj�  Do: 
Ko� ca. Istnieje mo� liwo��  kopiowania nagra�  tylko z okre� lonego okresu. Nale� y w tym celu 
odznaczy�  pozycje Ko� ca i/lub Pocz� tku. Nast� pnie nale� y wybra�  pocz� tek interesuj� cego okresu 
(Od) i/lub koniec interesuj� cego okresu (Do).  
Mo� liwe jest równie�  zdefiniowanie numerów kamer (wej�� ) uwzgl� dnianych przy kopiowaniu 
(numery od 1 do 16 (9) (8) (4)). Pozycja Wszystkie pozwala zaznaczy� /odznaczy�  wszystkie 16 (9) 
(8) (4) pozycje jednocze� nie. Kana
y, dla których nie prowadzone by
o nagrywanie nie wyst� puj�  na 
li � cie (w przyk
adzie powy� ej taka sytuacja ma miejsce dla kana
u 4).  

LOKALNA REJESTRACJA, KOPIOWANIE NAGRA � , DRUKOWANIE 
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Uwaga: Przy kopiowaniu wi� cej ni�  jednego kana
u jednocze� nie, obrazy kopiowane s�  w postaci 
 widoku w podziale najlepszym do wy� wietlenia danej liczby kamer. Tzn. dla 2,3 i 4 kamer 
 b� dzie to podzia
 na 2x2 a dla 16 kamer podzia
 4x4 itd. Podczas odtwarzania pliku nie b� dzie 
 mo� liwe wybranie danej kamery w tryb pe
noekranowy. Oznacza to, � e kopiowanie wi� cej 
 ni�  jednej kamery jednocze� nie powoduje pogorszenie jako� ci obrazu z poszczególnych 
 kamer (wy� wietlane s�  w rozmiarze mniejszym ni�  zarejestrowany). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrazy kopiowane s�  wraz z opisami tzn. nazw�  kamery dat�  i czasem z kiedy pochodz� .  
Je� eli do danego kana
u przyporz� dkowane by
o wej� cie audio mo� na podczas kopiowania do
� czy�  
d� wi� k. W tym celu nale� y zaznaczy�  opcj�  Zawiera dane audio.  
W przypadku jednoczesnego kopiowania wielu kana
ów mo� na doda�  tylko jeden, wybrany kana
 
audio. 
W kolejnej sekcji okna kopiowania mo� na ustawi�  parametry kodera u� ytego do tworzenia pliku AVI. 
Uwaga: Nale� y pami� ta� , � e tworzenie kopii nagra�  w postaci pliku AVI niesie za sob�  mniejsza lub 
 wi� ksz�  utrat�  jako� ci (nagrania s�  kompresowane po raz drugi).  
W pozycji Koder mo� na dokona�  wyboru jednego z wielu koderów dost� pnych w systemie, który 
zostanie u� yty podczas operacji kompresowania danych z rejestratora do pliku AVI.  
W pozycji Rozmiar mo� na dokona�  wyboru jednej z wielu rozdzielczo� ci wynikowego pliku AVI.  
Zaznaczenie pozycji Anty-aliasing pozawalana zastosowanie specjalnego filtru zapobiegaj� cego  
„poszarpaniu” uko� nych kraw� dzi szczególnie przy zmianie rozdzielczo� ci na mniejsz�                       
w zapisywanym pliku.  
W pozycji Klatka kluczowa mo� na dokona�  wyboru cz� stotliwo� ci tworzenia klatki kluczowej 
(bazowej) w pliku AVI. Im cz�� ciej pojawiaj� ca si�  klatka kluczowa tym lepsza jako��  pliku oraz tym 
wi� kszy jego rozmiar.  
W pozycji Jako��  mo� na dokona�  wyboru jako� ci (stopnia kompresji) tworzonego pliku AVI.        
Im wi� ksza warto��  tego parametru tym lepsza jako��  pliku oraz tym wi� kszy jego rozmiar.  

W kolejnej sekcji okna kopiowania mo� na ustawi�  maksymalny rozmiar pliku AVI.  
Jak wspomniano wcze� niej rozmiar pliku AVI mo� e powodowa�  problem z odtwarzaniem na 
niektórych systemach operacyjnych. Domy� lnie (gdy odznaczona jest opcja Ograniczenie wielko� ci 
pliku) program RASplus utworzy plik nie wi� kszy ni�  2000MB=2GB. W przypadku gdy wybrany 
zakres danych wymaga utworzenia wi� kszej ni�  2GB ilo� ci danych program podzieli plik wynikowy 
na cz�� ci o rozmiarach nie przekraczaj� cych newralgicznej warto� ci (gdy wybrano Zachowaj 
podzielony plik) lub zako� czy kopiowanie nagra�  po osi� gni� ciu rozmiaru 2GB (gdy opcja 
Zachowaj podzielony plik nie zosta
a zaznaczona). Istnieje mo� liwo��  podzia
u kopii nagra�  na 
woluminy o dowolnych rozmiarach. W tym celu nale� y zaznaczy�  Ograniczenie wielko� ci pliku        
i suwakiem ustawi�  �� dan�  warto��  w MB.  

LOKALNA REJESTRACJA, KOPIOWANIE NAGRA � , DRUKOWANIE 
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Zaznaczenie pozycji Poka�  obrabiane klatki powoduje wy� wietlanie okna podgl� du obrabianych 
klatek w trakcie tworzenia pliku AVI. Nie zaleca si�  zaznaczania tej opcji w przypadku pracy na 
niezbyt wydajnym komputerze poniewa�  wy� wietlanie okna podgl� du zu� ywa pewn�  cz���  zasobów 
systemowych. 
Po klikni� ciu Uruchom wy� wietlone zostanie kolejne menu, w którym nale� y wskaza�  lokalizacj�  
gdzie ma zosta�  zapisany plik oraz poda�  jego nazw� . Po klikni� ciu Zapisz nast� puje � ci� ganie 
danych na dysk komputera i tworzenie pliku AVI. Czas trwania tej operacji zale� y od ilo� ci danych 
wybranych do skopiowania, szybko� ci transferu danych pomi� dzy rejestratorem i komputerem jak       
i mocy obliczeniowej tego ostatniego. Post� p zadania obrazowany jest paskiem post� pu podaj� cym 
aktualny rozmiar jak i czas. 
 
7.5 Kopiowanie nagra�  w postaci plików EXE (format MiniBank) 

Program RASplus posiada funkcj�  kopiowania nagra�  z rejestratora na komputer w postaci plików 
wideo we w
asnym formacie MiniBank. Opcja ta jest dost� pna tylko w trybie odtwarzania (po
� czenia 
Ekran Serach). Zalet�  tej metody kopiowania w porównaniu do kopiowania w postaci plików AVI 
jest mo� liwo��  skopiowania do jednego pliku obrazów z wielu kana
ów z mo� liwo� ci�  pó� niejszego 
ich wybierania podczas odtwarzania. Poza tym pliki MiniBank z rozszerzeniem EXE posiadaj�  
„wbudowany” odtwarzacz i mog�  by�  odtwarzane na dowolnym komputerze bez konieczno� ci 
instalacji dodatkowych kodeków czy programów.  
Je� li z dan�  kamer�  powi� zane s�  dane o transakcji zostan�  one równie�  skopiowane i b� d�  mog
y by�  
pó� niej odtwarzane. 
Dodatkow�  zalet�  tego formatu jest fakt, � e "wbudowany" odtwarzacz posiada funkcj�  weryfikacji 
autentyczno� ci nagrania (znak wodny). 
Aby skopiowa�  nagrania do pliku MiniBank nale� y klikn��  na ikonk�         znajduj� c�  si�  na panelu 
Serach, z menu które zostanie wy� wietlone wybra�  opcj�  Zapisz jako Self-Player. 

Podobnie jak przy kopiowaniu do pliku AVI mo� liwe jest okre� lenie zakresu czasu nagrania jaki ma 
zosta�  skopiowany i wybrania poszczególnych kamer.  
Wyboru zakresu nagra�  mo� na dokona�  „standardowo”, po wej� ciu do menu kopiowania, wpisuj� c 
r� cznie w polach daty i czasu. Istnieje jednak druga wygodna metoda kopiowania wybranego zakresu. 
Podczas odtwarzania mo� na „zaznaczy� ” interesuj� cy zakres tworz� c tzw. znaczniki czasu. W tym 
celu podczas odtwarzania nale� y klikn��  ikonk�           znajduj� c�  si�  na panelu Serach. Aktualna data 
i czas zostan�  zapisane w pami� ci. Nast� pnie nale� y ponownie klikn��  ikonk�  w momencie 
zako� czenia interesuj� cego nagrania.  
Aktualna data i czas zostan�  zapisane jako koniec zakresu nagra�  do skopiowania. Zostanie 
wy� wietlone menu kopiowania opisane w poprzednim podrozdziale z wype
nionymi polami Od:  Do:  
W przypadku kopiowanie nagra�  z wi� cej ni�  jednej kamery do formatu MiniBank nie nast� puje 
pogorszenia jako� ci obrazu. Dodatkowo mo� liwe jest pó� niejsze wybieranie poszczególnych kana
ów 
i wy� wietlanie ich w trybie pe
noekranowym.  
Plik-kopi�  nagra�  mo� na zabezpieczy�  has
em przed niepowo
anym odtwarzaniem. W tym celu przed 
rozpocz� ciem kopiowania nale� y wybra�  opcj�  Zapisz has
o.  
Je� eli nagrania z wybranego okresu powi� zane s�  z danymi tekstowymi, dane te te�  mo� na skopiowa�  
do pó� niejszego odtworzenia. W tym celu nale� y zaznaczy�  opcj�  Zawiera dane tekstowe.  
Zaznaczenie opcji Dont’ ask about file limit pozwala na kopiowanie dowolnej ilo� ci danych bez 
ograniczenia do jednego pliku o rozmiarze 2GB. 
Opis obs
ugi odtwarzacza ClipPlayer „wbudowanego” w plik MiniBank znajduje si�  w nast� pnym 
podrozdziale.  
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7.6 Odtwarzanie plików EXE (format MiniBank), ClipPlayer, Record Player  

Jak wspomniano wcze� niej jedn�  z wielu metod kopiowana nagra�  z rejestratora jest zapis do formatu 
MiniBank. Nale� y nadmieni� , � e format MiniBank wykorzystywany jest równie�  przy tworzeniu 
kopii lokalnej na no� niki USB czy p
yty. We wszystkich tych przypadkach wraz z nagraniami 
do
� czany jest odtwarzacz ClipPlayer. Jest on równie�  dost� pny z poziomu menu Start / Programy / 
RASplus systemu Windows oraz bezpo� rednio z okna g
ównego programu RASplus (podrozdzia
 
8.1). 

Uwaga: Program ClipPlayer wymaga do poprawnej pracy komputera z procesorem Pentium III 
 800 MHz lub szybszym oraz bibliotek DirectX w wersji 8.0 lub wy� szej. Zalecana jest karta 
 graficzna oparta o uk
ady ATI, z pami� ci�  nie mniejsz�  ni�  16MB. Zaleca si�  ustawienie 
 32bitowej jako� ci kolorów w karcie graficznej. W przypadku niepoprawnego wy� wietlania 
 obrazów konieczna mo� e okaza�  si�  aktualizacja sterowników karty graficznej lub nawet jej 
 wymiana na inny model. 

Uruchomienie programu odbywa si�  b� d�  to poprzez dwukrotne klikni� cie na ikonk�  pliku kopii z 
rozszerzeniem EXE b� d�  to poprzez wspomnian�  ikonk�  w oknie g
ównym, b� d�  to z poziomu menu 
Start systemu Windows. W tym ostatnim przypadku po uruchomieniu nale� y wskaza�  katalog gdzie 
znajduj�  si�  kopie nagra�  do odtworzenia. W pozosta
ych przypadkach program odtwarza nagrania, 
do których zosta
 „do
� czony”.  

Uwaga: Nie zaleca si�  uruchomia�  wi� cej ni�  jeden odtwarzacz ClipPlayer jednocze� nie.  

 
Opis okna programu znajduje si�  poni� ej. 
 
 
 
 

  

Okno podgl� du 
obrazów 

Ikonka „znaku 
wodnego” 

Suwak wyszukiwania 
nagra�  

Ikonki wy� wietlania     
i ustawie�  programu 

Ikonki sterowania 
odtwarzaniem 
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Domy� lnie po uruchomieniu program 
aduje obrazy z kamer i pozostaje w trybie pauzy.                 
Aby rozpocz��  odtwarzanie nale� y u� y�  ikonek sterowania odtwarzaniem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W prawej dolnej cz�� ci okna programu znajduje si�  suwak pozwalaj� cy na szybkie, r� czne przej� cie 
do dowolnego miejsca odtwarzania.  
 
 
D
ugo��  paska obrazuje ca
y plik. Po
o� enie suwaka odpowiada proporcjonalnie aktualnemu 
punktowi odtwarzania. Aby zmieni�  punkt odtwarzania nale� y klikn��  lewym przyciskiem myszy     
na suwaku i trzymaj� c przycisk wci� ni� ty „przeci� gn�� ” suwak w dowolne miejsce paska.  
Domy� lnie program wy� wietla kamery w trybie podzia
u ekranu 4x4 okienka. Aby wybra�  kana
      
do odtwarzania w trybie pe
noekranowym nale� y dwukrotnie klikn��  lewym przyciskiem myszy       
na obrazie z danej kamery. Podobne podwójne klikni� cie na obrazie z kamery w trybie 
pe
noekranowym przywraca wy� wietlanie w ostatnio wybranym podziale ekranu. Zmiany podzia
u 
jak i wybierania kolejnych grup kamer w ramach danego podzia
u dokonuje si�  przy pomocy 
nast� puj� cych ikonek: 
 
 
 
 

  

 

Klikni � cie na ikonk�             powoduje „rozci� gni� cie” obrazu z kamer do rozmiaru ekranu.                  
Aby powróci�  normalnego rozmiaru okna nale� y wcisn��  przycisk ESC na klawiaturze komputera. 

Klikni � cie na ikonk�         w trybie pe
noekranowego wy� wietlania obrazu z danej kamery pozwala 
wybra�  tryb 2 krotnego zoom’u cyfrowego (Podwójne). W trybie tym klikaj� c lewym przyciskiem 
myszy na obrazie i trzymaj� c go wci� ni� tym mo� na przemieszcza�  obraz tak aby w pe
ni obejrze�  go 
w powi� kszeniu. Aby powróci�  normalnego rozmiaru okna nale� y ponownie klikn��  na t�  sam�  
ikonk�  i wybra�  Normalny. 

 

 

Jeden obraz 
wstecz 

Jeden obraz  
do przodu 

Odtwarzanie 
do przodu, pauza 

Przyspieszone 
odtw. do ty
u 

Przyspieszone 
odtw. w przód 

Id�  na koniec 
pliku 

Id�  na pocz� tek 
pliku 

Nast� pna grupa 
kamer 

Poprzednia 
grupa kamer 

Zmiana 
podzia
u 
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Po klikni� ciu ikonki            na ekranie wy� wietlane jest menu kopiowania, drukowania nagra�                   
 i ustawie�  programu. 
- Pierwsza pozycja - Zapisz pozwala na zapisanie widoku ekranu w postaci pliku graficznego 
 (BITMAP) Zasady kopiowania s�  podobne do opisanych w podrozdzia
ach 7.2. 
- Druga pozycja menu - Drukuj pozwala na wydruk widoku ekranu na drukarce systemowej. Jest to  
 funkcja podobna do opisanej w podrozdziale 7.3 .  
- Trzecia pozycja menu - Informacje pozwala wy� wietli�  okno z informacjami o odtwarzanym pliku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Czwarta pozycja menu - Przetwarzanie obrazu pozwala w trybie pe
noekranowego wy� wietlania 
 jednej kamery na korekt�  obrazu. Dost� pne s�  opcje regulacji jasno� ci oraz filtry rozmywaj� ce i 
 wyostrzaj� ce obraz 
 
 
 
 
 
 
- Pi� ta pozycja menu - Format wideo pozwala na wybór trybu wy� wietlania obrazów przez kart�  
 graficzn� . W przypadku gdy obrazy z kamer wy� wietlane s�  poprawnie nie ma potrzeby 
 dokonywania zmian w tej pozycji menu. W przypadku gdy na danym komputerze wyst� puj�  
 problemy z wy� wietlaniem obrazów (czarne okienka, zniekszta
cony obraz, kolorowe kwadraciki 
 zamiast obrazów) nale� y eksperymentalnie odnale��  tryb najlepiej obs
ugiwany przez kart�  
 graficzn� . Do dyspozycji s�  nast� puj� ce tryby: 
 
 
 
 
 
 
 
- Szósta pozycja menu - Ustawienia OSD  pozwala na wybór danych wy� wietlanych na tle obrazów 
 z kamer podczas odtwarzania pilku-kopii.  

- Siódma pozycja menu - Anty-aliasing  pozwala na w
� czenie filtru zapobiegaj� cego „postrz� pieniu” 
uko� nych kraw� dzi obiektów podczas odtwarzania pilku-kopii.  

- Ósma pozycja menu - Poka�  wprowadzony tekst pozwala na wy� wietlenie danych tekstowych 
podczas odtwarzania pilku-kopii jakie by
y skojarzone z nagraniami z danego kana
u (je� li takie dane 
zosta
y skopiowane, patrz podrozdzia
 7.5).  
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Dane tekstowe wy� wietlane s�  tylko przy odtwarzaniu jednego kana
u na pe
nym ekranie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wspomniano wcze� niej w podrozdziale 7.1 mo� liwa jest lokalna rejestracja ogl� danego strumienia 
wideo. Nagrany materia
 mo� e by�  odtwarzany z dysku przy u� yciu odtwarzacza RecordPlayer 
uruchamianego za pomoc�  ikonki      znajduj� cej si�  w g
ównym oknie programu. Wygl� d jak              
i funkcje tego odtwarzacza s�  bardzo zbli� one do opisywanego wcze� niej odtwarzacza ClipPlayer. 
Jedyn�  znacz� c�  ró� nic�  jest pojawienie si�  funkcji konwertowania nagra�  z dysku komputera 
czytelnych dla odtwarzacza do innych formatów umo� liwiaj � cych ich przeniesienie i odtwarzanie na 
innych komputerach. Po klikni� ciu ikonki       mo� liwy jest wybór jednego z dwóch formatów 
graficznych w celu zapisania statycznej klatki oraz jednego z dwóch formatów pozwalaj� cych zapisa�  
klip wideo w formacie AVI lub w
asnym MiniBank. Procedura tworzenia plików wideo jest podobna 
do opisanych podrozdzia
ach 7.4 i 7.5. 
Nagrania odtwarzane s�  od najstarszych do ostatnio zarejestrowanych. Odtwarzacz sam „przeskakuje” 
do kolejnych zarejestrowanych zakresów.  
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8. TWORZENIE MAP LOKALIZACJI  

Modu
 Map Editor s
u� y do tworzenia przez u� ytkownika map obiektu przy wykorzystaniu w
asnych 
plików graficznych i gotowych elementów - ikonek.  

 
Uruchomienie modu
u odbywa si�  z poziomu menu Start / Programy systemu Windows. Skrót do 
modu
u znajduje si�  w grupie o nazwie RASplus 
 
 
 
8.1 Opis okna modu
u Map Editor  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
W menu Widok mo� na wybra� , które z pasków narz� dzi i menu maj�  by�  wy� wietlane.    

Okno edycji mapy Pasek narz� dzi 
edycji 

Menu w
a� ciwo� ci 
elementu systemu 

Ustawienia reakcji 
elementów  

na zdarzenia 

Menu wyboru 
elementów systemu 

Pasek stanu 
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8.2 Tworzenie w
asnej mapy obiektu 

Aby rozpocz��  tworzenie nowej mapy nale� y utworzy�  nowy projekt. W tym celu nale� y wybra�         
z menu Plik polecenie Nowy, nast� pnie nale� y zapisa�  projekt w dowolnym miejscu i pod dowoln�  
nazw�  korzystaj� c z polecenia Zapisz jako... 
W trakcie tworzenia projektu nale� y okresowo zapisywa�  dokonane zmiany poleceniem Zapisz. 
Polecenie Otwórz… pozwala otworzy�  zapisany wcze� niej projekt. 
Zamiast wchodzenia do menu Plik mo� na u� y�  odpowiednich ikonek zgromadzonych w pasku 
narz� dzi edycji. 
 
8.3 Umieszczanie t
a 

Tworzenie mapy obiektu nale� y rozpocz��  od wybrania i umieszczenia t
a, które b� dzie 
odwzorowywa�  uk
ad obiektu. Mo� e to by�  dowolna grafika wykonana w programie graficznym          
i zapisana w postaci pliku JPEG lub BMP.  

W celu umieszczenia t
a w projekcie nale� y klikn��  ikonk�          i wskaza�  � cie� k�  dost� pu do pliku 

graficznego, który ma by�  u� yty jako t
o. Po klikni� ciu Otwórz grafika pojawi si�  w g
ównym oknie 

edycji.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W menu w
a� ciwo� ci W
a� ciwo� ci obiektu mo� na zdefiniowa�  parametry t
a: 

Nazwa - nazwa danej mapy, która b� dzie wy� wietlana na górze okna programu 
Szeroko��  - szeroko��  t
a w pikselach 
Wysoko��  - wysoko��  t
a w pikselach 
T
o - po
o� enie t
a w oknie programu  
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8.4 Definiowanie elementów systemu 

Po wstawieniu t
a mapy nale� y przenie��  ikonki po�� danych elementów systemu. W tym celu nale� y 
z menu wyboru elementów systemu metod�  "przeci� gnij i upu�� " umie� ci�  dowoln�  ilo��  elementów. 
Elementy pogrupowane s�  w 3 zak
adkach. Pierwsza zak
adka zawiera ikonki kamer, druga elementy 
wyj��  alarmowych, trzecia elementy wej��  alarmowych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W rozmieszczeniu elementów na ekranie pomocne mog�  by�  opcje wyrównywania, ujednolicania 
rozmiaru i równomiernego rozk
adania ikon zgrupowane w pasku narz� dzi pokazanym poni� ej.  
Po ustawieniu na nie kursora pokazuje si�  opis ich funkcji. 
 
 
 
Po umieszczeniu ikon elementów nale� y zdefiniowa�  ich parametry. W tym celu nale� y kolejno 
klikn��  na ka� d�  z ikon umieszczon�  w obszarze projektu i w menu W
a� ciwo� ci [ typ elementu ] 
zdefiniowa�  nast� puj� ce parametry: 

W cz�� ci Ogólne ustawia si�  parametry dotycz� ce wy� wietlania ikonki itp. 

Nazwa - nazwa danego elementu wy� wietlana w oknie programu wykonawczego 

Opis - dodatkowy opis elementu wy� wietlany w oknie programu wykonawczego 

Zdefiniowane - predefiniowane parametry rejestratora, do którego pod
� czony jest dany element 
zebrane w cz�� ci Rejestrator.  
Je� eli predefiniowano rejestrator nale� y wybra�  go z listy, cz���  dalszych parametrów elementu 
zostanie uzupe
niona automatycznie. Wybranie W
asne pozwala zdefiniowa�  r� cznie ka� dy                
z  parametrów. 
Opis procedury predefiniowania parametrów rejestratora opisany b� dzie w dalszej cz�� ci tego 
rozdzia
u. 

Skala - wspó
czynnik rozmiaru ikonki, mo� liwe jest zwi� kszenie i zmniejszenie ikonki  

X, Y Wspó
rz� dna - wspó
rz� dne po
o� enia ikonki w oknie programu, pozwala precyzyjniej ni�       
za  pomoc�  myszki umie� ci�  ikonk�  w po�� danym miejscu na mapie. 
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W cz�� ci Rejestrator ustawia si�  parametry dotycz� ce powi� zania wirtualnego elementu w programie 
z realnymi urz� dzeniami w systemie. Je� eli u� yto opcji Zdefiniowane wi� kszo��  pól zostaje 
wype
niona automatycznie. 

Adres IP - adres IP rejestratora, do którego pod
� czony dany element 

U� ytkownik - nazwa u� ytkownika, na konto którego b� dzie nast� powa
o logowanie podczas pracy     
z danym elementem systemu. 

Has
o - has
o u� ytkownika 

Admin Port - numer portu, po którym wysy
ane b� d�  komendy steruj� ce i komunikaty  

Watch Port - numer portu, po którym wysy
ane b� d�  obrazy wideo 

Numer kamery - fizyczny numer elementu systemu, np. numer wej� cia wideo 

DVRDNS - uruchomienie funkcji po
� cze�  za pomoc�  serwera domen 

 
W menu Zdarzenia [ typ elementu ] mo� na zdefiniowa�  zachowanie si�  elementu podczas ró� nych 
zdarze� .  

Do wyboru (w zale� no� ci od typu elementu) s�  nast� puj� ce zdarzenia:  
Klikni� cie ikony - klikni� cie myszk�  w ikon�  elementu 
Ruch - wykrycie ruchu na wej� ciu powi� zanym z dan�  ikon�  
Utrata sygna
u - utrata sygna
u wideo na wej� ciu powi� zanym z dan�  ikon�  
Aktywacja alarmu - pobudzenie wej� cia alarmowego powi� zanego z dan�  ikon�  

Do wyboru (w zale� no� ci od typu elementu) s�  nast� puj� ce zachowania si�  programu po wyst� pieniu 
danego zdarzenia: 
Wyskakuj� ce okno - wy� wietlenie okienka z obrazem z kamery powi� zanej z elementem 
W
. / Wy
. - w
� czenie danego wyj� cia alarmowego 
 
Zaznaczenie danego zachowania oznacza, � e b� dzie ono realizowane. Brak zaznaczenia - system 
ignoruje zdarzenie.  
 
Aby podczas definiowania parametrów elementu nie wpisywa�  r� cznie za ka� dym razem wszystkich 
danych mo� na predefiniowa�  cz���  informacji. W tym celu nale� y wej��  do menu Opcje / 
Zdefiniowane lokalizacje… nast� pnie utworzy�  nowe ustawienia rejestratora klikaj� c Dodaj.   
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W otwartym oknie nale� y zdefiniowa�  nast� puj� ce parametry: 
Nazwa - dowolna nazwa, najlepiej odnosz� ca si�  do rejestratora 

Adres IP - adres IP rejestratora 

Port... - porty komunikacyjne 

U� yj DVRDNS - u� ycie serwera nazw domen 

U� ytkownik- nazwa u� ytkownika, na konto którego b� dzie nast� powa
o logowanie  

Has
o - has
o u� ytkownika 

Potwierd�  has
o - powtórzenie has
a 

Bez has
a - logowanie bez has
a 
 
Aby edytowa�  istniej� ce ustawienia nale� y wybra�  z listy dany rejestrator i klikn��  Edytuj. 
Aby usun��  istniej� ce ustawienia nale� y wybra�  z listy dany rejestrator i klikn��  Usu�  
 
8.5 Definiowanie 
� cz do innych map 

Program RASplus u
atwia kontrol�  rozbudowanych systemów dzi� ki mo� liwo� ci tworzenia map 
wielopoziomowych. Osoba obs
uguj� ca system ma dzi� ki temu przejrzysto��  i 
atwo��  obserwacji 
po�� danego miejsca w rzeczywistej lokalizacji. Przyk
adem mo� e by�  wielopoziomowa mapa 
budynku. Mapa nadrz� dna pozwala w pierwszej kolejno� ci wybra�  dowolne pi� tro, a z wy� wietlonej 
mapy podrz� dnej, dowoln�  kamer� . 
Z mapy podrz� dnej mo� na z powrotem wróci�  do mapy g
ównej dzi� ki odpowiednio zdefiniowanym 
odno� nikom. 

W celu stworzenia map wielopoziomowych nale� y stworzy�  pojedynczo mapy podrz� dne i g
ówn�  
wed
ug wskazówek opisanych w poprzednich rozdzia
ach. Nast� pnie nale� y utworzy�  odno� niki 
(
� cza) do poszczególnych map. 
Np. w projekcie mapy g
ównej nale� y klikn��  na ikonk�           a nast� pnie umie� ci�  odno� nik wst� pnie     
w wybranym miejscu projektu. 
  
 
 
 

TWORZENIE MAP LOKALIZACJI 
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Nast� pnie nale� y precyzyjnie okre� li �  po
o� enie, rozmiar i inne parametry odno� nika. 

Nazwa -  opis odno� nika wy� wietlany na mapie,  

Obraz - obraz umieszczony jako t
o odno� nika, 

Odno� nik do - plik mapy podrz� dnej, do której nast� pi prze
� czenie, 

Skala - wspó
czynnik rozmiaru obrazu t
a,  

X, Y Wspó
rz� dna - wspó
rz� dne po
o� enia odno� nika w oknie programu, pozwala precyzyjniej ni�       
za  pomoc�  myszki umie� ci�  odno� nik w po�� danym miejscu na mapie. 
Szeroko��  - szeroko��  odno� nika w pikselach, 
Wysoko�� - wysoko��  odno� nika w pikselach, 
Poka�  tekst- ustawienie pozwalaj� ce wy� wietla�  lub ukry�  nazw�  odno� nika podczas pracy z map� , 
 
8.6 Definiowanie sygnalizacji stanu elementów 

Operator pracuj� cy z mapami obiektu jest w stanie bardzo szybko oceni�  stan poszczególnych 
elementów systemu takich jak wej� cia wideo, wej� cia i wyj� cia alarmowe. 
Jedn�  z metod obrazowania stanu elementów systemu s�  symbole pojawiaj� ce si�  obok ikonek.  
Istnieje równie�  druga metoda, zmiana koloru ca
ej ikonki elementu.  
 

Np. 
 
Aby uruchomi�  drug�  metod�  sygnalizacji nale� y wej��  do menu Opcje / Kolory... 
i zaznaczy�  opcj�  U� yj kolorów. W menu, które si�  pojawi istnieje mo� liwo��  dowolnego wyboru 
zdarze� , które maj�  by�  sygnalizowane jak i koloru je sygnalizuj� cego: 

  

 Nie zdefiniowane - element nie jest zdefiniowany (pod
� czony)  
 Wy
� czone - stan elementu nie jest sprawdzany przez system rejestratora 
 Niestabilne - element nie pracuje zgodnie z oczekiwanymi ustawieniami 
 Zanik sygna
u - utrata sygna
u wideo z danej kamery 
 Ruch - wykrycie ruchu w polu widzenia danej kamery 
 Alarm - wykrycie alarmu na wej� ciu alarmowym 
 Wyj� cie alarmowe - w
� czenie wyj� cia alarmowego 
 
 

 
8.7 Definiowanie wy
 wietlanej nazwy lokalizacji 

Wy� wietlanie nazwy lokalizacji, z której pochodzi dany element systemu, w formie adresu IP np. 
83.12.234.2 mo� e nie by�  czytelne dla u� ytkownika programu. Istnieje mo� liwo��  przypisania 
adresom IP przyjaznych operatorowi nazw. 
Nazwy definiuje si�  w menu Opcje / Nazwy lokalizacji… 
W okienku podane b� d�  wszystkie zdefiniowane do tej pory adresy IP. Obok nich znajduj�  si�  pola 
edycji, w które mo� na wpisa�  dowolne nazwy. 

TWORZENIE MAP LOKALIZACJI 
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TWORZENIE MAP LOKALIZACJI 

8.8 Definiowanie czasu wyskakuj� cego okienka 

Jak zosta
o wspomniane w podrozdziale 4.7.2 i 8.4 obrazy z kamer mog�  by�  wy� wietlane 
automatycznie w postaci wyskakuj� cego okienka po zaistnieniu skojarzonego z nimi zdarzenia.  
Okienko alarmowe mo� e by�  wy� wietlane do czasu jego r� cznego wy
� czenia (lub zamkni� cia danej 
mapy) lub przez okre� lony czas. O sposobie zamykania okienek alarmowych decyduj�  ustawienia 
zgromadzone w menu Opcje / Czas wyskakuj� cego okienka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaznaczenie U� yj czasu powoduje, � e okienko b� dzie zamkni� te po wskazanym obok w sekundach 
czasie (chyba, � e w czasie tego okresu zdarzenie dla danego kana
u wyst� pi ponownie)  
Zaznaczenie Wy� wietl pozosta
y czas powoduje, � e w okienku alarmowym, na tle obrazu 
wy� wietlany jest na czerwono czas jaki pozosta
 do automatycznego zamkni� cia okienka 
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